HP Photosmart M417/M517 Digitalis 
fenykepezogep HP Instant Share-rel 




Kezdo lepesek 




m 

i n v * r i 



Torvenyi es bejelentesi informdciok 

© Copyrighl 2005 Hewlett-Packard Developmenl Company, L.P. 

Az itt kozdlt informdcidk el6zeles erlesites nelkul megvdltozhatnak. A HP 
termekekkel es szolgdltatdsokkal kapcsolalos jdtdlldsok a termekekhez es 
szolgdltaldsokhoz mellekelt kifejezett jdtdlldsi nyilalkozatokban taldlhatok 
Semmi mds nem kepezheli alapjdt tovdbbi jdtdlldsnak. A HP nem (elelds 
technikai vogy szerkesztdi hibdkert vogy kihagyott reszekert. 

A Windows'- a Microsoft Corporation Amerikai Egyesuit Allamokban 
bejegyzell vedjegye. 

JSj^^ Az SD logo a megfeletd tulajdonos vedjegye. 

Fontos ujrahasznosrtasi informdciok az Eurdpai Unio vdsdrloi szamdra: 

A kornyezet vedelmenek erdekeben a lorvenyek dltal megkovelelt mddon 
a termekel az elelciklusdnak vegen ujra kelt hasznosltani. A tenti szimbdlum 
jelzi, hogy a termeket nem tehet az dllaldnos celu hulladekgyujtdkben 
elhelyezni. Kerjuk jultassa el a termekel a legkozelebbi, hivalalos 
ujrafelhaszndld vagy megsemmisitd gyujtdhelyre. A HP termekek dltaldnos 
visszajuttatdsi es ujrahasznosltdsi informdcidiert Idlogassa meg a kovetkezd 
we bold all: 

www.hp.com/hpinfo/ globa (citizenship/ environment/ recycle/ index, html 




A jdvdbeli hivatkozashoz kerjuk, irja fel az alabbi adatokat: 

Modellszdm (a fenykepezd elejen) 

Gydri szdm (10 szdmjegyu szdm a 

Fenykepezd aljdn) 

A fenykepezd vdsdrldsdnak ddluma 



Kindban nyomtalva 



Tartalomjegyzek 



1 Elso lepesek 9 

Beallitas 10 

1 A csuklopant felerositese 10 

2 Az elemek behelyezese 11 

3 A fenykepezogep bekapcsolasa 12 

4 A nyelv kivalasztasa 12 

5 A regio megadasa 13 

6 A datum es ido beallitasa 13 

7 Memoriakartya (opcionalis) behelyezese 

es formazasa 15 

8 A szoftver telepitese 17 

Windows® 17 

Macintosh 18 

Felhasznaloi kezikonyv a CD-n 19 

A fenykepezogep reszei 20 

A fenykepezogep felso resze 20 

A fenykepezogep jobb oldala es hatoldala . . 21 
A fenykepezogep elulso, bal oldali es 

also resze 25 

A fenykepezogep uzemmodjai 26 

A fenykepezogep menui 27 

A fenykepezogep allapotkepernyoje 29 

Korabbi beallitasok visszaallitasa 30 

A fenykepezogepben levo bemutato 

megtekintese 30 

2 Kepek es videoklipek keszitese 31 

Allokepek keszitese 31 

Hangrogzites allokephez 32 

Videoklipek felvetele 33 



Tartalomjegyzek 5 



Az Elokep funkcio hasznalata 34 

A fenykepezogep fokuszalasa 35 

Optimalis fokusz elerese 36 

A fokuszzar hasznalata 38 

A zoom (nagyitas/kicsinyites) hasznalata 39 

Az optikai zoom hasznalata 39 

A digitalis zoom hasznalata 40 

A vaku beallitasa 41 

A felveteli uzemmodok hasznalata 44 

Az dnkioldo-beallitasok hasznalata 47 

A sorozatkep-beallitasok hasznalata 50 

A Capture (Rogzites) menu hasznalata 51 

Sugo a menupontokhoz 52 

Kepminoseg 53 

Adaptiv megvilagitds 56 

Szfn 58 

Datum es ido feltuntetese 59 

Megvilagitasi korrekcio 61 

Feheregyensuly 62 

ISOerzekenyseg 63 

3 Kepek es videoklipek megtekintese 65 

A Visszajatszas funkcio hasznalata 65 

Kepek szdmat osszegzo keperny6 68 

Indexkepek megtekintese 69 

Kepek kinagyitasa 70 

A Playback (Visszajatszas) menii hasznalata .... 71 

Tories 73 

Vorosszem-hatas eltavolitasa 74 

Elforgatas 75 

Hangfelvetel rogzitese 75 

4 A HP Instant Share hasznalata 77 

A HP Instant Share menii hasznalata 78 

On-line celok beallitasa a fenykepezogepben. ... 80 

Kepek kuldese a celhelyekre 82 



6 HP Photosmart M417/M5 17 Felhasznaloi kezikonyv 



5 Kepek attoltese es kinyomtatdsa 85 

Kepek attoltese szamitogepre 85 

Kepek nyomtatdsa kozvetlenul 

a fenykepezogeprol 87 

6 A Setup (Bedllitds) menu haszndlata 91 

Kijelzo fenyereje 92 

Camera Sounds (Uzemhangok) 93 

Live View at Power On (Elokep bekapcsoldskor). . 94 

Date & Time (Datum es ido) 95 

USB-konfigurdcid 96 

TV Configuration (TV-kon(igurdcid) 97 

Nyelv 98 

Kepek athelyezese memoriakartyara 99 

7 Hibaelharitas es tamogatas 101 

A (enykepezogep visszaallitasa alaphelyzetbe. . 102 
HP Image Zone szoftver 1 03 

Rendszerkovetelmenyek 

(csak Windows eseten) 1 04 

HP Image Zone Express 

(csak Windows eseten) 1 05 

A (enykepezogep haszndlata a 

HP Image Zone szoftver telepitese nelkul 1 06 

Kepek attoltese a szamitogepre 

a HP Image Zone szoftver nelkul 1 07 

Memdriakdrtya-olvasd haszndlata 107 

A (enykepezogep konfigurdldsa 

lemezmeghajtdkent 110 

Problemdk es megolddsuk 112 

Hibauzenetek a fenykepezogep kijelzojen 1 29 

Hibauzenetek a szdmitdgepen 1 46 

Segitsegkeres 148 

HP kisegito lehetosegek weboldala 148 

HP Photosmart weboldala 149 



Tartalomjegyz6k 7 



Segitseg kerese 149 

Telefonos tamogatas az 

Egyesult Allamokban es Kanadaban 152 

Telefonos tamogatas Eurobaban, 

Kozep-Keleten es Afrikaban 152 

Egyeb telefonos tamogatasi szolgaltatasok 

a vilagon 155 

A Az elemek kezelese 157 

Amit az elemekrol feltetleniil tudni kell 1 57 

Az elem elettartamanak meghosszabbitasa. . 158 
Az elemek hasznalatanak 

biztonsagi szabalyai 159 

Az elemtipusok teljesitmenye 161 

A kepek szama elemtipusonkent 162 

Toltottsegiszint-jelzok 1 63 

A NiMH elemek ujratoltese 164 

A NiMH elemek ujratoltesenek 

biztonsagi szabalyai 166 

Energiatakarekossag az automatikus 

kikapcsolas segitsegevel 167 

B Tartozekok vasarldsa a fenykepezogephez . 169 

C A fenykepezo apoldsa 173 

Alapveto apolas 173 

A fenykepezo tisztitasa 1 74 

Lencse tisztitasa 1 74 

A fenykepezotok es a 

kijelzokepernyo tisztitasa 1 75 

D Muszaki adatok 177 

Memoriakapacitas 1 84 

M417 Memoriakapacitas 185 

M5 1 7 Memoriakapacitas 1 85 



8 



HP Photosmart M417/M517 Felhasznaloi kezikonyv 



1 Elso lepesek 



Gratulalunk! On birtokaba jutott egy HP Photosmart 

M41 7/M51 7 digitalis fenykepezogepnek, s ezzel belepett 

a digitalis fenykepezes vilagaba. 

Ez a kezikonyv irja le a fenykepezogep azon jellemzoit, 
melyekkel elvezheti a fenykepezes elmenyet, s kivalo 
eredmenyt tud elerni. Ime nehany az emlitett jellemzok kozul: 

• HP adaptiv m eg vi lag ltd si technologies— Automatikusan 
kiemeli az arnyekba beolvado reszleteket. Lasd: 

56. oldal. 

• Vdrosszem-hatas beepitett eltdvolitdsa— A villonofennyel 
keszi'tett kepeknel azonositja es eltavolitja a vorosszem- 
hatast. Lasd: 74. oldal. 

• 7 fenykepezesi mod— Az altalanos temak 
fenykepezesehez valasszon egyet a beepitett 
fenykepezesi modok kozul. Lasd: 44. oldal. 

• HP Instant Share— Konnyeden kivalaszthatja a kepeket 
a fenykepezogepben, melyeket aztan elkiildhet 
e-mailben, feltolthet egy weboldalra vagy a legkozelebbi 
szamitogepes csatlakozaskor kinyomtathat. A cimzettek 
ezutan a nagymeretu fajlmellekletek terhe nelkul 
tekinthetik meg kepeit. Lasd: 77. oldal. 

• Kdzvetlen nyomtatas— Szamitogepes csatlakozas nelkul, 
kozvetlenul nyomtathat a fenykepezogeprol barmilyen 
PictBridge-kompatibilis nyomtatora. Lasd: 87. oldal. 

• Beepitett Siigo— A kepernyon megjeleno instrukcidk 
segitsegevel akkor is segitseget kaphat a fenykepezogep 
jellemzoirol, amikor a kezikonyv nines Onnel. 
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A keszulek jobb kihasznalasa 
erdekeben megvasarolhatja a 
HP Photosmart M-series fenykepezogep- 
dokkoloegyseget is. 
A dokkoloegyseggel a fenykepeket 
egyszeruen attoltheti a szamitogepre, kinyomtathatia vagy 
televiziokeszuleken megtekintheti azokat, es ujratoltheti a 
fenykepezogepben levo akkumulatorl. A dokkoloegysegben 
kenyelmesen tarolhatja a fenykepezogepet. 

Beallftds 

Ha az alabbi utmutatas kovetese soran nem talalja a 
fenykepezogep valamely reszet (peldaul egy gombot vagy 
jelzofenyt), lapozza fel a kovetkezo reszt: A fenykepezogep 
reszei (20. oldal). 

1 . A csuklopant felerositese 

Erosttse a csuklopantot a 
fenykepezogep oldalan levo 
csuklopant rogzitesi ponthoz 
az abra alapjan. 
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2. Az elemek behelyezese 



1. A kamera oldalan levo fedelet 
a fenykepezo alja fele csusztatva 
nyissa ki az elem- es memoriakartya- 
fedelet. 

2. A fedelen (eltiintetettek szerint 
helyezze be az elemeket. 

3. Zdrja be az elem- es 
memoriakartya-fedelet a fedel 
becsukasaval es a fenykepezo teteje 
fele kattanasig torteno tolasaval. 

A fenykepezogepben hasznalt alkali, 
litium es NiMH (nikkel-metal-hidrid) 
elemek teljesitmenyet lasd: Az elemtipusok teljesitmenye 
(161 . oldal). Tanacsok az elem teljesitmenyenek 
optimalizalasahoz: A foggelek, Az elemek kezelese, 
(157. oldal). 

TIPP: A fenykepezo tapellatasahoz hasznalhalja az 
opcionalis HP halozati adaptert is. Ha NiMH elemeket 
hasznal, ujratoltheti azokat a fenykepezoben az 
opcionalis HP halozati adapterrel vagy az opcionalis 
HP PhotoSmart M-series dokkoloval, vagy a fenykepezon 
kivul az opcionalis HP PhotoSmart gyorstoltovel. Tovabbi 
tudnivalok: B fuggelek, Tartozekok vasariasa 
a fenykepezogephez, (169. oldal). 
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3. A fenykepezogep bekapcsolasa 

Kapcsolja be a fenykepezogepet a ► on/off kapcsolo jobbra 
tolasaval, majd elengedesevel. 

Az objektiv kinyilik, esa ► on/off kapcsolotol balra levo 
Tapellatds jelzofeny zolden vilagit. Mikozben a fenylepezo 
bekapcsol, a kijelzokepernyon megjelenik a HP logo is. 

4. A nyelv kivdlasztasa 

A fenykepezogep elso bekapcsolasakor kivalaszthatja 
a kijelzo nyelvet. 

1. Emelje ki a hasznalni kivdnt 
nyelvet a Vezerlo 4 ► 
gombjai segitsegevel @. 

2. Valassza ki a kiemelt nyelvet 
a h gJ t gomb megnyomasaval. 

II I! I \ I I M 

TIPP: Ha kesobb meg szeretne valtoztatni a nyelvbeallitast, 
megteheti a Setup (Beallitas) menu Language (Nyelv) 
pontjaban. Lasd: Nyelv (98. oldal). 
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5. A regio megadasa 



A nyelv kivalasztasa utan megadhatja azt a kontinenst, ahol 
el. A Language (Nyelv) es a Region (Regio) beallitasok 
hatarozzak meg a datumformatum es a fenykepezogep 
kepeinek lelevizion torteno megjelenitesekor a videojel 
alaperteket (lasd: TV Configuration (TV-konfiguracio) 
(97 oldal)). 

1. Emelje ki a hasznalni kivant 
regiot a Vezerlo Jk.*w gombja 
segitsegevel @. 

2. A kiemelt regio kivalasztasdhoz 
nyomja meg a ^ gombot. 



O Regior 

•/ North Afnetica 








IChoose Ibe area where you live | 



6. A datum es ido beallftasa 

A fenykepezogep oraja minden felvetelnel rogziti a annak 
datumat es idejet. Ez az informacid a keptulajdonsagok 
kozott kerul rogzitesre, mely akkor lathato, ha a 
szamitdgepen nezik meg a kepet. Azt is kivdlaszthatja, hogy 
a datum es az ido megjelenjen-e a kepeken (lasd: Datum es 
ido feltuntetese (59. oldal)). 

1. Az elso kiemelt tetel a datum 
es az ido formatuma. 
Ha modositani akarja 
a formdtumot, haszndlja 
a gombokat. Ha a datum 
es az ido formatuma helyes, 
a ► gombbal lephet a Date 
(Datum) ponthoz. 

2. A gombokkal allithatja be a kiemelt reszt. 
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mm/dd'y/yy 12 hr 




3. A 4 ► gombokkal a tovabbi reszekre lephet at. 

4. A datum es az ido beallftasahoz ismetelje a 2-3. 
lepeseket. 

5. Miutan a megfelelo ertekeket beallitotta, nyomja meg 

a gombot. Jovahagyast kero kepernyo jelenik meg, 
mely megkerdezi, hogy helyes-e a beallitott datum es 
id6. Ha a ddtum es az ido megfelel a valosagnak, a 
gombot megnyomva valassza a Yes (Igen) lehetoseget. 
Ha a datum es az ido nem felel meg a valosagnak, a ▼ 
gomb megnyomasaval emelje ki a No (Nem) lehetoseget, 
majd nyomja meg a ^ gombot. Ujra megjelenik a Date 
& Time (Datum es ido) kepernyo. Ismetelje az 1-6. 
lepeseket mindaddig, amig a megfelelo datumot es idot 
be nem allitja. 

TIPP: Ha kesobb meg szeretne valtoztatni a datum- es 
idobeallitast, ezt megteheti a Setup Menu (Beallitas) 
menu Date & Time (Datum es ido) pontjaban. Lasd: 
Date & Time (Datum es ido) (95. oldal). 
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7. Memoriakartya (opcionalis) 
behelyezese es formazasa 

A fenykepezogep belso memoriaja alkalmas a kepek 
es videoklipek tarolasara. Emellett azonban (kulon 
megvasarolhato) memoriakartya is hasznalhato erre a celra. 
Tovabbi tudnivalok a tdmogatott memoriakartyakrol: 
Adattarolas (181. oldal). 

1. Kapcsolja ki a 
fenykepezogepet, majd 
nyissa ki a gep oldalan levo 
elem- es memoriakartya- 
fedelet. 

2. Heiyezze be a 
memoriakartyat az elemek 
folotti kis nyilasba az abran 
lathato modon ugy, hogy 
a levagott sarku resz keruljon 
be eloszor. A kartyanak 
a helyere kell partannia. 

3. Zarja be az elem- es memoriakartya-fedelet, majd 
kapcsolja be a fenykepezogepet. 

A kartyak es a kepek meghibasodasanak elkerulese vegett 
az elso hasznalat elott a kovetkezok alapjan formazza meg 
a kartydt: 

1. Nyomja meg a gombot, majd a ► gomb 
segitsegevel lepjen a Playback Menu (Visszajatszas 
menu) ponfhoz Q . 

2. A ^ gomb megnyomasaval jelolje ki a Delete (Tories) 
pontot, majd a gomb megnyomasaval jelenitse meg 
a Delete (Tories) almeniit. 
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3. A ▼ gomb megnyomdsdval jelolje ki a Format Card 

(Kdrtya formdzdsa) pontot, majd a v £™ gomb 
megnyomdsdval jelenftse meg a Format Card (Kdrtya 
formdzdsa) megerosito kepernyot. 

4. A ▼ gomb megnyomdsdval jelolje ki a Yes (Igen) pontot, 
majd a 'qT gomb megnyomdsdval formdzza a kdrtydt. 
A kdrtya formdzdsa alatt a kijelzon megjelenik 

a Formatting Card... (Kdrtya formdzdsa...) uzenet. 
Amint a fenykepezogep befejezte a kdrtya formdzdsdt, 
megjelenik a Total Images Summary (Kepek szdmdt 
osszegzo) kepernyo (Idsd: Kepek szamat osszegzo 
kepernyo (68. oldal)). 

Ha el szeretne tdvolitani a memdriakdrtydt, eloszor kapcsolja 
ki a fenykepezogepet. Ez utdn nyissa ki az elem- es 
memdriakdrtya-fedelet, nyomja le a memoriakdrtya felso 
reszet, s a kdrtya kipattan a nyildsbol. 

MEGJEGYZES: Ha behelyez egy memdriakdrtydt a gepbe, 
az osszes uj kep es videoklip a kdrtydn lesz tdrolva. 
A belso memdria haszndlatdhoz, s a benne levo 
kepek megtekintesehez vegye ki a memdriakdrtydt. 
A memdridbol dt is helyezheti a kepeket a 
memdriakdrtydra (Idsd: Kepek athelyezese 
memoriakartyara (99. oldal)). 
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8. A szoftver telepitese 

A HP Image Zone szoftver lehetove teszi a kepek dttdlteset 
a fenykepezogeprol, megtekintesuket, szerkesztesuket, 
nyomtatasukat es e-mailben valo elkuldesiiket. 
A fenykepezogep HP Instant Share menuje is 
konfiguralhato. 

MEGJEGYZES: Akkor is hasznalhatja a fenykepezogepet, 
ha nem telepiti a HP Image Zone szoftvert, de bizonyos 
funkciokra hatassal lesz ennek hianya. Reszletesebben 
lasd: A fenykepezogep hasznalata a HP Image Zone 
szoftver telepitese nelkiil ( 1 06. oldal) . 

MEGJEGYZES: Ha a HP Image Zone szoftver telepitesekor 
vagy hasznalatakor problemaba utkozik, tovabbi 
tudnivalokat a HP ugyfelszolgafatanak weboldalan 
talalhat: www.hp.com/support. 

Windows® 

A HP Image Zone szoftver sikeres telepitesehez 

a szamitogepnek legalabb 64MB RAM memoriaval, 

valamint Windows 2000, XP, 98, 98 SE vagy Me, illetve 

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 vagy frissebb rendszerrel 

kell rendelkezni. Az Internet Explorer 6 ajanlott. Ha 

a szamitogep eleget tesz ezeknek a felteteleknek, a telepitesi 

eljaras automatikusan telepiti vagy a HP Image Zone 

szoftvert, vagy a HP Image Zone Express verziot. 

A HP Image Zone Express nem rendelkezik a teljes verzio 

minden funkciojaval. Reszletesebben lasd: HP Image Zone 

szoftver (103. oldal). 
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1. Zarjon be minden programot, es ideiglenesen tiltsa le 
a szami'togepen futo viruskeresoket. 

2. Helyezze a HP Image Zone szoftvert tartalmazo 
CD-lemezt a szamitogep CD-meghajtojaba, majd kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat Ha a telepitesi 
kepernyo nem jelenik meg, kattintson a Start gombra, 
majd a Futtatas parancsra, irja be: D:\Setup.exe (a D 
helyen a CD-meghajto betujele alljon), s vegiil kattintson 
az OK gombra. 

3. Amint a HP Image Zone szoftver telepitese befejezodott, 
engedelyezze ujra az 1 . lepesben letiltott virusellenorzo 
szottvert. 

Macintosh 

A HP Image Zone teljes verzioja mindig telepitve van 
a Macintosh szamitogepeken. 

1. Zarjon be minden programot, es ideiglenesen tiltsa le 
a szami'togepen futo viruskeresoket. 

2. Helyezze a HP Image Zone szoftvert tartalmazo 
CD-lemezt a szamitogep CD-meghajtojaba. 

3. Kattintson duplan a CD-ikonra a szamitogep asztalan. 

4. Kattintson duplan a telepito ikonjara, majd a szoftver 
telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

5. Amint a HP Image Zone szoftver telepitese befejezodott, 
engedelyezze ujra az 1 . lepesben letiltott virusellenorzo 
szoftvert. 
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Felhasznaloi kezikonyv a CD-n 

A fenykepezogep Felhasznaloi kezikonyve digitalis 
formaban a HP Image Zone szoftvert tartalmazo CD-lemezen 
talalhato (tobb nyelven). A Felhasznaloi kezikonyv 
megjelenitese: 

1. Helyezze a HP Image Zone szoftvert tartalmazo 
CD-lemezt a szamitogep CD-meghajtojaba. 

2. Windows eseten: A CD telepito kepernyojenek Main (Fo) 
lapjan kattintson a View User's Manual (Felhasznaloi 
kezikonyv megtekintese) pontra. 

Macintosh eseten: A nyelvenek megfelelo Felhasznaloi 
kezikonyv helyet a HP Image Zone szoftver CD-jenek docs 
(dokumentumok) mappajaban levo readme nevu fajl 
tartalmazza. 
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A fenykepezogep reszei 

A kovetkezo tablazatban levo egyes elemekrol, 
alkatreszekrol a zarojelben jelzett oldalakon taldl bovebb 
ismertetest. 



A fenykepezogep felso resze 

1 2 




# Elnevezes 


Leirds 


1 Exponalo 


• Elvegzi a fdkuszdldst, s elkesziti a kepet. 


gomb (31 


• Hangfelveteleket rogzit. 


33. oldal) 




2 Q Video 


Videoklip rogziteset inditja el es 


gomb 


all il ja meg. 


(33. oldal) 
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A fenykepezogep jobb oldala es 
hatoldala 




# Elnevezes 


Leiras 


1 Tapellatas 


• Vilagit— A fenykepezdgep be van 


jelz6feny 


kapcsolva. 




• Gyorsan villog— A fenykepezogep 




kikapcsol a Iemerul6 elemek miatt. 




• Lassan villog— A fenykepezogep az 




opciondlis HP habzati adapter 




segitsegevel tolti az elemeket. 




• Nem vildgil— A fenykepezdgep ki van 




kapcsolva. 


2 ► ON/OFF 


Ki- es bekapcsolja a fenykepezogepet. 


kapcsolo 




(12. oldal) 
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# 


Elnevezes 


Leiras 


3 


Nagyitas 
szabalyozo 

(39. oldal) 


• Kicsinyiles— Alldkepek 
keszi'tesenel az objektivet nagy 
Idtdszogu helyzetbe allitja. 

• ~H Indexkepek— Playback 
(Visszajdtszds) uzemmodban 
megtekintheti az dlldkepeket es 
a videoklipek elso kockdjdt, 
kepernydnkent egy kilenc indexkepes 
m6trixba rendezve. 

• f Nagyitds— Alldkepek keszitesenel 
az objektivet teleobjektiv helyzetbe 
dllftja. 

• Kinagyitas— Playback 

(Visszajatszds) uzemmodban 
kinagyi'thatja az dlldkepet. 


4 


Csukldpdnt 
rogzftesi pontja 
(10. oldal) 


Csukldpdnt fenykepezdgepre tortend 
felerdsfteset teszi lehetdve. 


5 


Memdria jelzdfeny 


• Gyorsan villog— A keszulek a belsd 
memdridba vagy a behelyzett 
opciondlis memdriakdrtydra fr. 

• Nem vilagil— A fenykepezdgep nem 
ir a memdridba. 


6 


Elenv es 
memdriakdrtya 
fedel (11. oldal) 


Ezen keresztul lehet hozzdferni 
az elemekhez es az opciondlis 
memdriakdrtydhoz. 


7 


^gomb (51., 
71. oldal) 


Segi'tsegevel megjelenithetd a Capture 
(Rdgzrtes) es a Playback (Visszajdtszds) 
menu, menupontok vdlaszthatdk ki, 
es jdvdhagyhatdk bizonyos muveletek 
a kijelzdkepernydn. 
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# 


Elnevezes 


Leiras 


8 


© Vezerld a 
es a O 

gombokkal 


A menukben valo mozgdsra es 

a kijelzdkepernydn megjelend kepek 

kozbtti bongeszesre szolgdl. 


9 


Kijelzdkepernyd 
(34. oldal) 


Kepek es videoklipek jelenithetok meg 
rajta a Live View (Elokep) funkcidval, majd 
tekinthet6k meg a Playback (Visszajdtszds) 
funkcidval. A kijelzdkepernydn valamennyi 
menu megjelem'thetd. 


10 

HP Instant Share/ 
Nyomtatas gomb 
(77. oldal) 


A kijelzokepernydn be- es kikapcsolja 
a HP Instant Share meniit. 


11 


CD Idozito/ 
Sorozatkep gomb 
(47., 50. oldal) 


Segitsegevel vdlaszthat a Normal (Normal), 
a Self-Timer (Onkioldd), a Self-Timer - 
2 Shots (Onkioldd - 2 kep) es a Burst 
(Sorozatkep) uzemmddok koziil. 


12 


MODE 

(Uzemmod) gomb 
(44. oldal) 


Kulonbbzd felveteli uzemmddok dlh'thatdk 
be segitsegevel dlldkep-kesziteshez. 


13 


4 Vaku gomb 
(41. oldal) 


Kulonbozd vakubedllitdsok vdlaszthatdk 
segitsegevel. 


14 


Kereso (31. oldal) 


A videoklip vagy kep tdrgydnak foghatd 
be vele. 
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# Elnevezes Leirds 



15 A kereso • t F~fr Pirosan vilagit — Videofelvetel van 
jelzdfenyei folyamatban. 

• AF zolden vilagit— Az Exponalo 

gombot felig lenyomva ez a feny 
akkor vdlt folyamatosra, amint a 
fenykepezogep kep keszitesere kesz 
(az automatikus megvildgitds es az 
automatikus fdkuszdlds zdrolva, a vaku 
iizemkesz). Amikor a kep keszitesehez 
teljesen lenyomja az Exponalo 
gombot, ez a feny folyamatosd vdlik, 
jelezve, hogy az automatikus 
megvildgitas es az automatikus 
fokuszbedllitds sikers volt. 

• AF zolden villog— Amikor az Exponalo 
gombot felig vagy teljesen lenyomta, 
fokuszdldsi hiba lepett fel, vagy a vaku 
meg mindig toll, esetleg a keszulek 
eppen egy kepet dolgoz fel. 

• Mind a t F~^ es az AF is villog— Olyan 
hiba lepett fel, mely megakaddlyozza, 
hogy a keszulek felvetelt keszitsen. 

16 Elokep aomb • A kijelzdkepernyon be- es kikapcsolja 
(34. oldal) az Elokep funkcidt. 

• Ha a kijelzd ki van kapcsolva, de 

a fenykepezogep be van kapcsolva, 
lehetove teszi a kijelzd bekapcsoldsdt. 

• Ha a kijelzdn egy menu nyitva van, 
lehelove teszi a menu bezdrdsdt. 

17 Q Visszajdtszds • A kijelzdkepernyon be- es kikapcsolja 
gomb (65. oldal) a Playback (Visszajdtszds) meniit. 

• Lehetove teszi a fenykepezogepben 
levd bemutatd elereset (Idsd: 

30. oldal). 
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A fenykepezogep elulso, bal oldali es 
also resze 




# Elnevezes 


Leirds 


1 Mikrofon 


Az dlldkepekhez csalolhatd hangot, illetve 


(32. oldal) 


a videoklipek hangreszet veszi fel. 



A kepkeszites vagy videofelvetel el61t 
jelzofeny visszaszdmldlds kozben villog, amikor 

(47. oldal) a fenykepezo Self-Timer (Onkioldo) vagy 

Self-Timer - 2 shots (Onkioldo - 2 kep) 
modban van. Videofelvetel alatl pedig 
folyamatosan vildgit. 



Vaku 

(41. oldal) 



Kiegeszi'16 megvildgitdst nyujt 
a tbkeletesebb fotdzdshoz. 



4 Tdpegyseg 
csatlakozdja 



Segitsegevel a fenykepezdgephez 
csatlakoztathatd a HP hdldzati adapter, 
hogy a keszulek elem nelkul is mukodjon, 
vagy, hogy a fenykepezdben Iev6, 
ujratdlthetd NiMH elemekel uiratoltse. 
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# 


Elnevezes 


Leiras 


5 


USB- 
csallakozd 
(85., 87 oldal) 


Lehetdve teszi a fenykepezdgep es az USB- 
csatlakozdval rendelkez6 szdmitdgep, 
illetve bdrmely PiclBridge-kompatibilis 
nyomtatd USB-kdbellel torleno 
csatlakozlatdsdt. 


6 


Fenykepezdgep 
dokkoldegysege 
nek csatlakozdja 
(169. oldal) 


Az opciondlis Photosmart M-series 
dokkoloegyseghez torteno csallakoztatast 
teszi lehetove. 


7 


Hdromldbu 

dllvdny 

rbgzitdpontja 


A fenykepezdgep hdromldbu dllvdnyra 
illeszthelo. 



A fenykepezogep uzemmodjai 



A keszulek ket fo uzemmoddal rendelkezik, amelyek adott 
feladatok elvegzeset teszik lehetove. A ket uzemmodhoz 
kulon menu tartozik, amellyel a fenykepezogep beallitasait 
szabalyozhatja, vagy muveleteket vegezhet az adott 
uzemmodban. Reszleteket a kovetkezo szakaszban olvashat: 
A fenykepezdgep menui 

• Rogzites— Allokepek es videoklipek felvetelet teszi 
lehetove. A Capture (Rogzites) uzemm6d hasznalataval 
kapcsolatos tudnivalokat itt talalja: 2 fejezet: Kepek es 
videoklipek keszitese (31 . oldal). 

• Visszajatszas— Lehetdve teszi, hogy attekintse az 
elkeszitett kepeket es videofelveteleket. A Playback 
(Visszajatszas) uzemmod haszndlatdval kapcsolatos 
tudnivalokat itt talalja: 3 fejezet: Kepek es videoklipek 
megtekintese (65. oldal). 
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A fenykepezogep menui 

A keszuleknek 6t menuje van. A megnyitott menu a gep 
hatuljan lathato kijelzokepernyon jelenik meg. 

A menu eleresehez nyomja meg a v 0 \ nj gombot, majd a 4 ► 
gombokkal lepjen a kivant menuponthoz. Egy menupont 
kivalasztasdhoz a ^rw gombbal jelolje ki a menut, majd 
a menu almenupontjainak megjelenitesehez es a beallitasok 
modositasahoz nyomja meg a oT gombot. 

TIPP: A Capture (Rogzites) es a Setup (Beallitas) menukben 
a menuopcio kivalasztasaval, majd a 4 ► gombok 
segitsegevel modosithatja a beallitasokat. 

A menubol valo kilepest a kovetkezok valamelyikevel 
vegezheti el: 

• Nyomja meg az Elokep £^ vagy a Visszajatszas Q 

gombot. 

• A kijelzd felso reszen a gombokkal gordithet a 
menulapokhoz. A O gombok segitsegevel kivalaszthat 
egy masik menut, vagy a V 0 7 J gombbal kilephet a 
menubol, s visszaterhet a Elokep vagy a Playback 
(Visszajatszas) modba. 

• A gombokkal lepjen az ^3 EXIT (Kilepes) 
menuopciohoz, s nyomja meg a " B « J gombot. 

A Capture (Rogzites) d menu 
lehetdve teszi a kepek keszitesehez 
az olyan beallitasok megadasat, 
mint a kepminoseg, kulonleges 
megvilagitas, ISO-erzekenyseg, 
valamint a datum es ido kepekre 
nyomtatasa. Tudnivalok a menu 
hasznalatarol: A Capture (Rogzites) menu hasznalata 
(51. oldal). 



< O ► CEJ EI Sfe, © <j— am 
Capture Menu 
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A Playback (Visszajdtszds) Q 
menu lehetove teszi a vakuval 
keszitett kepeknel a vordsszem- 
hatds eltdvolitdsdt, a kepek 
forgatdsdt, hang csatoldsdt, 
valamint kepek torleset a 
memdridbdl es az opcionalis 
memdriakdrtydrdl. A menu haszndlatanak reszleteit lasd: 
A Playback (Visszajatszas) menu hasznalata (71 . oldal). 

A HP Instant Share [53 menu 
lehetove teszi a nyomtatora, 
e-mail cimekre es mas on-line 
szolgdltatdsokra kuldendo kepek 
kivdlasztdsdt. Tudnivaldk a menu 
haszndlatdrdl: A HP Instant Share 
menu hasznalata (78. oldal). 

MEGJEGYZES: A HP Instant Share r3 menubdl vald, 
nem nyomtatora (peldaul e-mail cimre vagy mas on-line 
szolgdltatdsba) torteno kepkuldes eseien el6szor be kell 
dllitani a menut. Ldsd: On-line celok bedllitasa a 
fenykepezogepben (80. oldal.) 

A Setup (Bedllitds) ^ menu tobbek 
kozott az olyan konfigurdcids 
bedllitdsok megvdltoztatdsdt teszi 
lehetove, mint a kijelzo fenyessege, 
datum es ido, nyelv, valamint 
a TV-konfigurdcid. Lehetove teszi 
a kepek dthelyezeset a memdridbdl 
a memdriakdrtydra. A menu haszndlatanak reszleteit ldsd: 
6 fejezet: A Setup (Beallftas) menu hasznalata (91 . oldal). 









HP Instant Share Menu 1 
















t3 2 HP 2 
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A Help (Sugo) Q menu az olyan 
kerdesekben nyujt hasznos 
informaciokat, mint az elemek 
elettartama, a fenykepezogep 
gombjai, hang rogzitese, a kepek 
visszanezese, stb. Akkor hasznalja 
ezt a menut, amikor nines keznel 
a Felhasznaloi kezikonyv. 

A fenykepezogep allapotkepernyoje 

A (enykepezogep 
allapotkepernyoje mindig 
megjelenik a kijelzon egy rovid 
idore, amikor megnyomja 
a Vaku J, az Uzemmod vagy az 
Idozito/Sorozatkep O gombokat 
a Playback (Visszajatszas) Q 
modban vagy megjelenitett menu eseten. 

A kijelzo felso reszen lathatb az aktualisan valasztott 
beallitds neve. Ezalatt az aktualis vaku, felveteli uzemmod 
es idozito/sorozatkep -beallitasok lathatok ugy, hogy az 
eppen lenyomott gomb ikonja ki van emelve. A kijelzo also 
reszen Idthato, hogy van-e memoriakartya behelyezve (egy 
(so] ikon jelzi), az alacsony toltbttsegi szint jelzoje (lasd 
Toltottsegiszint-jelzok (163. oldal)), a hatralevo kepek 
szama es az Image Quality (Kepminoseg) beallitasok 
(ebben a pelddban az 5MP jelzi). 

MEGJEGYZES: Az Eldkep bekapcsolt allapota mellett az 
allapotkepernyo nem jelenik meg, csak akkor ha a 
Capture (Rogzites) menu is meg van jelenitve. Ehelyett az 
Eldkep kepernyon ikon jelenik meg az uj vaku, a felveteli 
uzemmod es az idozito/sorozatkep beallitas szamara. 




Elso l^pesek 29 



Kordbbi beallitasok visszaallitdsa 



A vaku, felveteli uzemmod, idoztto/sorozatkep beallitasai, 
valamint a Capture (Rogzites) menu nehany beallitasa 
alapertelmezett ertekeire all vissza a fenykepezd 
kikapcsolasaval. Azonban, ha a gep bekapcsolasakor 
nyomva tartja a gombol, visszaallithatja a legutobbi 
bekapcsolt allapotban meglevo beallitasokat. A visszaallitott 
beallitasok ikonjai megjelennek az Eldkep kepernyon. 

A fenykepezogepben levo 
bemutato megtekintese 

A fenykepezogep tartalmaz egy diavetitest a legfontosabb 
jellemzoirol. Ezt a diavetitest a Visszajdtszas Q gomb 
korulbelul harom masodpercig tortend lenyomasaval lehet 
lejatszani. A diavetites elkezdese elott a kijelzo nehany 
pillanatra feketere valt. A diavetitesbol barmikor kilephet 
a 'oT gomb megnyomasaval. 



30 HP Photosmart M4 1 7/M5 1 7 Felhaszn6l6i kezikonyv 



2 Kepek es videoklipek 
keszitese 



Allokepek keszitese 

Fenykep szinte barmikor keszitheto, ha a keszulek 
bekapcsolt allapotban van, tekintet nelkul a kijelzokepernyo 
tartalmara. Peldaul, ha az Exponalo gombot menu 
megjelenitese kozben nyomja meg, a keszulek kilep 
a menutbol, es elkesziti a kepet. Allokep keszitese: 

1. Fogja be a lefenykepezendo 
objektumot a keresobe. 

2. A (enykepezogepet stabilan 
tartva (kulonosen nagyitas 
kozben), nyomja le felig 
a keszulek tetejen levo Exponalo 
gombot. A fenykepezogep 
megmeri es zarolja a (okuszt es a megvilagitast. 

A kijelzoben a fdkusz kerete zoldre valt, amint a fokusz 
zdrolva van (reszletekert lasd: Optimalis fokusz elerese 
(36. oldal)). 

3. Keszitse el a felvetelt az Exponalo gombot teljesen 
lenyomva. A fenykepezogep hangjelzest ad a kep 
elkeszttese utan. 

TIPP: Az Exponalo gomb megnyomasakor a gep 
rezgesenek elkerulese vegett tartsa ket kezzel 
a fenykepezogepet. 
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Miutan elkeszitette a kepet, az nehdny masodpercig 
a kijelzokepernyon Iathat6. Enneka funkcionak Azonnali 
megtekintes a neve. Az Azonnali megtekintes alatt torolheti 
a kepet a 4 gomb megnyomasaval, majd a This Image 
(Ez a kep) pont valasztasaval a Delete (Tories) almenuben. 

Az elkeszitett kepek a Visszajatszas funkcioval tekinthetok 
meg. Lasd: A Visszajatszas funkcid hasznalata (65. oldal). 

Hangrogzites allokephez 

Hangfelvetel ketfelekeppen csatolhato az allbkephez: 

• A hangfelvetelt az alldkep keszitese kozben kesziti 
el (leirasa ebben a reszben). Ez a modszer nem 
hasznalhato az Onkioldo es a Sorozatkep beallitasok 
mellett. 

• A hangfelvetelt kesobb csatolja a kephez vagy kicsereli 
a kep keszilesekor rogzitett hangfelvetelt. Reszletekert 
lasd: Hangfelvetel rogzitese (75. oldal). 

Hangrogzites kep keszitese kozben: 

1. Miutan a kep keszitesehez lenyomta az Exponalo 
gombot, hang rogzitesehez tartsa meg lenyomva azt. 
A (elvetel folyaman a kijelzokepernyon egy 
mikrofonikon ^ es egy hangfelvetelmero jelenik meg. 

2. A hangfelvetel rogzitesenek lealh'tasahoz engedje fel 
az Exponalo gombot. Ellenkezo esetben a keszulek 
mindaddig folytatja a rogzitest, mig meg nem telik 

a memoriaja. A fenykepezogep elvet minden olyan 
audioklipet, mely 2 masodpercnel rovidebb. 

Hangfelvetelek torlesehez vagy u| felvetelek keszitesehez 
a Playback (Visszajatszds) menu Record Audio 
(Hangfelvetel) menupontjat haszndlja. Lasd: Hangfelvetel 
rogzitese (75. oldal). 
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A kephez csatolt audioklip meghallgatdsdhoz toltse 6t 
a kepet a szdmitdgepre, majd haszndlja a HP Image Zone 
szoftvert. Ha rendelkezik az opciondlis HP Photosmart 
M-series dokkoldval, a felvetelek meghallgathatdk ugy is, 
hogy a fenykepezdt a dokkoldn keresztul egy TV-hez 
kapcsolja. Utmutatdst a dokkoldegyseg Felhaszndldi 
kezikonyveben taldl. 

Videoklipek felvetele 

MEGJEGYZES: A nagyi'tas funkcio videoklipek rogzitesekor 
nem hasznalhato. 

1. Fogja be a lefilmezendo objektumot a keresobe. 

2. A videofelvetel rogzitesenek 
inditdsahoz nyomja le es engedje 
fel a keszulek tetejen levo Video 
^3 gombot. Ha az Elokep 
funkcio be van kapcsolva, 
a kijelzokepernyon egy videoikon 
^Ji, a REC felirat, egy videomero 
es egy, a video ledllitdsdnak mddjdt magyardzo utasitds 
jelenik meg. A fenykepezogep hdtoldaldn levo ^Ji 
kereso jelzofeny es a gep elejen levo Idozito/Video 
jelzofeny pirosan vildgit. 

3. A videofelvetel rogzitesenek ledllitdsdhoz ujra nyomja le 
es engedje fel a Video gombot. Ellenkezo esetben 

a keszulek mindaddig folytatja a rogzitest, mfg meg nem 
telik a memdridja. 

A felvetel megdlldsdt kovetden a videoklip utolsd kepe 
ndhdny mdsodpercig a kijelzokepernyon Idthatd. Ennek 
a funkcidnak Azonnali megtekintes a neve. Az Azonnali 
megtekintes alatt letordlheti a videoklipet a 4 gomb 
megnyomdsdval, majd a Delete (Tories) almenu This Image 
(Ez a kep) pontjdnak kivdlasztdsdval. 
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TIPP: A videokliphez hangfelvetel is tartozik. A videoklip 
hangreszenek meghallgatdsdhoz helyezze at a klipet 
a szdmitdgepre, majd haszndlja a HP Image Zone 
szoftvert. Ha rendelkezik az opcionalis HP Photosmart 
M-series dokkoldval, a videoklipek hangresze 
meghallgathatd ugy is, hogy a fenykepezot a dokkoldn 
keresztul egy TV-hez kapcsolja. Utmutatdst 
a dokkoldegyseg Felhaszndldi kezikonyveben talal. 

Az Elokep funkcio hasznalata 

A kijelzokepernyo Elokep funkcioja kepek es videoklipek 
iranyzasat teszi lehetove. Kikapcsolt kijelzokepernyo vagy 
megnyitott menuk eseten az Elokep funkcio az Elokep fll 
gomb megnyomasaval aktivalhato. Az Elokep funkcio az 
Elokep gomb ujboli megnyomasaval kapcsolhato ki. 

TIPP: Az Elokep funkcio hasznalata fokozza az 

elemhasznalatot. Az elem elettartama hosszabb lesz, 
ha inkabb a keresot hasznalja. 

Az alabbi tablazat a kijelzokepernyo Elokep kepernyojen 
megjeleno informdciokat ismerteti, alapertelmezett 
fenykepezogep-beallitasok es behelyezett opcionalis 
memoriakartya mellett. Ha kesziilek egyeb bedllitasait 
megvdltoztatja, a vonatkozd ikonok ugyancsak megjelennek 
az Elokep kepernydn. 
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# 


Ikon 


Leiras 


1 




Toltottsegiszint-jelzd, mint ez az alacsony toltottsegi 
szint jelzoje (Idsd Toltottsegiszint-jelzok (163. oldal)) 


2 


(so] 


Azt jelzi, hogy a keszulekben memoriakdrtya van 


3 


12 


A hdtralevd kepek szdmldldja (a megjeleno szdm 

az Image Quality (Kepminoseg) bedllitdstdl es 

a memdridban levd szabad hely nagysdgdtol fugg) 


4 


5MP 


Az Image Quality (Kepminoseg) bedllitdsa 
(alapertelmezesben 5MP) 


5 


[] 


Fdkuszkeretek (Idsd a kovekezd szakaszt: 
A fenykepezogep fokuszaldsa) 



A fenykepezogep fokuszaldsa 



A fokuszkeretek az Elokep kepernyon lathatok, 

s a keszitendo allokep vagy rogzitendo videoklip fokuszalasi 

teruletet mutatjak. Ha (elig lenyomja az Exponalo gombot 

egy allokep keszitesehez, akkor a fenykepezogep 

automatikusan megmeri majd zarolja a fokuszteruleten 

a fokuszt es a megvilagitash Az Elokep kepernyon a fokusz 

kerete zoldre valt, amint a fenykepezogep megtalalta es 

zarolta a fokuszt es a megvilagitast. Ezt nevezik automatikus 

fokuszalasnak. 
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Optimdlis fokusz elerese 

Amikor a fenykepezogep nem Macro (Makro) modban 
(lasd A felveteli uzemmodok hasznalata (44. oldal)) van, 
a fenykepezo a 0,5 metertol vegtelenig terjedo normal 
fokusztartomdnyban probdl automatikusan fokuszalni. 
Azonban, ha ezekben a felveteli modokban a fenykepezo 
a nem tud fokuszalni, a kovetkezok kozul tortenik valami: 

• A kereso AF jelzofenye zolden villog, es az Eldkep 
fokuszkeretei pirosak. Ha teljesen lenyomja az Expondlo 
gombot, a fenykepezo elkeszfti a kepet, de a kep lehet, 
hogy nem lesz megfeleloen fokuszalt. 
A kep fokuszba hozasahoz engedje fel az Expondlo 
gombot, a keresobe hozza be ujra a kep targydt, majd 
nyomja le ujra felig az Expondlo gombot. 

Ha a kereso AF jelzofenye tobbszori probalkozas utan 
is zolden villog, es a fokuszkeretek is mindig pirosra 
valtanak, akkor lehet, hogy nines eleg kontraszt vagy feny 
a fokuszalasi teruleten. Probalkozzon a Fokuszzat 
technikaval: fokuszdljon egy hozzdvetoleg azonos 
Idvolsdgban levo, de nagyobb kontrasztu vagy fenyesebb 
objektumra, majd az Expondlo gomb felengedese nelkul 
irdnyitsa a fenykepezogepet az eredetileg fenykepezni 
kivdnt tdrgyra (lasd: A fokuszzdr hasznalata (38. oldal)). 
A mdsik megoldds tovdbbi fenyek bekapcsoldsa, 
amennyiben ez lehetseges. 
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• Az AF kereso jelzofenye zdlden villog, a fokuszkeretek 
pirossd vdlnak, es a Macro (Makro) J£ ikon villog az 
Elokep kepernyon. Ebben az esetben a fenykepezo 
ugy talalja, hogy a fokusz kozelebb van a normal 
tdvolsdgndl. A fenykepezo elkeszfti a kepet, de a kep 
nem lesz megfeleloen fdkuszdlt. A kep fokuszba 
hozasahoz vagy menjen tavolabb a fenykepezend6 
keptol vagy allitsa a fenykepezot Macro (Makro) felveteli 
modba (lasd: A felveteli uzemmodok haszndlata 
(44. oldal)). 

Ha a fenykepezogep Macro (Makro) felveteli modban 
van, s nem tud fokuszalni, az Elokep kepernyon megjelenik 
a villogo Macro (Makro) & ikon, valamint egy hibauzenet, 
s a fokuszkeretek pirosra valtanak. A ket kereso jelzofeny is 
villogni fog. Ezekben az esetekben a fenykepezogep nem 
keszit kepet. 

Ha a kep targya nines a Macro (Makro) tartomanyaban 
(10-80 cm), akkor mozgassa a gepet kozelebb a targyhoz 
vagy tavolabb a targytol, vagy allitson be a Macro (Makro) 
$i modtol kulonbozo felveteli modot (lasd: A felveteli 
uzemmodok haszndlata (44. oldal)). 

Ha nines eleg kontraszt vagy feny a fokusztartomanyban, 
probdlkozzon a Fokuszzar technikdval: fdkuszdljon egy 
hozzdvetdleg azonos tdvolsdgban levo, de nagyobb 
kontrasztu vagy fenyesebb objektumra, majd az Expondlo 
gomb felengedese nelkiil irdnyitsa a fenykepezogepet az 
eredetileg fenykepezni kivdnt tdrgyra (Idsd a kdvetkezo 
szakaszt: A fokuszzar haszndlata). A mdsik megoldds 
tovdbbi fenyek bekapcsoldsa, amennyiben ez lehetseges. 
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A fokuszzar hasznalata 



A Fokuszzar segitsegevel olyan targyra is fokuszalhat, amely 
nem a kep kozepen helyezkedik el. Mozgast abrazolo 
kepeket is gyorsabban keszithet igy, mivel a keszulek elore 
fokuszal arra a teruletre, ahol a mozgds tortenik majd. 
A Fokuszzar segitsegevel a fenykepezogep kis kontraszt 
es gyenge megvilagitas eseten is tud fokuszalni. 

1. Keresse meg, es fogja be 
a fokuszkeretek koze 
a lefenykepezendo objektumot. 

2. Nyomja le felig az Exponalo 
gombot; ezzel zarolja a 
megvilagitast es a fokuszt. 

3. Az Exponalo gombot tovabbra 
is felig lenyomva tartva szukseg 
szerint u|ra fogja be, vagy allitsa 
be megfeleloen a targyat. 

4. A kep elkeszitesehez nyomja le 
teljesen az Exponalo gombot. 
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A zoom (nagyitds/kicsinyites) 
haszndlata 

Minel jobban rakozelit az objektumra, annal inkabb 
felerosodnek a fenykepezogep kis elmozdulasai. Ezt hivjak 
razkodasnak. Kulonosen teljes nagyitas (3x) eseten kell 
a keszuleket stabilan tartania, ellenkezo eselben a kep 
elmosoclott lesz. Amennyiben egy integeto kezet abrazolo 
ikon £f jelenik meg az Eldkep kepernyon, akkor tartsa 
biztosabban a fenykepezogepet, azaz kozelebb a testehez 
vagy egy szilard targy melle helyezve, vagy pedig helyezze 
a keszuleket haromlabu allvanyra vagy slabil feluletre, 
kulonben nem lesz eles a kep. 

Az optikai zoom haszndlata 

Az optikai zoom a hagyomanyos fenykepezogepeken 
megszokotthoz hasonloan mukodik, ahol az objektiv 
mozgasanak koszonhetoen kozelebbinek tunik a targyak 
kepe. 

Az objektiv a Zoom szabalyozon levo 
Kicsinyites 4^4 es Nagyitds | gombokkal 
mozgathato a nagylatoszogu (lx) es a 
teleobjektiv (3x) helyzet kozott. 

MEGJEGYZES: Az optikai zoom funkcio 
videoklipek rogzitesekor nem 
haszndlhato. 
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A digitalis zoom hasznalata 

A digitalis zoomhoz - az optikaival ellentetben - nines 
szukseg mozgo alkatreszekre. TA fenykepezogep 
lenyegeben korbevagja az objektumrol alkotott kepet ugy, 
hogy az 1,05-7-szer nagyobbnak latszodjek 
a HP Photosmarl M41 7 eseteben, s 1,05-8-szor 
nagyobbnak a HP Photosmart M51 7 eseteben. 

1. Allitsa be a legnagyobb optikai nagyitast a Nagyitas | 
gombbal (a Zoom szabdlyozon), majd engedje fel 

a gombot. 

2. Nyomja meg ujra, es tartsa 
nyomva a Nagyitas 4 gombot, 
amig el nem eri a kivant meretet 
a kijelzokepernyon. A kijelz6n 
sarga keret jeloli azt a reszt, 
amely majd a felvetelre kerul, 
es a kep a sarga keretben 
nagyobbodik. 

A felbontast jelolo szam, melyet a kepernyo jobb oldalan 
lat, digitalis nagyitas kozben csokken. Ha peldaul 4,3MP 
lathato az 5MP helyen, akkor a kep felbontasa 
4,3 megapixelesre csokkent. 

3. Ha a kep mar megfelelo meretu, a fokusz es a 
megvildgitas zarolasahoz nyomja le felig az Exponalo 
gombot, majd azt teljesen lenyomva keszitse el a felvetelt. 

Ha ki szeretne kapcsolni a digitalis nagyitast, es vissza 
szeretne terni az optikaihoz, tartsa lenyomva a Zoom 
szabalyozo Kicsinyites 444 gombjat, amig az le nem alhtja 
a digitalis zoomot. Engedje fel a Kicsinyites 444 gombot, 
majd nyomja le ujra. 

MEGJEGYZES: A digitalis zoom nem alkalmazhato 

videoklipek rogzitesekor. 
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MEGJEGYZES: Digitalis zoom eseten a kep felbontasa 
csokken, igy az szemcsesebb, mint ha optikai nagyitassal 
keszult volna. Amennyiben a kepet e-mail uzenetben 
kivanja elkuldeni vagy weboldalon szeretne 
megjelentetni, a felbontas ilyen merteku csokkenese 
valoszinuleg nem lesz eszreveheto, ha azonban fontos 
a jo minoseg (pi. nyomtatashoz), igyekezzen a digitalis 
nagyitast minel kisebb mertekben hasznalni. Szinten 
ajanlott, hogy a digitalis zoom alkalmazasa kozben 
a stabilitas biztositasa erdekeben hasznaljon allvanyt. 

A vaku beallitasa 

A Vaku gombbal £ a fenykepezogep kulonbozo 
vakubeallitasai kozul valaszthat. A vakubeallttas 
modositasdhoz nyomja meg a Vaku ^ gombot annyiszor, 
hogy a kijelzokepernyon megjelenjen a kivant beallitas. 
Az alabbi tablazatban a fenykepezogep vakubeallitdsait 
ismertetjuk. 



Beallitas 


Leiras 


Auto Flash 


A fenykepezdgep megmeri a feny szintjet, 


(Automatikus 


es szukseg szerint haszndlja a vakut. 


vaku) 









Red-Eye A fenykepezdgep megmeri a feny erejet, s ha 

(Vorosszem- szukseges, a vakut vorosszemhatds-csokkentessel 

hatas haszndlja (ennek leirasdt Idsd: Vorosszem-hatds 

csokkentese) (43. oldal)). 




Flash On A keszulek mindig haszndlja a vakut. Ha az 

(Vaku objektum mogott eros a feny, ezzel a bedllitdssal 

bekapcsolva) novelheti az objektum eldtti fenyt. Ezt a funkcidt 

I- deritdvakunak hi'vjdk. 
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Bedllitds Leiras 



Flash Off A fenykepezd nem hasznalja a vakut, fuggetlenul 
(Vaku a fenyviszonyoktol. Hasznalja ezt a bedllitdst 
kikapcsolva) a vakutartomdnyon kfvul eso gyengen megvildgitott 

®tdrgyak fenykepezesere. A felveteli megvildgitdsi 
ido e bedllitds mellett megnovekedhet, ezert 
a rdzkddds s a homdlyos kepek elkerulese vegett 
haszndljon hdromldbu dllvdnyt. 



Night Ha szukseges, a fenykepezogep a vakut 
(Ejszakai) a vbrosszemhatds-csokkentessel egyiitt haszndlja 
my az elolerben levd objektumok megvildgitdsdra 

V (ennek leirdsdt Idsd: Vorosszem-hatas (43. oldal}). 
A fenykepezd ezutdn folytatja az expondldst, 
mintha a vaku nem vildgilotla volna meg a hdtteret. 
A felveteli megvildgitdsi ido e bedllitds mellett 
megnovekedhet, ezert a rdzkddds elkerulese vegett 
haszndljon hdromldbu dllvdnyt, vagy helyezze 
a keszuleket stabil feluletre. 



Ha a vakubeallitas elter az alapertelmezett Auto Flash 
(Automatikus) ertektol, ikonja (lasd a korabbi tablazatot) 
megjelenik az Elokep kepernyon. Az uj beallitas 
a fenykepezogep kikapcsolasaig vagy a beallitas 
modositasaig ervenyben marad. A vakubeallitas erteke 
a keszulek kikapcsolasa utan visszaall az alapertelmezett 
Auto Flash (Automatikus) ertekre. 

MEGJEGYZES: A vaku nem alkalmazhato a Burst 

(Sorozatkep) beallitas es a Fast Shot (Gyorskep) felveteli 
mod eseten, vagy videoklip rogzitesekor. 

TIPP: A vakubeallitas legutobbi bekapcsolaskor fennall6 
ertekenek visszaallitasahoz nyomja le a "7- gombot, 
amikor ismet bekapcsolja a fenykepezdgepet. 
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Vorosszem-hatas 

A vorosszem-hatast a fenykep alanyainak szemebol 
visszaverodo feny okozza, melynek hatasara a kepen lathato 
emberek szeme voros szinuve valik, az dllatok szeme 
pedig zold vagy feher lehet. Amikor a (enykepezogepet 
a vorosszem-hatas csokkenlesevel hasznalja, a keszulek 
vakuja tobbszor felvillan, osszehuzva ezzel a targy 
pupillajat, igy a fo vakuvillanas elott csokkenti a vorosszem- 
hatast. A kep keszitese hosszabb idol vesz igenybe, mivel 
a rekesz a tovabbi villanasok miatt kesleltetve van. Ezert 
ugyeljen ra, hogy a fenykepen szereplo alakok, targyak 
ne mozduljanak el a tovabbi villanasok elott. 

TIPP: Az elkeszitett fenykepekrol is el lehet tavolitani a 
vorosszem-hatast. Lasd: Vorosszem-hatas eltavolitasa 

(74. oldal). 
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A felveteli uzemmodok hasznalata 



A felveteli uzemmodok elore meghatarozott fenykepezogep- 
beallitasok, melyek a jobb allokep elereset celozva bizonyos 
tematipusok fenykepezesehez oplimalizaltak. Valamennyi 
felveteli uzemmodban a keszulek valasztja ki a legjobb 
beallitasokat, mint peldaul az ISO-erzekenyseg merteket, 
az F-szamot (rekesz) es zaridot, az adott temahoz vagy 
helyzethez optimalizalva oket. 

A felveteli uzemmod megvaltoztatasahoz nyomja le 
annyiszor a keszulek hatuljan talalhato MODE (Uzemmod) 
gombot, hogy a kivant felveteli uzemmod jelenjen meg a 
kijelzokepernyon. Az alabbi tablazatban a fenykepezogep 
felveteli uzemmodjanak beallitasait mutatjuk be. 

Beallitas Leirds 

Auto Mode Ha gyorsan szerelne |6 kepet keszfteni, de nines 
(Automatikus ideje a keszulek valamely specialis felveteli 
mod) uzemmodjanak kivdlasztasdra, haszndlja az 

Auto Mode (Automatikus) modot. Az Auto Mode 
(Automatikus) uzemmod a szokdsos helyzelekben 
a legtobb kep eseteben j6l bevalik. A keszulek 
automatikusan kivdlasztja az adott temdhoz 
legmegfelelobb F-szdmot (rekesz) es zdridot. 

Hasznalja a Macro (Makro) modot a 0,8 meternel 
kozelebbi objektumok kozeli fotozdsdhoz. Ebben 
a mddban az automatikus fokusz 10-80 cm 
tdvolsdgban mukodik, es a fenykepezo nem 
fenykepez, ha nem tola) fokuszt (Idsd: 
A fenykepezogep fokuszdlasa (35. oldal)). 
Javasoljuk, hogy Macro (Makro) mddban ne 
haszndlja a nagyitdst, illetve a kicsinyitesl. 



Makro 
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Bedllitas Leirds 



Fast Shot 
(Gyorskep) 



Action 
(Mozgas) 



Portrait (Portre) 



Landscape 
(Tajkep) 

/A 



A Fast Shot (Gyorskep) m6dot nagyon fenyes 
viszonyok mellett haszndlja, amikor a tdrgy 
mersekelten tdvol van a fenykepezogeptol. 
A fenykepezo automatikus helyett rogzitett 
fokusszal dolgozik, s igy nagyon gyorsan 
keszithet6k el a kepek. 

Az Action (Mozgas) uzemmodot sportesemenyek, 
mozg6 gepkocsik vagy barmely olyan jelenet 
megorokitesehez hasznalhalja, ahol ki kivanja 
mereviteni a kepet. A fenykepezogep rbvidebb 
zarid6k es nagyobb ISO-erzekenyseg haszndlatdt 
javasolja a mozgds kimerevitesehez. 

A Portrait (Portre) uzemmodot olyan kepek eseten 
haszndlja, ahol az elsddleges tdrgy egy vagy 
lobb ember. A kesziilek a termeszetesebb hatds 
erdekeben a hatter elhomdlyositdsdhoz kisebb 
F-szdmot otvbz kisebb elesseggel. 

A Landscape (Tdjkep) mddot mely perspektivdju 
jeleneteknel alkalmazza (pelddul hegyek, 
vdroskepek), ahol azt szeretne, hogy az eloter 
es a hatter is fdkuszban legyen. A kesziilek 
a nagyobb melysegelesseg eleresehez nagyobb 
F-szdmot otvbz fokozott elesseggel az elenkebb 
kep elerese erdekeben. 



Beach & Snow A Beach & Snow (Strand es ho) uzemmod 
(Strand es ho) lehetove teszi az eros fenyu kiilsd jelenetek 

rbgziteset a vad megvildgftds 

kiegyensulyozdsdval. 
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Ha a felveteli mod beallitas elter az alapertelmezett Auto 
Mode (Automatikus) ertektol, ikonja megjelenik az Elokep 
kepernyon. Az uj beallitas a fenykepezogep kikapcsolasdig 
vagy a beallitas modositasaig ervenyben marad. A felveteli 
mod bedllitas erteke a keszulek kikapcsolasa utan visszaall 
az alapertelmezett Auto Mode (Automatikus) ertekre. 

MEGJEGYZES: Videoklipek rogzitesere a felveteli uzemmod 
nem vonatkozik. 

TIPP: Ha vissza szeretne allitani a felveteli mod azon 
bedllitdsat, mely a keszulek legutobbi kikapcsolasakor 
volt ervenyben, akkor bekapcsolaskor tartsa lenyomva 
a ^ L gombot. 
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Az onkioldo-bedllitasok 
haszndlata 

1. Helyezze a fenykepezogepet haromlabu allvanyra vagy 
stabil feluletre. 

2. Nyomja meg az Idozito/Sorozatkep 0 gombot addig, 
mig a Self-Timer Ci) (Onkioldo) vagy a Self-Timer - 

2 Shots Cii (Onkioldo - 2 kep) lehetoseg jelenjen meg 
a kijelzdkepernyon. Az onkioldo ikonja megjelenik 
az Elokep kepernyon. 

3. Fogja be a targyat a keresobe vagy az Elokep 
kepernyobe. (Lasd: Az Elokep funkcio haszndlata 
(34. oldal).) 

4. A kovetkezo lepes attol fugg, hogy allokepet vagy 
videoklipet keszit-e. 

Allokep: 

a. Nyomja le felig az Exponalo gombot. 

A fenykepezogep megmeri es zarolja a fdkuszt 
es a megvilagitdst. A keszulek a kep elkeszulteig 
tarolja a beallitasokat. 

b. Nyomja le teljesen az Exponalo gombot. Ha be van 
kapcsolva az Elokep kepernyo, akkor egy 

10 masodperces visszaszamlalas jelenik meg 
a kijelzon. Az Onkioldo/video jelzofeny 
a fenykepezogep elulso reszen 10 mdsodpercig villog 
a kep elkeszitese eldtt. A Self-Timer - 2 Shots 
(Onkioldo - 2 kep) beallttas eseten az Onkioldo/ 
video jelzofeny az elso kep elkeszitese utan meg 
nehany mdsodpercig villog, mig a masodik felvetel 
is el nem keszul. 



Kepek es videoklipek keszi'tese 47 



TIPP: Ha azonnal teljesen lenyomja az Expondlo gombot, 
a fenykepezogep csak a 1 0 masodperces 
visszaszdmldlds vege elott zdrolja a fdkuszt es 
a megvildgitdst. Ez abban az esetben hasznos, 
ha a 1 O-mdsodperces visszaszamlalas alatt tovdbbi 
objektumok kerulnek a kepbe. 

TIPP: Az onkioldo beallitas haszndlata eseten allokep 
keszitesekor nem keszilhet hangfelvetelt, de kesobb 
csatolhal ilyet a kephez (lasd: Hangfelvetel rogzitese 

(75. oldal)). 

Videoklip: 

A videofelvetel rogziteset a Video ^3 gomb 
lenyomasaval es feleresztesevel indithatja. Ha be 
van kapcsolva az Elokep kepernyo, akkor egy 
10 masodperces visszaszamlalas jelenik meg a kijelzon. 
Az Onkioldo/video jelzofeny a fenykepezogep elulso 
reszen 10 masodpercig villog a rdgzttes indiiasa elott. 

A videorogzites ledllitasdhoz ujra nyomja meg a Video 
t jf5 gombot. Ellenkezo esetben a keszulek mindaddig 
folytatja a felvetel rogziteset, mig meg nem telik a 
memdridja. 

MEGJEGYZES: A Self-Timer (Onkioldo) es a Self-Timer - 
2 Shots (Onkioldo - 2 kep) beallitas eseten is csak egy 
videofelvetel keszul a 10 masodperces visszaszdmldldst 
kovetoen. 
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A kep vagy a videoklip elkeszitese utan az onkioldo 
beallitds visszaall a Normal (Normal) ertekre. 

TIPP: Ha rossz fenyviszonyok kozepette keszit fenykepeket, 
akkor az onkioldo uzemod segithet a jo kepek 
kesziteseben. Rogzitse a kesziileket, peldaul egy 
allvanyon,majd fogja be a jelenetet. majd ovatosan 
nyomja le teljesen az Exponalo gombot, s vegye el 
a kezet a fenykepezogeptol. A fenykepezogep 
10 mdsodperccel az exponalo gombot megnyomasa 
utan kesziti majd a kepet. Ezzel kizarja a (enykepezogep 
barmilyen razkodasanak a lehetdseget a fenykep 
keszitese kozben. 

TIPP: Ha vissza szeretne allitani az onkioldo mod azon 
beallitasat, mely a keszulek legutobbi kikapcsolasakor 
volt ervenyben, akkor bekapcsolaskor tartsa lenyomva 
a *{y gombot. 
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A sorozatkep-beallftasok 
hasznalata 

A sorozatkep lehetove teszi 4 egymas utani dllokep 
kesziteset a leheto leggyorsabban. A fenykepezo addig 
folytalja a sorozatkepek kesziteset, amig (el nem engedi 
az Exponalo gombot, vagy a fenykepezo ki nem fogy 
a memoriabol. 

1. Nyomja meg az Iddzitd/Sorozatkep Ci) gombot addig, 
hogy megjelenjen a kijelzon a Burst Qjj (Sorozatkep) 
lehetoseg. 

2. Fogja be a lefenykepezendo (lefilmezendo) objektumot 
a keresobe vagy az Eldkep kepernyobe. (Lasd: Az 
Elokep funkcio hasznalata (34. oldal).) 

3. Nyomja le teljesen, es tartsa lenyomva az Exponalo 
gombot. A fenykepezo a leheto leggyorsabban keszit 
4 kepet, es addig folytatja a sorozatkepek kesziteset, 
amig fel nem engedi az Exponalo gombot, vagy a 
fenykepezo ki nem fogy a memoriabol. 

A kijelzokepernyo a sorozatkepkeszites kozben kikapcsolva 
marad. A sorozatkep elkesziteset kovetoen egymas utan 
valamennyi kep megjelenik a kijelzokepernyon. 

A Burst (Sorozatkep) kivalasztasa eseten megjelenik a Burst 
Qjj (Sorozatkep) ikon az Eldkep kepernyon. A sorozatkep 
beallitas a fenykepezogep kikapcsolasdig vagy a beallitas 
modositasdig ervenyben marad. A keszulek kikapcsolasa 
utan visszaall az alapertelmezett Normal (Normal) beallitas 
ertekre. 
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MEGJEGYZES: A sorozatkep funkcio videoklipek 

rogzitesekor nem hasznalhato. Sorozatkep beallitasndl 
hangfelvetelt sem keszithet, de kesobb csatolhatja azt 
(Idsd: Hangfelvetel rogzitese (75. oldal)). Sorozatkep 
bedllitds mellett a vaku sem mukodik. 

TIPP: Ha vissza szeretne allitani az idozito/sorozatkep 
mod azon beallitasat, mely a keszulek legutobbi 
kikapcsolasakor volt ervenyben, akkor bekapcsolaskor 
tartsa lenyomva a ^ gombot. 

A Capture (Rogzites) menu 
haszndlata 

A Capture (Rogzites) menu segitsegevel a fenykepezogeppel 
keszitett kepek es videoklipek jelleget befolyasolo 
beallitdsokat hatarozhatja meg. 

1. A Capture (Rogzites) menu megjelenitesehez nyomja le 
az Elokep majd a "g™ gombot. Ha az Elokep mar 

be van kapcsolva, egyszeruen nyomja meg a 
gombot. 




2. A Capture (Rogzites) menu lehetosegei kozott a at 
gombokkal mozoghat. 
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3. Vdlassza ki a kiemelt pontot, es jelenitse meg almenujet 
a gombbal, vagy a 4 ► gombokkal modositsa 

a kiemelt pont bedllitdsdt anelkul, hogy belepne annak 
almenujebe. 

4. Az almenuben a gombok es a " P < J gomb 
hasznalataval modosithatja a Capture (Rogzites) menu 
egyes pontjainak beallitasait. 

5. A Capture (Rogzites) menubol valo kilepeshez nyomja 
meg az Elokep gombot. Egy menubol valo kilepes 
egyeb lehetosegeit Idsd: A fenykepezogep menui 

(27. oldal). 

TIPP: A Capture (Rogzites) menu nehdny modositott 
bedllitdsa a fenykepezogep kikapcsolasakor visszadll 
az alapertekere. Ha vissza szeretne dllitani a Capture 
(Rogzites) menu azon beallitasait, melyek a keszulek 
legutdbbi kikapcsolasakor voltak ervenyben, akkor 
bekapcsoldskor tartsa lenyomva a "'; -J gombot. 

Sugo a menupontokhoz 

A Capture (Rogzites) menu 
almenuinek utolsd pontja mindig a 
Help... (Sugo...). A Help... (Sugo...; 
lehetdseg az adott Capture 
(Rogzites) menuelem bedllitdsaival 
es hasznalataval kapcsolatban nyuj 
segitseget. Ha tehdt a gombot 
pelddul akkor nyomja meg, amikor a Help... (Sugo...) elem 
van kiemelve a White Balance (Feheregyensuly) almenuben, 
a White Balance (Feheregyensuly) menupont sugdjdnak 
kepernyoje jelenik meg, az dbra szerint. 

A sugo szoveget a at gombokkal gorgetheti. A sugo 
bezdrdsdhoz es a Capture (Rogzites) menu tekintett 
almenujebe valo visszatereshez nyomja meg a "J^ gombot. 



® While Balance 

Generally, the Aulo While Balance 
setting produces the best results 
Different kinfls of foghting cast different 
colors For etampte, sunlight Is buer. 
while indoor tungsten light is more 
yellow In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
to scroll Fress OK to exit. 
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Kepminoseg 



Ez a beallitas az allokepek keszitesehez hasznalt (elbontas 
es JPEG-tomorites meghatarozasat teszi lehetove. Az Image 
Quality (Kepminoseg) almenu 6t beallitassal rendelkezik. 

1. A Capture (Rogzites) menuben (51 . oldal) valassza 
az Image Quality (Kepminoseg) pontot. 

2. Az Image Quality 

(Kepminoseg) almenuben ' ■ - - 

a gombokkal emeljen 
ki egy beallitast. 

3. A beallitasok mentesehez es 
a Capture (Rogzites) menube 
valo visszatereshez nyomja 
meg a gombot. 

Az alabbi tablazatban reszletesen ismertetjuk az Image 
Quality (Kepminoseg) beallitasokat: 




Beallitas Leiras 



5MP Best A kepek teljes felbontdsuak lesznek, a legkisebb 
(5MP merteku tomoritesseL Ezzel a beallitassal 

Legjobb) csucsmin6segu, nagyobb szinpontossdgu kepek 

keszithetdk - viszont ez igenyli a legtobb memoridt. 
Ez a beallitas akkor javasolt, ha 297 x 420 mm-nel 
nagyobb meretben szeretne nyomtatni. 



5MP A kepek teljes felbontdsuak lesznek, kbzepes 

tomoritesseL Ezzel a bedllildssal kivdlo minosegu 
kepek keszithetdk, de kevesebb memdridra van 
szuksege, mint a fenti 5MP Best (5MP Legjobb) 
bedllitdsndl. Ez az alapertelmezett beallitas. Akkor 
javasolt, ha 297 x 420 mm-nel nem nagyobb 
meretben szeretne nyomtatni. 
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Beallitas Leiras 



3MP A kepek 3MP (elbontdsuak lesznek, kozepes 

tomdn'tessel. A memdriafelhaszndlds szempontjdbdl 
ez egy hatekony bedllitds. Akkor javasoll, ha 
210 x 297 mm-nel nem nagyobb meretben szeretne 
nyomlalni. 

IMP A kepek 1 MP {elbontdsuak lesznek, kozepes 

tomdn'tessel. A memoriafelhasznalas szempontjdbdl 
ez egy hatekony bedllitds, de gyengebb minosegu 
kepeket nyujt. Ez a bedllitds azon kepek szdmdra jd, 
melyeket e-mailben szeretne elkuldeni, vagy az 
internetre szeretne feltolteni. 

VGA A kepek 640 x 480-as (legkisebb) felbontdsuak lesznek, 

kozepes tomdn'tessel. A memdriafelhaszndlds 
szempontjdbol ez a leghatekonyabb bedllitds, de 
gyengebb mindsegu kdpeket nyujt. Az e-mailben 
elkuldeni vagy az interneten kozzetenni kivdnt kepek 
szdmdra alkalmas. 

Az Image Quality (Kepminoseg) beallitas nem csak 
a kepek minoseget hatarozza meg, hanem ennek 
kovetkezmenyekeppen a belso memoriaban, illetve az 
opcionalis memoriakartyan tarolhato kepek szamat is. 
Peldaul, az 5MP Best (5MP Legjobb) bedllitds a legjobb 
minosegu kepeket eredmenyezi, de tobb tarolasi 
memoriateruletet igenyel, mint a kovetkezo, 5MP beallitas. 
Joval tobb kep tarolhato tehat a memoriaban az IMP vagy 
a VGA beallitas mellett, mint az 5MP bedllitdssal. Ezek 
a bedllitdsok azonban gyengebb minosegu felveteleket 
eredmenyeznek. 
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Az Image Quality (Kepminoseg) almenu kepernyojenek also 
reszen a Pictures Remaining (Hatralevo kepek szama) 
a minosegbeallitassal egyutt valtozik. Az Image Quality 
(Kepminoseg) beallitasanak a kesziilek belso memoriajaban 
tarolhato kepek szamara vonatkozo hatasarol bovebben 
lasd: Memoriakapacitas (1 84. oldal). 

Az Image Quality (Kepminoseg) beallitas ikonja (lasd a fenti 
tablazatot) megjelenik az Eldkep kepernyon. Az uj beallitas 
a kovetkezo modositdsaig ervenyben marad (a kesziilek 
kikapcsolasa utan is). 

MEGJEGYZES: Ez a beallitas videoklipek felvetelere nem 
vonatkozik. 

MEGJEGYZES: Digitalis nagyitas hasznalatakor a felbontas 
is csokken. Lasd: A digitalis zoom hasznalata (40. oldal). 
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Adaptiv megvildgitas 



Ez a bedllitds egyensulyozza ki a kep sotet es vildgos 
teruletei kozotti kapcsolatot, megorzi a finom kontrasztokat, 
de csokkenti a durva, eros kontrasztokat. A kep sotetebb 
teruletei vilagosabbak lesznek, mig a vilagosabb reszek nem 
valtoznak. A kovetkezo peldan lathato az Adaptive Lighting 
(Adaptiv megvildgitas) hatasa: 
Adaptive Lighting Adaptive Lighting 

(Adaptiv megvildgitas) nelkul: (Adaptiv megvildgitas) segitsegevel: 




Az Adaptive Lighting (Adaptiv megvilagitds) a kovetkezo 
helyzetekben bizonyulhat hasznosnak: 

• Kinti, drnyekos es napfenyes jeleneteknel 

• Olyan napokon, amikor fenysugarak tornek at a felhok kozul 

• Belteri jeleneteknel, melyek vakus fenykepezest 
igenyelnek (a vaku hatdsat Idgyitani vagy teljesen 
kikapcsolni) 

• Az olyan ellenfenyes jeleneteknel, ahol a tdrgy tul van 
a vaku hatokoren 

Az Adaptive Lighting (Adaptiv megvildgitas) modot vakuval 
vagy anelkul is haszndlhatja, de nem ajdnlott a vaku 
helyettesitojekent haszndlni. A vakuval ellentetben az 
Adaptive Lighting (Adaptiv megvildgitas) nines hatdssal 
a megvildgitdsi bedllitdsokra, tgy a megvildgitott teruletek 
zajosak es szemcsesek maradhatnak, vagy a belteri, illetve 
ejszakai felvetelek homdlyosak lehetnek, ha vaku vagy 
dllvdny nelkul kesziiltek. 
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Images will be processed no malty 



1. Vdlassza a Capture (Rogzftes) 
menu (51 . oldal) Adaptive 
Lighting (Adaptiv megvildgitas) 
pontjdt. 

2. Az Adaptive Lighting (Adaptiv 
megvildgitas) almenuben a 

gombokkal emeljen ki egy 
bedllftdst. 

3. A bedllftdsok mentesehez es a Capture (Rogzftes) 
menube vald visszatereshez nyomja meg a *gj u gombot. 

Az aldbbi tdbldzatban reszletesen ismertetjuk a 
bedllftdsokat: 



Beallitas 


Leiras 


Off 


A fenykepezogep normal modon dolgozza fel 


(Kikapc- 


a fenykepekel. Ez az alapertelmezett erlek- 


solva) 




On 


A fenykepez6gep finoman megvilbgi'lja a sotetebb 


(Bekapc- 


teruletekel a viidgosabb reszek modositdsa nelkul. 


solva) 


§ 





Ha a beallitas u| erteke az On (Bekapcsolva), a megfelelo 
ikon megjelenik az Eldkep kepernyojen. 

Az uj beallitas a kovetkezo mddositdsdig ervenyben marad 
(a keszuiek kikapcsolasa utdn is). 

MEGJEGYZES: Ez a beallitas videoklipek felvetelere nem 
vonatkozik. 

MEGJEGYZES: Ha az Adaptive Lighting (Adaptfv 
megvildgitas) be van kapcsolva, akkor a fenykep 
memdridba torteno elhelyezese tovdbb tart, mert 
a kep kiildn feldolgozdst igenyel a tdroldsa elott. 
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Szin 



E beallitas segitsegevel megadhatja, milyen szinben kivdnja 
rogziteni a kepet. Ha pelddul a Sepia (Szepia) Color (Szin) 
lehetoseget vdlasztja, a kesziilek barnds szinben kesziti 
a kepeket, igy azok reginek, ddon hangulatunak tunnek. 

MEGJEGYZES: A Black & White (Fekete-feher) vagya Sepia 
(Szepia) beallitdssal keszult kepek eseteben kesobb nem 
allithato vissza a Full Color (Teljes szinhuseg) lehetoseg. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) menu (51 . oldal) Color 
(Szin) pontjat. 

2. A Color (Szin) almenuben 
a gombokkal emeljen ki 
egy bedllitdst. Az uj beallitas 
a menu hdttereben, az Elokep 
kepernyon eletbe lep, igy 
azonnal Idthato a vdltoztatds 
hatdsa. 

3. A bedllitdsok mentesehez es a Capture (Rogzites) 
menube vald visszatereshez nyomja meg a gombot. 

Az uj beallitas a fenykepezogep kikapcsoldsdig vagy 
a beallitas modositasdig ervenyben marad. A Color (Szin) 
a keszulek kikapcsoldsa utdn visszadll az alapertelmezett 
Full Color (Teljes szinhuseg) bedllitdsra. 




Images ate captured in lull color 
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Datum es ido feltuntetese 



Ezzel a bedlh'tdssal a kep jobb also sarkdban feltuntetheto 
a felvetel rogzrtesenek datuma, illetve datuma es idopontja. 
A Date & Time Imprint (Datum es ido feltuntetese) valamelyik 
lehetosegenek kivdlasztdsa utdn a datum, illetve a datum 
es ido valamennyi tovdbbi rogzitett dlldkepen megjelenik, 
a kordbban keszulteken azonban nem. 

A Date Only (Csak datum) vagy Date & Time (Datum es ido) 
bedllitdssal keszitett felvetelekrol a datum es ido kesobb mar 
nem tdvoh'thatd el. 

TIPP: Ezen lehetoseg haszndlata elott ellenorizze a ddtum- 
es idobedllitdst (Idsd: Date & Time (Datum es ido) 

(95. oldal)). 




1. Vdlassza a Capture (Rogzites) 
menu (51 . oldal) Date & Time 
Imprint (Datum es ido 
feltuntetese) pontjdt. 

2. A Date & Time Imprint (Datum 
es ido feltuntetese) almenuben 
a gombokkal emeljen ki 
egy bedllitdst. 

3. A bedllftdsok mentesehez es a Capture (Rogzites) 
menube valo visszatereshez nyomja meg a gombot. 



^ - Dale S Tine 

Help... 

No information will be impmted on 
ima 
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Az alabbi tdblazatban reszletesen ismerietjuk 
a bedllitasokat: 



Beallitas 


Leiras 




Off (Kikapcsolva) A keszulek nem jelol 
a rogzites dalumdt, : 


i meg a felvetelen 
iem idopontjdt. 


Date Only 
(Csak datum) 


A fenykepezogep m 
sarkdban megjelenit 


mden kep jobb also 
i a felvetel dalumdt. 


Date & Time 
(Datum es ido) 

% 


A fenykepez6gep m: 
sarkdban megjelenit 
es idopontjdt. 


mden kep jobb also 
i a felvetel dalumdt 



Ha a beallitas elter az alapertelmezett Off (Kikapcsolva) 
ertektol, ikonja (lasd a fenti tablazatot) megjelenik az Eiokep 
kepernyon. Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig 
ervenyben marad (a keszulek kikapcsoldsa utan is). 

MEGJEGYZES: Ez a beallitas videoklipek felvetelere nem 
vonatkozik. 
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Megvilagitdsi korrekcio 

Rossz fenyviszonyok kdzott az EV (Exposure Value - 
Megvilagitdsi ertek) Compensation (Megvilagitdsi korrekcio) 
lehetoseg segitsegevel felulbirdlhatja a fenykepezogep 
automatikus megvilagitdsi bedllitdsait. 

Az EV Compensation (Megvilagitdsi korrekcio) sok vildgos 
(feher tdrgy vildgos hatter elott) vagy sok sotet tdrgyat (fekete 
tdrgy sotet hatter elott) tartalmazd jelenetek fenykepezesekor 
hasznos. Az EV Compensation (Megvilagitdsi korrekcio) 
haszndlata nelkul az ilyen felvetelek elszurkulhetnek. 
Ha a jelenet sok vildgos objektumot tartalmaz, akkor novelje 
az EV Compensation (Megvilagitdsi korrekcio) erteket egy 
pozitiv ertekre. Igy a kep vildgosabb lesz. Sok sotet tdrgyat 
tartalmazd jelenet eseten csokkentse a megvilagitdsi 
korrekcio erteket. Igy a kep sotetebb lesz. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) menu (51. oldal) 
EV Compensation (Megvilagitdsi korrekcio) pontjdt. 

2. Az EV Compensation 

(Megvilagitdsi korrekcio) 
almenubena 4 ► gombokkal 0,5-ds 
lepesekben mddosithatja az erteket 
a -2,0 - +2,0 tartomdnyban. Az u| 
bedllitds a menu hdttereben, az 
Elokep kepernyon eletbe lep, igy 
azonnal Idthatd a vdltoztatds hatdsa. 

3. A bedllitdsok mentesehez es a Capture (Rogzites) 
menube vald visszatereshez nyomja meg a ^fp gombot. 

Amennyiben a bedllitds erteke az alapertelmezett 0,0 
ertektol eltero, a megfelelo szdmertek az Elokep keperny6n 
a ^\ ikon mellett Idthatd. Az uj bedllitds a fenykepezdgep 
kikapcsoldsdig vagy a bedllitds mdclositdsdig ervenyben 
marad. Az EV Compensation (Megvilagitdsi korrekcio) erteke 
a keszulek kikapcsoldsa utdn visszadll az alapertelmezett 
0,0 ertekre. 
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13 EV Compensaton 



Increase to make image brghter 
Decrease 10 mate image darker 



Feheregyensuly 



A kulonfele fenyviszonyok a szinek kulonbozo drnyalatait 
hozzdk letre. A napfeny pelddul kekesebb szinu, a belteri 
izzdldmpds vildgitds inkdbb sdrgds drnyalatu. Az egy szin 
altal uralt temdk eseteben erdemes a feheregyensuly erteket 
mddositani, ezzel segitve az elethubb szinvisszaadast, es 
biztositva, hogy a kepen a feher szin valoban fehernek 
latszodjek. A feheregyensuly beallitasaval kulonleges 
hatasokal is letrehozhat. Peldaul, a Sun (Napfeny) beallitas 
hasznalata melegebb hatast kolcsonozhet a kepnek. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) menu (51 . oldal) White 
Balance (Feheregyensuly) pontjat. 

2. A White Balance 

(Feheregyensuly) almenu kivant 
elemet a gombokkal 
emelheti ki. Az uj beallitas 
a menu hattereben, az Elokep 
kepernyon eletbe lep, igy 
azonnal lathato a vdltoztatas 
hatdsa. 

3. A bedllftdsok mentesehez es a Capture (Rogzites) 
menube vald visszatereshez nyomja meg a gombot. 

Az aldbbi tdbldzatban reszletesen ismertetjuk 
a bedllitdsokat: 




Beallitas 


Leiras 


Auto 


A fenykepezdgep automatikusan azonositja es 


(Automatikus) 


javifja a megvilagitdst. Ez az alapertelmezeH 




erlek. 


Sun (Napfeny) 


A keszulek kiilteri, napos vagy (elhos, de vildgos 


0 


iddben keszulo felvetelhez igazitja a 




szinkiegyenlilest. 
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Bcalhtds 


Leirds 


Shade (Arnyek) A keszulek kiilteri, arnyekos helyen, sotet, felh6s 
id6ben vagy szurkuletkor kesziild felvetelhez 
igazitja a szinkiegyenlitest. 


Tungsten 
(Volframszdlas 
izzo) 

9 


Szinkiegyenlites mesterseges feny (izzdszdlas 
vagy halogen, tehat tipikus hdzt vildgftds) melletti 
felvetelhez. 


Fluorescent 
(Fenycso) 


Szinkiegyenlites fenycsovildgitds mellett keszul6 
felvetelhez. 



Ha a beallitas elter az alapertelmezett Auto (Automatikus) 
ertektdl, ikonja (Idsd a fenti tdbldzatot) megjelenik az Elokep 
kepernyon. Az uj beallitas a fenykepezogep kikapcsoldsdig 
vagy a beallitas modositdsdig ervenyben marad. A White 
Balance (Feheregyensuly) a keszulek kikapcsoldsa utdn 
visszadll az alapertelmezett Auto (Automatikus) bedllitdsra. 

ISO-erzekenyseg 

Ezzel a bedllitdssal a fenykepezogep fenyerzekenysege 
mddosithato. Ha az ISO Speed (ISO-erzekenyseg) bedllitdsa 
az alapertelmezes szerinti Auto (Automatikus), a keszulek az 
adott jelenetnek leginkdbb megfelelo ISO-erzekenyseget 
vdlasztja. 
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Az alacsonyabb ISO-erzekenyseg i szintek biztosftjak 
a legjobb minosegu, legkevesbe szemcses (vagy zavaros) 
kepek kesziteset, de hosszabb zaridovel jarnak. Ha ISO 100 
beallitds mellett, gyenge fenyviszonyok kozott, vaku nelkul 
keszit felvetelt, erdemes hasznalnia a hdromldbu dllvdnyt. 
Mdsreszrol, magasabb ISO-ertek gyorsabb expondldsi 
sebesseget tesz lehetove, s sotet teruleteken vaku haszndlata 
nelkuli fenykepezesnel, valamint gyorsan mozgo tdrgyak 
eseteben haszndlhato. Magasabb ISO-erzekenyseg 
szemcsesebb (zajosabb) kepeket eredmenyezhet. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzrtes) 

menu (51 . oldal) ISO Speed KEEE^^^M 
(ISO-erzekenyseg) pontjat. taBil&iSL^— 

2. Az ISO Speed (ISO-erzekenyseg) 
almenuben a jl.'w gombokkal 

emelien ki eqy bed I! itast. g~2ij£SSI3£ii£ESI 

3. A bedllitdsok mentesehez es 

a Capture (Rogzites) menube vald visszatereshez nyomja 
meg a ""J 1, gombol. 

Ha a beallitas elter az alapertelmezett Auto (Automalikus) 
ertektol, ikonja (lasd ISO Speed (ISO-erzekenyseg) almenut) 
megjelenik az Elokep kepernyon. Az uj beallitds 
a fenykepezogep kikapcsoldsdig vagy a beallitas 
modositdsaig ervenyben marad. Az ISO Speed 
(ISO-erzekenyseg) a keszulek kikapcsolasa utdn visszadll 
az alapertelmezett Auto (Automalikus) bedllitdsra. 

MEGJEGYZES: Ez a beallitas nem vonatkozik videoklipek 
rdgzitesere, sem a Action (Mozgas), Portrait (Portre), 
Landscape (Tdjkep) es Fast Shot (Gyorskep) 
uzemmodokra. 
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3 Kepek es videoklipek 
megtekintese 



A fenykepezogepen (droit kepeket es videoklipeket a 
Visszajatszas funkcioval tekintheti meg. Visszajdtszas kozben 
a Zoom szabalyozo segitsegevel indexkepes megjelenilesre 
is vdlthat, vagy a kepeket kinagyitva kozelebbi pillantast is 
vethet rajuk a fenykepezogepen. Lasd: Indexkepek 
megtekintese (69. oldal) es Kepek kinagyitasa (70. oldal). 
Tovabba, a Playback (Visszajatszas) menu lehetove teszi, 
hogy kepeket es videoklipeket toroljon, hangfelveteleket 
csatoljon allokepekhez, eltavolitsa a vorosszem-hatast es 
elforgasson kepeket. Lasd: A Playback (Visszajatszas) menu 
hasznalata (71 . oldal). 

A Visszajdtszas funkcio 
hasznalata 

1. Ketfelekeppen aktivalhatja a Visszajatszas funkciot. 

• Ha a fenykepezogep be van kapcsolva, nyomja meg 
a Visszajatszds Q gombot. 

• Ha a fenykepezo ki van kapcsolva, nyomja le a 
Visszajatszas Q gombot, mikozben a ► on/off 
kapcsoloval bekapcsolja a fenykepezot. Ez lehetove 
teszi a Visszajatszas aktivalasat anelkul, hogy az 
objektfv kinyilna. 

A kijelzokepernyon a legutobb keszitett vagy megtekintett 
kep vagy videoklip jelenik meg. 
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2- A 4 ► gombokkal bongeszhet a kepek es a videoklipek 
kozott. Ha gyorsabban akar haladni, nyomja le, es tartsa 
lenyomva a O gombok valamelyiket. 
A videoklipeknek csak az elso kockdjat tudja 
megtekinteni, ami a t nZ? videoikonnal van jelezve. 
A videoklipek automatikusan elindulnak az elo 
kepkockajuk 2 mdsodpercig tarto megjelenitese utan. 

3. A (enykepek es videoklipek megtekintese utan 
a Visszajatszas Q gomb ujabb megnyomasaval 
kikapcsolhatja a kijelzokepernyot. 

MEGJEGYZES: A kephez csatolt audioklip 

meghallgatasahoz loltse at a kepet a szamitogepre, 
majd hasznalja a HP Image Zone szoftvert. Ha 
rendelkezik az opcionalis HP Photosmart M-series 
dokkoloval, a hangfelvetelek meghallgalhatok ugy, 
hogy a fenykepezol a dokkolon keresztul egy TV-hez 
kapcsolja. Utmutatast a dokkoloegyseg Felhasznaloi 
kezikonyveben talal. 

A Visszajatszas folyaman a kijelzokepernyon infrmaci6k is 
megjelennek az egyes kepekrol, videoklipekrol. Az alabbi 
tablazat ezeknek az adatoknak a jelenteset ismerteti. 

1 2 




7 6 
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# 


Ikon 


Leiras 


1 


4=3 


Megmutatja, hogy az elemek mikor erik el az 
alacsony toltbltsegi szintet (Idsd: Toltottsegiszint- 
jelzok (163. oldal)). 


2 


(SD] 


Csak akkor jelenik meg, ha a keszulekben 
opciondlis membriakdrtya van. 


3 


<► 


Csak nehdny mdsodpercig Idlhato, a 
Visszajatszas inditdsakor. Azf jelzi, hogy a ^ ► 
gombokkal bdngeszhet a kepek es videoklipek 
kdzott. 


4 




A 1 1 1' O '111 1 1 F w 

Azl jelzi, hogy a kepel o celnelyre torteno 
elkuldesre jeloltek ki a HP Instant Share 
segilsegevel (Idsd: A HP Instant Share hasznalata 

(77. oldal)). 


5 


£^ 2 


Azt jelzi, hogy a kepel I peldanyban torteno 
nyomtatdsra jeloltek ki a HP Instant Share 
segilsegevel (Idsd: A HP Instant Share hasznalata 

(77 oldal)). 


6 


18 of 43 
{18. a 
43-bdl) 


Az aktudlis kep vagy klip szdmdt mutatja, mellelte 
a memdridban osszesen (droit kep, ill. klip szdma 
Idthald 


7 


0:29 

-1 
••J 

vagy 


• Az aktudlis hang- vagy videofelvelel hosszdt 
mutatja. 

• Azt jelzi, hogy ehhez a kephez hangfelvetel 
is tartozik. 






• Azt jelzi, hogy az adott elem videoklip. 
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Kepek szamat osszegzo kepernyo 

Ha az utolso kep megtekintese 
kozben lenyomja a ► gombot, 
megjelenik a Total Images Summary 
(Kepek szamat osszegzo) kepernyo, 
melyen a mar elkeszitett, valamint a 
hatralevo fenykepek szama lathalo. 
A HP Instant Share szamara es 
a nyomtatasra kivalasztott kepek szama a kepernyo bal 
felso sarkaban talalhato. Tovabba, a jobb felso sarokban 
talalhalo az opcionalis memoriakartyat jelzo ikon, ha be van 
helyezve (jele a (so] ikon) es a toltottsegi szint jelzdje (mint 
az alacsony toltottsegi szint jelzoje; lasd: Toltottsegiszint- 
jelzok(163. oldal)). 
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Indexkepek megtekintese 



Indexkep nezetben a rogzitett allokepek, valamint 
a videoklipek elso kepkockai lathatok, kepernyonkent 
haromszor harmas matrixba rendezve. 

1. Playback (Visszajatszas) 
uzemmodban (65. oldal) nyomja 
meg az Indexkepek • gombot 
(azonos a Kicsinyites 
gombbal) a Zoom szabalyozon. 
A kijelzokepernyon kilenc (vagy 
kevesebb) kep es videokepkocka 
Indexkep nezete jelenik meg. Az aktualis kepet vagy 
videoklipkockat sdrga keret veszi korul. 

2. Ha az elozo vagy kovetkezo indexkepre szeretne 
vizszintes iranyban tovabblepni, ezt a O gombok 
segitsegevel teheti. 

3. A j+sw gombok lenyomasaval az aktualis kep alatt, 
illetve folott elhelyezkedo indexkepre lephet. 

4. A 'J," gomb lenyomasaval kilephet az Indexkep 
nezetbol, es visszalerhet Visszajatszas uzemmodba. 
Az aktualis kep vagy videoklip (Indexkep nezetben 
sarga keretben) ujra teljes nezetben jelenik meg 

a kijelzokepernyon. 

Az egyes indexkepek aljan a HP Instant Share r3 ikon 
jelzi, ha az allokepet egy vagy tobb HP Instant Share 
celhelyre valo kuldesre jeloltek ki. A nyomtatoikon azt 
jelenti, hogy az adott kepet kivalasztottak nyomtatasra; 
a videoikon azt jelzi, hogy videokliprol van szo. A cfj 
hangikon arrol tajekoztat, hogy az allokephez hangfelvetel 
van csatolva. 
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Kepek kinagyitasa 

A kinagyitas csak a megtekintes idejere lep eletbe, 
nem vdltoztatja meg a kepet tartosan. 

1. Playback (Visszajatszas) 
uzemmodban (65. oldal) nyomja 
meg a Kinagyitas ^ gombot 
(azonos a Nagyitds 4 gombbal 
a Zoom szabalyozon) . 
A keszulek az aktudlisan 
megjelenitett kepet 
automatikusan a duplajdra nagyitja. A kinagyitott kepnek 
a kozepso resze jelenik meg, szelein negy nyillal, melyek 
azt jelzik, hogy a kinagyitott kep a kijelzon eltolhato. 

2. A kinagyitott kepet a 4 ► es gombokkal 
mozgathatja. 

3. A nagyitds merteket a Nagyitds A es Kicsinyites 
gombokkal modosithatja. 

4- A w £™ gomb lenyomdsdval kilephel a Kinagyitas 

nezetbol, es visszaterhet a Visszajatszas uzemmodba. 

Az aktudlis kep ujra teljes nezetben jelenik meg 

a kijelzokepernyon. 
MEGJEGYZES: Ez a lehetoseg csak dlldkepekre 

haszndlhato. Videoklipek nem nagyithatdk. 
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A Playback (Visszajatszas) menu 
haszndlata 

A Playback (Visszajatszas) menu segitsegevel kepekel es 
vicleoklipeket tekinthet meg, torolhet, visszavonhatja a kepek 
torleset, formdzhatja a fenykepezogep belo memdridjdt 
vagy az opciondlis memdriakdrtydt, a vakuval keszitett 
kepekrol eltdvoh'thatja a vorosszem-hatdst, tovdbbd 
dlldkepekhez hangfelveteleket rendelhet, es elforgathatja 
azokat. 

1. A Playback (Visszajatszas) menu megjelenitesehez 
nyomja le a gombot annyiszor, mig a Playback 
(Visszajatszas) reszhez nem jut. Ha pillanatnyilag nem 
Playback (Visszajatszas) uzemmodban van, elobb 

a Visszajatszas Q gombot nyomja meg, majd ezutan 
a m q™ gombot. 

2. A jk.^ gombokkal jelolheti ki a Playback (Visszajatszas) 
menu pontjait a kijelzokepernyo bal oldaldn. 

Az alabbiakban a Playback (Visszajatszds) menu 
valamennyi elemet ismertetjuk. 

3. A 4 ► gombokkal lepjen a kfvant kepre vagy videoklipre. 

4. A kiemelt Playback (Visszajatszas) menu lehetoseget 
a gomb megnyomasaval vdlaszthatja ki. 

A kivalasztott feladat vegrehajtasahoz kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitdsokat. 

5. A Playback (Visszajatszas) menubol valo kilepeshez es 
a Visszajatszas mddba vald lepeshez nyomja meg az 
Elokep fll gombot. Egy menubol vald kilepes egyeb 
lehetosegeit Idsd: A fenykepezogep menui (27. oldal). 



K6pek es vicleoklipek megtekintese 71 



Az alabbi tablazat foglalja ossze a Playback (Visszajdtszas) 
menu opcioit. 




# Ikon Leiras 



1 


i 


Tnrlpc — Fnv nlmpniit iplpnil mpn nmplvhpn 
torolheto az aktudlis kep vagy videoklip, az osszes 
kep es videoklip, tovdbbd formdzhatd a bels6 
memdria vagy az opciondlis memdriakdrlya, es 
visszavonhalo a legutdbbi keptdrles. (Ldsd: Tories 
(73. oldal).) 


2 




Vorosszem-hatas eltdvolitasa— Kijavitja az 
emberekrdl vakuval keszitett kepeken megjeleno 
vorosszem-hatdst. (Ldsd: Vorosszem-hatas 
eltavolitasa (74. oldal).) 


3 




Elforgatas— Az eppen Idthatd kepet 90 fokkal 
a kivdlasztott irdnyba elforditja. (Ldsd: Elforgatas 
(75. oldal).) 


4 




Hang rogzitese— A kephez csatolhald 
hangfelvetelt rogzi't. (Ldsd: Hangfelvetel rogziteso 

(75. oldal).) 


5 




Kilepes— A Playback (Visszajdtszds) menu 
elhagydsa. 
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Delete? 

Cancel 
| Tins In age | 
All Images on Card 
Forma! Card 
Undelete LasI 



Tories 

Ha a Playback (Visszajatszds) menu 
(71. oldal) Delete (Tories) 
menupontjdt vdlasztja, megjelemk 
a Delete (Tories) almenu. A at 
gombokkal emelje ki a kivdnt 
elemet, majd vdlassza ki azt a ^gjr 
gomb megnyomdsdval. 

A Delete (Tories) almenu a kovetkezo lehetosegeket kindlja: 

• Cancel— (Megse) Az aktudlis kep vagy videoklip torlese 
nelkul ujra a Playback (Visszajatszds) menu jelenik meg. 

• This Image— (Aktualis kep) Torli az eppen megjelenitett 
kepet vagy videoklipet. 

• All Images (in Memory/on Card)— (Minden kep 

a memoridban/kdrtydn) Torli a belso memoriaban vagy 
a keszulekbe helyezett opcionalis memoriakartyan tarolt 
valamennyi kepet es videoklipet. 

• Format (Memory/Card)— (Memoria/kartya formazdsa) 
Torli a belso memoriabol vagy az opcionalis 
memoriakartyarol az osszes kepet, videoklipet es fa j It, 
majd formazza a belso memoriat vagy a memoriakartydt. 
A kep- es kdrtyahibdk elkeriilese erdekeben az opcionalis 
memoriakdrtya elso haszndlata el6tt haszndlja a Format 
Card (Kdrtya formazdsa) lehetoseget. A kdrtydn levo 
osszes kep es videoklip torlesekor is a Format Card 
(Kdrtya formazdsa) lehetoseget celszeru haszndlni. 

• Undelete Last— (Utolsd visszadllftdsa) Visszadllitja 

a legutdbb torolt kepet vagy kepeket attol fuggoen, 
hogy a This Image (Ez a kep) vagy az All Images (in 
Memory/on Card) (Minden kep a memoridban/kdrtydn) 
lehetoseget vdlasztottdk a Delete (Tories) almenuben. 
(Ez a lehetoseg csak a Delete (Tories) haszndlata utdn 
jelenik meg.) 
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MEGJEGYZES: Az Undelete Last (Utolso visszadllitdsa) 
lehetoseggel csak a legutobb torolt kepet lehet 
visszaallftani. Amint tovdbblep egy mdsik muveletre - 
pelddul kikapcsolja a keszuleket vagy keszft egy kepet 
a torles tartdssd vdlik, es a fenykepezo mar nem tudja 
visszaallftani a legutobb torolt kepeket. 

Vorosszem-hatas eltavolitdsa 

Ha a Playback (Visszajatszas) menuben (71 . oldal) 
kivalasztja a Remove Red Eyes (Vorosszem-hatas 
eltavolitasa) pontot, akkor a fenykepezogep rogton elkezdi 
az aktualis kepen fellelheto vorosszem-hatasok eltavolitasat. 
A vorosszem-hatas eltavolitasa igenybe vehet nehany 
masodpercet. A muvelet elvegzese utan a kepen zold keretek 
jelennek meg a javitott reszek korul, valamint megjelenik 
a Remove Red Eyes (Vorosszem-hatas eltavolitasa) almenu 
harom opcioja: 

• Save Changes— (Modositasok mentese) Menti 

a vorosszem-modositdsokat (felulirja az eredeti kepet), 
es visszater a Playback (Visszajatszds) menube. 

• View Changes— (Modositasok megtekintese) Nagyitott 
megjeleniteset mutatja a kepnek, melyen a javitott reszek 
korul zold keretek lathatdk. Ebben a nezetben nagyithatja 
es mozgathatja a kepet. A Remove Red Eyes (Vorosszem- 
hatas eltavolitdsa) almenuhoz valo visszatereshez nyomja 
meg a ^ gombot- 

• Cancel— (Megse) A modositasok mentese nelkul visszater 
a Playback (Visszajatszds) menube. 

MEGJEGYZES: Ez a menupont csak a vakuval keszitett kepek 
eseten erheto el. A Remove Red Eyes (Vorosszem-hatas 
eltdvolitdsa) nem alkalmazhato videoklipek eseten. 
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Elforgatds 



Ha a Playback (Visszajatszas) menuben (71 . oldal) a Rotate 
(Elforgatds) pontot vdlasztotta, a fenykepezogep megjelenft 
egy almenut, mely lehetove teszi a kepek 90 fokonkent 
torteno elforgatdsdt. 

1. Vdlassza a Playback (Visszajatszas) menu Rotate 
(Elforgatds) pontjdt. 

2. A 4 ► gombokkal forgassa a kepet az dramutato jdrdsa 
szerint vagy azzal ellenkezoleg. A kijelzon elfordul a kep. 

3. Miutdn elforgatta a kepet, nyomja meg a *T gombot 

a Rotate (Elforgatds) almenubol vald kilepeshez es a kep 
mentesehez. 

MEGJEGYZES: Ez a menupont videoklipekre nem 
vonatkozik. 

Hangfelvetel rogzitese 

Ha hangfelvetelt szeretne kesziteni egy kephez, melyhez 
meg nem tartozik audioklip, a kovetkezokeppen jdrjon el: 

1. Vdlassza a Playback (Visszajatszas) menu (71 . oldal) 
Record Audio (Hang rogzitese) pontjdt. A hangrogzites 
a menupont kivdlasztdsakor azonnal elindul. A felvetel 
folyamdn egy mikrofonikon vg, es az eltelt idot jelzo 
szdmldld Idthatd. 

2. A hangrogzites ledllitdsdhoz nyomja meg a 'oT gombot; 
ellenkezo esetben a felvetel mindaddig folytatddik, mig 

a keszulek memoridja meg nem telik. A rogzites ledllitdsa 
utdn ujra a Playback (Visszajatszas) menu jelenik meg. 
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Ha a megjelenitett kephez a Record Audio (Hang rogzitese) 
lehetoseg kivalasztasakor mar tartozik hangfelvetel, akkor 
a Record Audio (Hang rogzitese) almenii jelenik meg. Ez az 
almenu nehany lehetoseget kinal fel: 

• Keep Current Clip— (Jelenlegi klip megtartasa) 
Megmarad a meglevo hangfelvetel, es ujra a Playback 
(Visszajatszas) menu jelenik meg. 

• Record New Clip— (Uj klip rogzitese) Az el6z6 
hangfelvetelt torolve u| audioklipet rogzit. 

• Delete Clip— (Klip torlese) Torli a jelenlegi hangfelvetelt, 
ujra a Playback (Visszajatszas) menu jelenik meg. 

TIPP: A kephez csatolt audioklip meghallgatasahoz toltse 
at a kepet a szamitogepre, majd haszndlja a HP Image 
Zone szoftvert. Ha rendelkezik az opcionalis 
HP Photosmart M-series dokkoloval, a felvetelek 
meghallgathatok ugy, hogy a fenykepezot a dokkolon 
keresztul egy TV-hez kapcsolja. Utmutatast a 
dokkoloegyseg Felhasznaloi kezikonyveben taldl. 

MEGJEGYZES: Ez a menupont videoklipekre nem 
vonatkozik. 
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4 A HP Instant Share 
hasznalata 



Ez a fenykepezo egy HP Instant Share (Azonnali megosztas) 
nevu izgalmas jellemzovel rendelkezik. A keszulekben 
egyszeruen kijelolt allokepeket a funkcio a legkozelebbi 
szamitogephez vagy nyomtatohoz torteno csatlakoztatas 
alkalmaval automatikusan kulonfele celhelyekre vagy a 
nyomtatora kiildheti tovabb. Testre is szabhatja a HP Instant 
Share menujet ugy, hogy e-mail cimeket (terjesztesi listdkat is 
beleertve), on-line albumokat vagy mas on-line 
szolgaltatasokat is tartalmazzon. Ha mar keszitett kepekez a 
(enykepezogeppel, a HP Instant Share hasznalata egyszeru: 

1. Allitsa be a fenykepezogepen a celhelyeket (lasd: 
80. oldal). 

2. A fenykepezogepben valassza ki a celhelyekre 
elkiildendo kepeket (lasd: 82. oldal). 

MEGJEGYZES: A HP Instant Share jellemzoinek 

hasznalatahoz a szamitogepen a HP Image Zone szoftver 
teljes verzioja szukseges. Windows rendszeru 
szamitogep eseten tekintse meg a 
Rendszerkovetelmenyek (csak Windows eseten) 
(104. oldal) reszt annak eldontesere, hogy a teljes verzio 
van-e telepitve. A HP Image Zone teljes verzioja mindig 
telepitve van a Macintosh szamitogepeken. 

MEGJEGYZES: Az igenybe veheto online szolgaltatasok 
tersegenkent valtozhatnak. A HP Instant Share 
megtekintheto a www.hp.com/go/instantshare 

webhelyen mukodes kozben is. 
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A HP Instant Share menu 
hasznalata 

Az alapertelmezett HP Instant Share menu lehetove teszi, 
hogy kepeket kivalaszthasson, s azokat a legkozelebbi 
szamitogephez vagy nyomtatohoz torteno csatlakoztatas 
eseten automatikusan kinyomtathassa. A HP Instant Share 
Setup... (Instant Share beallitas...) ^ menu segitsegevel 
a HP Instant Share menujehez olyan celhelyeket adhat, 
mint az e-mail cimek (terjesztesi listakat is beleertve), on-line 
albumok vagy mas on-line szolgaltatosok (lasd: On-line 
celok bedllitdsa a fenykepezogepben (80. oldal)). 

1. A HP Instant Share menu megjelenitesehez nyomja meg 
a fenykepezogep hatoldaldn levo HP Instant Share/ 
Nyomtatas gombot. A kijelzon megjelenik 

a Iegut6bb keszitett vagy megtekintett kep, s a felso 
reszen rajta van a HP Instant Share menuje. 

2. A HP Instant Share (3 menu lehetosegei kozott a 
gombokkal mozoghat. 

3. Egy kiemelt opcio kivalasztdsahoz nyomja meg a 
gombot. 

4. A HP Instant Share menubol valo kilepeshez nyomja meg 
az Elokep gombot. Egy menubol valo kilepes egyeb 
lehetosegeit lasd: A fenykepezogep menui (27. oldal). 
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Az alabbi tablazat irja le a HP Instant Share menu 
alapertelmezett opcioit. 



HP Instant Share Menu 




# Ikon Leirds 



Print 1 copy 1 peldany nyomtatdsa az aktudlisan 
megjelenitett kepbol, amikor a keszulek 
szdmi'tdgephez van nyomtatdhoz csatlakozik. 
(Ldsd: Kepek kiildese a celhelyekre (82. oldal).) 

i t Print 2 copies 2 peldany nyomlatdsa az aktudlisan 

megjelenitett kepbol. 

^ HP Instant Share Setup... (Instand Share Bedllitds) 
lehetove leszi, hogy e-mail es mas HP Instant Share 
celt adjon hozza a HP Instant Share menuhoz. Ldsd: 
On-line celok beallitasa a fenykepezdgepben 

(80. oldal). 



EXIT (KILEPES) segitsegevel lephet ki a HP Instant 
Share menubol. 



TIPP: Ha a HP Instant Share segitsegevel jelolt ki 

nyomtatasra kepeket, s azokal elviszi egy kepkidolgozo 
szolgaltatashoz, akkor tudassa veluk, hogy van egy 
szabvanyos DPOF fajl is a gepen, amely tartalmazza, 
hogy mely kepeket es hany peldanyban kell kinyomtatni. 
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On-line celok beallitasa a 
fenykepezogepben 

Legfeljebb 32 HP Instant Share celhelyet (ezek peldaul 
egyeni e-mail cimek vagy csoportos terjesztesi listak 
lehetnek) adhat meg a HP Instant Share menuben. 

MEGJEGYZES: Az eljdras befejezesehez internetkapcsolat 
sziikseges. 

MEGJEGYZES: Ha a gepben memoriakartya is van, 

ellenorizze, hogy az nem zarolt-e, s van-e rajla szabad 
terulet. 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy a HP Image Zone szoftver 
teljes verzioja telepitve van a szamit6gepen (lasd: 17. es 
103. oldalak). 

2. Kapcsolja be a fenykepezogepet, es nyomja meg 
a HP Instant Share/Nyomtatas f3/i77^ gombot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a HP Instant Share Setup... B ^ 
lehetoseget, es nyomja meg a ^ gombot. 

A kijelzokepernyon megjelenik egy uzenet, mely arra 
szolitja (el, hogy csatlakoztassa a fenykepezogepet 
a szamitogephez. 

4. A fenykepezogepet, 
kikapcsoldsa nelkul, 
csatlakoztassa a sajat 
USB-kabelevel 
a szdmi'togephez. 
A kabel nagyobbik 
veget csatlakoztassa 
a szamitogephez, 
a kisebbiket 

a fenykepezogep oldalan 
levo USB-csatlakozohoz. 
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A fenykepezogep szamitogephez torteno 
csatlakoztatasanak egy masik modja egy opciondlis 
HP Photosmart M-series dokkoloegyseg haszndlata— 
a fenykepezogepet helyezze egyszeruen 
a dokkoldegysegbe, majd nyomja meg a dokkold 
Mentes/Nyomtatas ^/^p gombjdt. 

5. A kovetkezo lepes kicsit elter a Windows rendszeru es 
a Macintosh szamitogepek eseten: 

• Windows: A fenykepezogep szamitogephez torteno 
csatlakoztatasa aktivalja a HP Instant Share Setup 
programot. Ha mas parbeszedpanelek is 
megnyilndnak, zarja be azokat a Megse gombra 
torteno kattintassal. A HP Instant Share Setup 
programban kattintson a Start gombra, majd a celok 
szamitogepen torteno beallftasahoz es a 
fenykepezogepre torteno mentesehez egyszeruen 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitdsokat. 

• Macintosh: A fenykepezogep szamitogephez torteno 
csatlakoztatasa aktivalja a HP Instant Share Setup 
Assistant programot. kattintson a Continue (folytatas) 
gombra, majd a celok szamitogepen torteno 
beallitasahoz es a fenykepezogepre torteno 
mentesehez egyszeruen kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 
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Kepek kuldese a celhelyekre 

Elkuldhet egy vagy lobb kepet tetszoleges szamu HP Instant 
Share celhelyre. Videoklipeket nem lehet kuldeni. 

1. Kapcsolja be a fenykepezogepet, es a HP Instant 
Sharemenu H megjelemtesehez nyomja meg 

a HP Instant Share/Nyomtatas gombot. 

2. A m,~w gombokkal jelolje ki az elso celt, ahova 
a kepeket kuldeni szeretne. 

3- A 4 ► gombokkal lepjen ahhoz a kephez, melyet 
a kijelolt celhelyre el szeretne kuldeni. 

4. Nyomja meg a V 0 \? J gombot, 
s a HP Instant Share menuben 
a tekintett eel folott egy y/ jel 
jelenik meg. A eel kijeloleset 
a 'ok' gomb ujabb 
megnyomasaval torolheti. 

5. Az aktualis kephez a 
gombokkal jelolhet ki egy masik celhelyet, majd 
a kivalasztasahoz nyomja meg a *% J gombot. 

6. A 4 ► gombokkal ujabb kepekhez lephet, s azokhoz 
a kepekhez a mdr lei rt modon valaszthat celhelyeket. 

7. Amint vegzett a celok kijelolesevel, az Elokep £^ gomb 
megnyomasaval lepjen ki a HP Instant Share menubol. 
Egy menubol valo kilepes egyeb lehetosegeit lasd: 

A fenykepezogep menui (27. oldal). 
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8. A Kepek attdltese szamitogepre (85. oldal) reszben 
leirtak alapjan csatlakoztassa a fenykepezogepet 
a szamitogephez. A kepek automatikusan el lesznek 
kuldve a hozzajuk rendelt HP Instant Share celhelyekre. 

• Az e-mailben elkuldendo kepek nem e-mail 
mellekletkent lesznek elkuldve. A kepek (el lesznek 
toltve egy biztonsagos HP weboldalra, s egy uzenet 
lesz elkuldve minden e-mail cimre. Az uzenet 
tartalmazza a kepek miniaturjeit, valamint egy 
hivatkozdst a weboldalra, ahol a cimzetl valaszolhat 
a kiildonek, kinyomtathatja, elmentheti, tovabbithatja 
a kepeket, stb. Igy a kiilonfele e-mail programmal 
dolgozo felhasznalok az e-mailhez csatolt fdjlok 
atalakitasanal es megnyitasanal megszokott 
problemak nelkul tekinthetik meg egymas kepeit. 

• Azok a kepek, melyek a Print (Nyomtato) celhelyre 
lettek elkuldve, automatikusan kinyomtatasra kerulnek. 

MEGJEGYZES: Ha a lenykepezogepet a Kepek nyomtatasa 
kozvetlenul a fenykepezogeprol (87. oldal) reszben 
leirtaknak megfeleloen kozvetlenul a nyomtatohoz 
csatlakoztatta, a nyomtatasra kijelolt kepek 
automatikusan kinyomtatasra kerulnek. 



A HP Instant Share haszndlata 
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5 Kepek attoltese es 
kinyomtatasa 



Kepek attoltese szamitogepre 

TIPP: Ezt a feladatot memoriakartya-olvaso segitsegevel is 
elvegezheti (lasd: Memoriakartya-olvaso hasznalata 

( 1 07. oldal)), vagy egy opcionalis HP Photosmart M-series 
dokkoloegyseg alkalmazasaval (lasd a dokkoloegyseg 
Felhasznaloi kezikonyvet). 

1. Gyozodjon meg az alabbiakrol: 

• A HP Image Zone vagy a HP Image Zone Express 
telepitve van a szamitogepen (lasd: A szoftver 
telepitese ( 1 7. oldal)). Ha olyan szamitogepre szeretne 
kepeket attolteni, melyen nines telepitve a HP Image 
Zone, lasd: A fenykepezogep hasznalata a HP Image 
Zone szoftver telepitese nelkul (1 06. oldal). 

• Ha a fenykepezogepen nyomtatasra vagy HP Instant 
Share celhelyekre jelolt ki kepeket, gyozodjon meg 
rola, hogy a szamitogep csatlakoztatva van egy 
nyomtatohoz es/vagy az internethez. 
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2. A fenykepezogephez 
kapott egy kulonleges 
USB-kabelt, mellyel 
a szamitogephez 
csatlakoztathatja a 
keszuleket. Az USB-kabel 
nagyobbik csatlakozojat 
kosse a szamitogep 
csatlakozojdba. 

3. Nyissa ki 
a fenykepezogep oldalan 
talalhato gumiajtot, es csatlakoztassa az USB-kabel 
kisebbik veget a fenykepezogep USB-csatlakozojahoz. 

4. Kapcsolja be a fenykepezogepet. 

• Windows eseten: A HP Image Transfer szoftver 
biztositja az atloltest. A Transfer Images from 
Camera/Card (Kepattoltes fenykepezorol/karryarol) 
kepernyon kattintson a Start Transfer (Attoltes inditasa) 
pontra. A kepek attoltodnek a szamitogepre, majd, 
ha van meg allokep, melyet elozetesen egy HP Instant 
Share celhelyhez valasztott ki (82. oldal), akkor 
beindulnak az ezzel kapcsolatos muveletek. Amikor 

a szamitogepen megjelenik az Image Action 
Summary (Kepekkel kapcsolatos muveletek 
osszegzese) kepernyo, megszuntetheti a szamitogep 
es a fenykepezogep osszekotteteset. 

• Macintosh eseten: Az Image Capture vagy az iPhoto 
szoftver biztositja az attoltest. Megjelenik az Actions 
are ready to process (Muveletek inditasra keszek) 
kepernyo, mely lehetove teszi a kepek attolteset 

a szamitogepre. Ha az attoltes befejezodott, 
lecsatlakoztathatja a fenykepezogepet 
a szamitogeprol. 
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PictBridge 



Kepek nyomtatasa kozvetlenul 
a fenykepezogeprol 

A kepek kinyomtatasahoz a fenykepezogepet 
kozvetlenul is csallakoztathatja egy PictBridge- 
kompatibilis nyomtatohoz. Ha a nyomtaton rajta 
van a PictBridge logo, akkor a nyomtato 
PictBridge-kompatibilis. 

1. Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtato. 
ne legyenek rajta villogo figyelmeztetofenyek, es 
a kepernyon se legyen a nyomtatoval kapcsolatos 
hibauzenet. Ha szukseges, toltson papirt a nyomtatoba. 

2. Csatlakoztassa £ 
a fenykepezogepet 
a nyomtatohoz. 

a. Gyozodjon meg rola, 
hogy a fenykepezogep 
USB Configuration 
(USB-konfiguracio) 
bedllitasa Digital 
Camera (Digitalis 
fenykepezogep) 
erteku (lasd: 
USB-konfiguracio (96. oldal)). 

b. A fenykepezogep USB-kabelenek nagyobbik, 
lapos veget csatlakoztassa a PictBridge-kompatibilis 
nyomtato megfelelo portjdba. 

TIPP: A PictBridge csatlakozo altalaban a nyomtato 
elolapjan talalhato. 

3. Nyissa ki a fenykepezogep oldalan talalhato gumiajtot, 
es csatlakoztassa az USB-kabel kisebbik veget 

a fenykepezogep USB-csatlakozojahoz. 
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4. A csatlakoztatds utdn a Print 
Setup (Nyomtatasi beallitdsok) 
menu jelenik meg a 
fenykepezdgepen. Ha mdr 
ki jelolte a nyomtatandd kepeket 



a fenykepezogep HP Instant 
Share menuienek seqitseqevel 




megjelenik a kijelolt kepek szdma. Ellenkezo esetben az 
Images: ALL (VALAMENNYI kep) uzenet jelenik meg. 
A Print Setup (Nyomtatasi beallitdsok) menu jobb also 
sarkaban nyomtatasi eldnezet Idthatd, amely a kepek 
nyomtatasanal hasznaland6 oldalelrendezest mutatja. 
Ez a Print Size (Nyomtatdsi meret) es a Paper Size 
(Papirmeret) beallftas modositasaval valtozik. 

Ha a Print Size (Nyomtatasi meret) vagy a Paper Size 
(Papirmeret) erteke default (alapertelmezett), nem jelenik 
meg elonezet. A nyomtato autiomatikusan eldonti, hogy 
milyen ke pel rend ezest hasznal a kepek nyomtatasanal. 

5. A Print Setup (Nyomtatasi beallitdsok) menu 
bedllitasainak modosftdsdhoz a gombokkal 
jeloljon ki egy menuopcidt, majd a mddositdsdhoz 
haszndlja a 4 ► gombokat. 

6. Ha a beallitdsok helyesek, a nyomtatds megkezdesehez 
nyomja meg a V 0 ^ J gombot. 

A fenykepezogepnek a szdmitdgephez torteno 
csatlakoztatdsa utdn kinyomtathatja a kivdlasztott kepeket 
(Idsd: 82. oldal). 

MEGJEGYZES: A videoklipek nem nyomtathatdk kozvetlenul 
a fenykepezogepbol. Ha a nyomtaton van 
memdriakdrtya-hely, s tud videoklipeket nyomtatni, 
akkor behelyezheti a memdriakdrtydt a nyomtatdba, 
s kinyomtathatja a videoklipet. Tovdbbi informdcidkert 
tekintse meg a nyomtato kezikonyvet. 
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MEGJEGYZES: Ha a fenykepezogepet nem HP nyomtatohoz 
csatlakoztatja, s a nyomtatas soran problemak merultek 
fol, lepjen kapcsolatba a nyomtato gyartojdval. A HP 
nem nyujt tamogatast a nem HP nyomtatok szamara. 

TIPP: Az ebben a szakaszban leirtakon tul, a kovetkezo 
modokon is tud kozvetlenul a fenykepezogeprol kepeket 
nyomtatni: 

• Ha a kinyomtatando kepek egy memoriakartyan 
vannak, s a nyomtaton van memoriakartya-hely, akkor 
vegye ki a kartyat a fenykepezogepbol, s helyezze be 
a nyomtatoba. Tovabbi informaciokert tekintse meg 

a nyomtato kezikonyvet. 

• Ha rendelkezik egy opcionalis HP Photosmart M-series 
dokkoloegyseggel, akkor annak segitsegevel is 
csatlakoztathatja a fenykepezogepet a nyomtatohoz. 
Utmutatast a dokkoloegyseg felhasznaloi 
kezikonyveben talal. 
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6 A Setup (Bedllitds) menu 
hasznalata 



A Setup (Bedllitds) menu a fenykepezogep szdmos 
bedllitdsdnak mddositdsdra szolgdl - ilyenek pelddul 
a keszulek uzemhangjai, a datum es az ido, valamint 
az USB- vagy a TV-csatlakozds konfigurdcioja. 

1. A Setup (Beallitas) menu megnyitdsdhoz eloszor 
jelenitsen meg bdrmilyen mas menut (lasd: 
A fenykepezogep menui (27. oldal)), majd a 4 ► 
gombokkal lepjen a Setup ^ menu cimkejere. 
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2. A Setup (Bedllitds) menu lehetosegei kozott a at 
gombokkal mozoghat. 

3. Vdlassza ki a kiemelt pontot, es jelenitse meg almenujet 
a gombbal, vagy a O gombokkal mddositsa 

a kiemelt pont bedllitdsdt anelkul, hogy belepne annak 
almenujebe. 

4. Az almenuben a gombokkal es a gombbal 
mddosithatja a Setup (Bedllitds) menu adott pontjdnak 
bedllitdsdt. 

5. A Setup (Bedllitds) menubol vald kilepeshez nyomja meg 
az Elokep |Q gombot. Egy menubol vald kilepes egyeb 
lehetosegeit Idsd: A fenykepezogep menui (27. oldal). 
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Kijelzo fenyereje 



Ez a beallitas lehetove teszi, hogy a latasi viszonyoknak 
megfeleloen valtoztassa meg a kijelzo fenyerejet. 
E beallitassal eros fenyben novelheti a fenyerot, 
vagy az elemkimeles celjabol csokkenlheti azt. 

Az alapertelmezett Display Brightness (Kijelzo fenyereje) 
ertek a Medium (Kozepes). 

1. A Setup (Beallitas) menuben (91 . oldal) valassza 
a Display Brightness (Kijelzo fenyereje) pontot. 

2. A Display Brightness (Kijelzo 
fenyereje) almenuben emelje 
ki a kfvant fenyerot a kijelzo 
szamara. Az uj beallitas 
a menu hattereben, az Elokep 
kepernyon eletbe lep, 
igy azonnal lathato 
a fenyerovaltozas hatasa. 

3. A beallitas mentesehez es a Setup (Beallitas) menuhoz 
valo visszatereshez nyomja meg a *j£ u gombot. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsolasa utan is). 



Balanced tor inboor and oudoor 
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Camera Sounds (Uzemhangok) 

A fenykepezogep uzemhangjai a keszulek bekapcsolasakor, 
gomb megnyomasakor vagy kep keszitesekor hallhato 
hangok. Az uzemhangok nem azonosak a hangfelvetel 
vagy videoklip felvetele soran rogzitett hangokkal. 

A Camera Sounds (Uzemhangok) alapertelmezett beallitasa 
az On (Be). 

1. A Setup (Beallitas) menuben (91 . oldal) valassza 
a Camera Sounds (Uzemhangok) pontol. 

2. A Camera Sounds 

(Uzemhangok) almenuben 
emelje ki az Off (Ki) vagy az 
On (Be) pontot. 

3. A beallitas mentesehez es 
a Setup (Beallitas) menuhoz valo 
visszatereshez nyomja meg 

a m q™ gombot. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositdsaig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsolasa utan is). 



^30 Camera Sounds 
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Live View at Power On (Elokep 
bekapcsolaskor) 

Bedllithatd, hogy a fenykepezogep minden bekapcsoldsndl 
automatikusan Elokep uzemmddba kapcsolja-e a kijelzot, 
vagy hagyja azt kikapcsolva. 

A Live View at Power On (Elokep bekapcsolaskor) beallitds 
alapertelmezese Live View On (Elokep bekapcsolva). 

TIPP: A Live View at Power On (Elokep bekapcsolaskor) 
beallitds Live View Off (Elokep kikapcsolva) erteke ki'meli 
az elemet. 

1. A Setup (Beallitds) menuben (91 . oldal) vdlassza a 
Live View Setup (Elokep bedllitdsa) pontot. 

2. A Live View at Power On (Elokep 
bekapcsolaskor) almenuben 
emelje ki a Live View On (Elokep 
bekapcsolva) vagy a Live View 
Off (Elokep kikapcsolva) 
lehetoseget. 

3. A beallitds mentesehez es 
a Setup (Beallitds) menuhoz valo visszatereshez nyomja 
meg a ^ gombot. 

Az uj beallitds a kovetkezo mddositdsdig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsoldsa utdn is). 
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Date & Time (Datum es ido) 



Ez a menupont a ddtum/ido formdtumdnak es aktualis 
ertekenek bedllitdsdra szolgdl. Ez a bedllitds rendszerint 
a fenykepezogep elso bekapcsoldsakor megtortenik, de ha 
idozdndkon utazik at, vagy a fenykepezo hosszabb ideig 
dramelldtds nelkul volt, vagy ha a datum vagy az ido 
bedllftdsa nem pontos, sziikseg lehet az ujradllitdsdra. 

A vdlasztott datum/ido formatumot haszndlja a keszulek 
a Playback (Visszajdtszds) uzemmddban alkalmazott 
ddtumkijelzeseneL Szinten a bedllitasban kivalasztott 
formatumot alkalmazza a gep a Date & Time Imprint 
(Datum es ido (eltuntetese) funkcidndl is (Idsd: Datum es ido 
feltiintetese (59. oldal)). 

1. Vdlassza a Setup (Bedllitds) menu (91 . oldal) Date & 
Time (Datum es ido) pontjdt. 

2. A Date & Time (Datum es ido) F o hFffll rffjWBMMi 

almenuben a kiemelt elem 
erteket a gombokkal 
hatdrozhatja meg. ED 

3. A 4 ► gombokkal a tovdbbi 
reszekre lephet at. 

4. Ismetelje a 2. es 3. lepest 
mindaddig, amig a kivdnt 

datum/ido formatumot, valamint a megfelelo ddtumot es 
idot be nem dllitotta. 

5. A bedllitds mentesehez es a Setup (Bedllitds) menuhoz 
valo visszatereshez nyomja meg a *§ir gombot. 

A datum es idobedllitds a kovetkezo modositdsdig ervenyben 
marad, meg a keszulek kikapcsoldsa utdn is. A datum- es 
idobedllitdsok helyesek maradnak, amig a fenykepezoben 
levo elemekben van toltes, vagy ha az elemek legfeljebb 
10 percig vannak eltdvolitva, vagy ha a fenykepezot az 
opciondlis HP AC adapterhez csatlakoztatjdk. 
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; to change value. 
« logo to next iten 



USB-konfiguracio 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
compiler (uses PTP) 



Ez a bedllitds meghatdrozza, mikent erzekelje a szamitogep 
a csatlakoztatott fenykepezogepet. 

1. A Setup (Bedllitds) menuben 
(91 . oldal) vdlassza az USB 
pontot. 

2. Az USB Configuration 

(USB-konfiguracio) almenuben 
jelolje ki ezen ket lehetdseg 
valamelyiket: 

• Digital Camera— (Digitdlis fenykepezogep) 
A szamitogep PTP (Picture Transfer Protocol) 
szabvanyt hasznalo digitalis fenykepezogepkent 
azonositja a keszuleket. Ez a fenykepezogep 
alapertelmezett beallftdsa. 

• Disk Drive— (Lemezmeghajtb) A szamitogep MSDC 
(Mass Storage Device Class) szabvanyt hasznalo 
lemezmeghajtokent azonositja a fenykepezogepet. 
Ezzel a beallitassal olyan szamitdgepre is attolthet 
kepeket, melyen nines telepitve a HP Image Zone 
szoftver (lasd: Kepek attoltese a szami'togepre 

a HP Image Zone szoftver nelkul (107. oldal)). 
Ezt a beallitast Windows 98 operacids rendszeru 
szdmitdgepen a HP Image Zone szoftver telepitese 
nelkul nem feltetlenul tudja haszndlni. 

3. A beallitas mentesehez es a Setup (Bedllitds) menuhoz 
vald visszatereshez nyomja meg a v £™ gombot. 

Az uj bedllitds a kovetkezo mddositdsdig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsoldsa utdn is). 



96 HP Photosmart M4 1 7/M5 1 7 Felhaszndldi kezikonyv 



TV Configuration 
(TV-konfigurdcio) 



Ezzel a menuponttal a fenykepezogep kepeinek kimeneti 
videojel-formatumdt allithatja be a televizios 
megjeleniteshez. A televiziokesziilek az opcionalis 
HP Photosmart M-series dokkoloegysegen keresztul 
csatlakoztathato a fenykepezogephez. 

A TV Configuration alapertelmezett beallitasa 

a fenykepezogep elso bekapcsolasakor kivalasztott nyelvtol 

es regiotol fugg. 

1. A Setup (Beallitas) menuben ■ .L^gw^^M 
(91 . oldal) valassza a TV 

Configuration (TV-konfigurdcio) 
pontot. 

2. A TV Configuration 
(TV-konfiguracio) almenuben ket 
lehetoseg kozul valaszthat: 

• NTSC— Ez a formatum elsosorban Eszak-Amerikaban, 
Del-Amerika egyes teruletein, Japanban, Koreaban es 
Tajvanon hasznalatos. 

• PAL— Ez a formatum elsosorban Europdban, 
Uruguayban, Paraguayban, Argentinaban es Azsia 
egyes teruletein hasznalatos. 

TIPP: Ha a lakohelyen az aktualis beallitas nem mukodik, 
probalja a masik beallitast. 

3. A beallftds mentesehez es a Setup (Beallitas) menuhoz 
valo visszatereshez nyomja meg a gombot. 



North Amen:an television slancard 
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Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsolasa utan is). 

A fenykepezogep TV-keszulekhez tortend csatlakoztatasarol 
reszletesebb tajekoztatast a dokkoloegyseg felhasznalbi 
kezikonyveben talal. 



Ny 



elv 



Ebben a beallitasban meghatarozhatja a fenykepezogep 
illesztofeluleten (pelddul a menukben) hasznalt nyelvet. 

1. Valassza a Setup (Beallitas) 
menu (91 . oldal) 
§U m ■ || nB pontjat. 

2. A Language (Nyelv) almenuben 
a es 4 ^ gombokkal 
emelje ki a haszndlni kivant 
nyelvet. 

3. A beallitas mentesehez es a Setup (Beallitds) menuhoz 
valo visszatereshez nyomja meg a oT gombot. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsolasa utan is). 



1 © Language 1 
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Kepek dthelyezese 
memoriakartyara 

Ezen opcio lehetove teszi a belso memoriaban levo kepek 
opcionalis memoriakartyara torteno athelyezeset (Idsd: 
Memoriakartya (opcionalis) behelyezese es formazasa 
(1 5. oldal)). Ez a lehetoseg akkor erhetd el a Setup 
(Beallitas) menuben, ha a fenykepezogepben van opcionalis 
memoriakartya, es legalabb egy kep van a belso 
memoriaban. 

1. A Setup (Beallitas) menuben (91 . oldal), jelblje ki a Move 
Images to Card... (Kepek dthelyezese memoriakartyara) 
pontot, majd nyomja meg a oY J gombot. 

2. A kijelzon megjelenik egy megerosito uzenet. 

• Ha a memoriakartyan van hely a belso memoria 
osszes kepe szamara, akkor az uzenet azt kerdezi, 
hogy athelyezi-e az osszes kepet. 

• Ha csak nehany kep szamara van hely, az uzenet 
kozli, hogy mennyi kepet tud athelyezni, 

s megkerdezi, at kivanja-e azokat helyezni. 

• Ha a memoriakartyara mar nem lehet kepet 
athelyezni, a CARD FULL (KARTYA MEGTELT) uzenet 
jelenik meg. 

A muvelet elorehaladasat folyamatjelzo mutatja. 
A memoriakartyara athelyezett kepeket a rendszer torli 
a fenykepezogep belso memoriajabol. A muvelet 
befejezesekor u|ra a Setup (Beallitas) menu jelenik meg. 



A Setup (Beallitds) menu haszndlata 99 
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7 Hibaelhdntds es 
tdmogatds 



A fejezet az aldbbi temakoroket tdrgyalja: 

• A fenykepezogep visszadllitdsa alaphelyzetbe 
(102. oldal) 

• A HP Image Zone szoftver, beleertve a 
rendszerkovetelmenyeket es a HP Image Zone Express 
verzidt (103. oldal) 

• A fenykepezogep haszndlata a HP Image Zone szoftver 
telepitese nelkiil (106. oldal) 

• Lehetseges problemak, okaik es megoldasaik (112. oldal) 

• Hibauzenetek a fenykepezogep kijelzojen (1 29. oldal) 

• Hibauzenetek a szamitogepen (146. oldal) 

• Kozremukodes kerese a HP-tol, beleertve a webes es 
telefonos tamogatast is (148. oldal) 

MEGJEGYZES: Az itt ismertetett problemak megoldasarol, 
valamint a fenykepezogeppel es a HP Image Zone 
szoftverrel kapcsolatos barmely mas problemaval 
kapcsolatban a HP vevoszolgalatanak weboldalan talal 
tovabbi tudnivalokat: www.hp.com/support. 
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A fenykepezogep visszaallitasa 
alaphelyzetbe 

Ha a fenykepezogep egyik gomb megnyomasara sem 
reagal, probalja visszaallrtani beallitasait: 

1. Kapcsolja ki a fenykepezogepet. 

2. Ha be van helyezve egy opcionalis memoriakartya, 
vegye ki azt. (Bar a visszaallitashoz nem szukseges az 
opcionalis memoriakartya eltavolitasa, de igy kizarhatja 
a memoriakartyat, mint a problema egyik lehetseges 
okozojat.) 

3. Szakitsa meg a fenykepezogep mindennemu 
aramellatasat (elemek es az AC-adapter) legalabb 
5 masodpercig. 

4. Helyezze vissza az elemeket, csukja be az elem- 
es memoriakartya-fedelet, es/vagy csatlakoztassa 
a HP halozati adaptert a fenykepezogephez. 

5. Miutan ellenorizte, hogy a fenykepezogep mukodik 
memoriakartya nelkul is, helyezze be a kartyat, 
amennyiben rendelkezik vele. 

A visszaalh'taskor a fenykepezogep beallitasai a gyari 
alapertekekre ternek vissza. A memoriaban levo kepek 
megmaradnak. 
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HP Image Zone szoftver 

A HP Image Zone szoftver olyan jellemzoket tartalmaz, 
melyek segitsegevel kibovitheti a fenykepezogep 
eszkoztarat. A HP Image Zone szoftver teljes verziojaval 
hasznalhatja a HP Instant Share lehetoseget, mely 
segitsegevel kepeit e-mailben elkuldheti megadott cimekre 
(levelezesi listakra is), on-line albumokat hozhat letre, vagy 
szamitogephez torteno csatlakozas eseten automatikusan 
kinyomtathatja kepeit (lasd: Kepek attdltese szdmitogepre 
(85. oldal)). 

Ha a szamitogepen Windows rendszer fut, a HP Image Zone 
szoftver telepitesi eljarasa (lasd: A szoftver telepitese 
(17. oldal)) automatikusan telepiti vagy a HP Image Zone 
szoftver teljes verziojat, vagy a HP Image Zone Express 
verziot, vagy nem telepiti a HP Image Zone szoftvert. 
Ez a szamitogep kovetkezo reszben leirt 
rendszerbeallitasaitol fugg. A HP Image Zone Express 
nem rendelkezik a HP Image Zone teljes verziojanak 
minden funkciojaval. Lasd: HP Image Zone Express 
(csak Windows eseten) (1 05. oldal). 
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Rendszerkovetelmenyek (csak 
Windows eseten) 

MEGJEGYZES: Ezen szakaszban szereplo 

rendszerkovetelmenyek csak Windows rendszeru 
szdmitogepre vonatkoznak. 

A szdmitdgep rendszerbedllitdsaitol fuggoen, a telepitesi 
eljaras automatikusan telepiti vagy a HP Image Zone szoftver 
teljes verziojat, vagy a HP Image Zone Express verzi6t, 
vagy nem telepiti a HP Image Zone szoftvert. 

• Ha a szdmitogepen Windows 2000 vagy XP rendszer 
van, s legalabb 128MB memoriaval rendelkezik, 

a telepitesi eljaras a HP Image Zone szoftver teljes 
verziojat telepiti. 

• Ha a szdmitogepen Windows 2000 vagy XP rendszer 
van, s 64MB es 128MB kozotti memoriaval rendelkezik, 
a telepitesi eljaras a HP Image Zone Express verziot 
telepiti. Lasd: HP Image Zone Express (csak Windows 
eseten) (105. oldal). 

• Ha a szdmitogepen Windows 98, 98 SE vagy Me 
rendszer van, s legalabb 64MB memoriaval rendelkezik, 
a telepitesi eljaras a HP Image Zone Express verziot 
telepiti. 

• Ha a szdmitogepben 64MB-ndl kevesebb memoria van, 
a HP Image Zone szoftvert nem lehet telepiteni. 

A fenykepezogepet ekkor is lehet haszndlni, csak a gep 
HP Instant Share funkciojdt nem tudja majd elerni. Ldsd: 
A fenykepezogep haszndlata a HP Image Zone szoftver 
telepitese nelkul (106. oldal). 
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HP Image Zone Express 
(csak Windows eseten) 

A HP Image Zone Express segitsegevel athelyezheti 

a kepeket a (enykepezogeprol a szamitogepre. Azonban, 

nem rendelkezik a teljes verzio minden funkciojaval: 

• A HP Image Zone Express szoftvert nem hasznalhatja 
a fenykepezogep egyik HP Instant Share jellemzojevel 
sem. Peldaul, nem tud nyomtatdsra kijelolni kepeket, majd 
azokat a HP Image Zone Express szoftver segitsegevel 
automatikusan kinyomtatni. Azonban, a fenykepezogep 
HP Instant Share menujeben kijelolheti nyomtatara 

a kepeket, majd azokat kozvetlenul kinyomtathatja 
a nyomtatora (lasd: Kepek nyomtatasa kozvetlenul 
a fenykepezogeprol (87. oldal)). A HP Instant Share 
HP Image Zone Express szoftverben levo jellemzoit is 
alkalmazhatja. 

• A HP Image Zone Express segitsegevel videoklipeket 
helyezhet at a szamitogepre. Megtekinteni azonban mar 
csak egy masik szoftvereszkozzel tudja. 
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A fenykepezogep haszndlata 
a HP Image Zone szoftver 
telepitese nelkul 

Ha nem akarja vagy nem tudja telepiteni a HP Image Zone 
szoftvert (sem a teljes verziot, sem a HP Image Zone Express 
verziot), a fenykepezogepet akkor is tudja haszndlni, 
keszithet kepekel vagy videoklipeket. A fenykepezogep 
bizonyos funkcioi azonban ebben az esetben maskent 
mukodnek: 

• A HP Instant Share jellemzo a HP Image Zone szoftvertol 
fugg. Ily modon, ha a szoftver nines telepitve 

a szamitogepre, nem tudja hasznalni a fenykepezogep 
HP Instant Share jellemzojet. 

• A fenykepezogep HP Instant Share menujevel kijelolt 
kepek nyomtatasa nem indul el automatikusan, amint 
a fenykepezogepet a szamitogephez csatlakoztatja. 
Az alabbi esetekben azonban mukodik a funkcio: 

• Ha a fenykepezogepet kozvetlenul egy nyomtatohoz 
csatlakoztatja. 

• Ha a fenykepezogepben memoriakartyat hasznal, 

es a nyomtato is rendelkezik memoriakartya-nyilassal, 

akkor a kartyat egyszeruen dtteheti 

a fenykepezogepbol a nyomtato kartyanyiiasaba. 

• Eltero lehet a kep- es videoklip-attoltes folyamata 

a szamitogepre, mivel altalaban a HP Image Zone 
szoftver gondoskodik e feladat elvegzeserol. Reszleteket 
a kovetkezo szakaszban olvashat. 
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Kepek attoltese a szamitogepre 
a HP Image Zone szoftver nelkiil 

MEGJEGYZES: Ha Windows Me, 2000 vagy XP, illetve 
Mac OS X rendszert hasznal, nem kell elolvasnia ezt 
a reszt. Egyszeruen csatlakoztassa a fenykepezogepet 
a szdmitogephez az USB-kabellel, es az operacios 
rendszer elindit egy programot a kepek attoltesere. 

Ha nem tudja vagy nem szeretne telepiteni a szamitogepre 
a HP Image Zone szoftvert, ketfelekeppen tolthet at kepeket 
a fenykepezogeprol a szamitogepre: memoriakartya-olvaso 
segitsegevel, vagy lemezmeghajtokent konfiguralva 
a fenykepezogepet. 

Memoriakartya-olvaso hasznalata 

Ha memoriakartyat hasznal a fenykepezogepben, 
egyszeruen atteheti azt a fenykepezogepbol a (kiilon 
megvasarolhato) memoriakartya-olvasoba. Az olvaso 
ugy mukodik, mint egy hajlekonylemezes vagy CD-ROM- 
meghajto. Tovabba, bizonyos szamitogepek es 
HP PhotoSmart nyomtatok beepitett memoriakartya- 
nyildsokkal rendelkeznek, melyeket ugyanugy hasznalhat, 
mint egy rendes memoriakartya-olvasot, es a szamitogepre 
mentheti segitsegukkel a kepeket. 

Kepek attoltese Windows rendszeru szamitogepre 
memoriakartya-olvaso hasznalataval 

1. Vegye ki a memoriakartyat a (enykepezogepbol, es 
illessze a memoriakartya-olvasoba (esetleg a szamitogep 
vagy a nyomtato memoriakartya-olvaso nyilasaba). 

2. Kattintson a jobb egergombbal a Sajatgep ikonra az 
asztalon, majd valassza ki a menu Intezd elemet. 
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3. Megjelenik egy ablak a Sajatgep alatti 
lemezmeghajtokkal. A memoriakartya cserelheto 
lemezmeghajtokent jelenik meg. Kattintson a + jelre 
a cserelheto lemez felirattol balra. 

4. Ket konyvtar (mappa) jelenik meg a cserelheto lemez 
pont alatt. Kattintson a DCIM nevu mappa melletti + jelre; 
megjelenik egy alkonyvtar. Ha a DCIM alatti alkonyvtar 
nevere katlint, az Intezo jobb oldali paneljen megjelenik 
a kepek listaja. 

5. Jelolje ki az osszes kepet (kattintson a Szerkesztes menu 
Az osszes kijelolese parancsara), es mdsolja oket a 
vagolapra (a Szerkesztes menu Masolas parancsaval). 

6. Kattintson a Sajatgep alatt a Helyi lemez pontra. Innento! 
kezdve a szamitogep merevlemezevel dolgozik. 

7. Hozzon letre egy uj mappat a Helyi lemez alatt. 
(Kattintson a Fajl menu Uj parancsara, majd a Mappa 
pontra. Egy Uj mappa nevu mappa jelenik meg az Intezo 
jobb oldali paneljen.) Amig ez a mappanev kiemelten 
jelenik meg, addig atirhato (peldaul a Kepek nevet 
adhatja az uj mappanak). A mappa nevet kesobb is 
megvaltoztathatja, ha jobb gombbal a mappa nevere 
kattint, a megjeleno menubol az Atnevezes parancsot 
valasztja, es beirja az uj nevet. 

8. Kattintson a frissen letrehozott mappara, majd 
a Szerkesztes menu Beillesztes parancsara. 

9. Az 5. lepesben masolt kepek ekkor az uj mappaba 
kerulnek a szamitogep merevlemezen. Ha meg szeretne 
bizonyosodni az attoltes sikeressegerol, kattintson az uj 
mappara. Ugyanannak a (ajllistanak kell megjelennie 

a mappa tartalmakent, mint a 4. lepesben, amikor 
a memoriakartya tartalmat jelenitette meg. 
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10. Ha megbizonyosodott a memoriakartyarol 
a szamitogepre torteno attoltes sikeressegerol, 
tegye vissza a kartyat a fenykepezogepbe. Hely 
felszabaditasahoz torolheti a kepeket, vagy formazhatja 
a kartyat (a Delete (Tories) pont alatt a fenykepezogep 
Playback Menu (Visszajatszas menu) reszeben). 
MEGJEGYZES: Ajanlatos a kartyat formazni a kepek torlese 
helyett, mivel ez segit megelozni a hibas kepek es 
kdrtyak kialakulas6t. 

Kepek attoltese Macintosh szamitogepre memoriakdrtya- 
olvaso hasznalataval 

1. Vegye ki a memoriakartyat a fenykepezogepbol, es 
illessze a memoriakartya-olvasoba (esetleg a szamitogep 
vagy a nyomtato memoriakartya-olvaso nyilasaba). 

2. Az adott Mac operacios rendszer konfiguracioiatol es 
verziojatol fiiggoen automatikusan elindul az Image 
Capture vagy az iPhoto nevu alkalmazas, es 
vegigkalauzolja Onta (enykepezogeprol a szamitogepre 
torteno kepattoltes (olyamatan. 

• Az Image Capture alkalmazasban a Download Some 
(Nemelyik letoltese) vagy a Download All (Osszes 
letoltese) gombra kattintva indithatja el az attoltest. 
Alapertelmezes szerint a fajlok - tipusuktol fuggoen - 
a Pictures (Kepek) vagy a Movies (Filmek) mappaba 
kerulnek. 

• Az iPhoto alkalmazasban az Import (Importalas) 
gombbal indithatja a kepek attolteset a szamitogepre. 
A kepek az iPhoto alkalmazasban tdrolodnak. 
Eleresukhoz futtassa az iPhoto alkalmazast. 
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• Ha automatikusan nem indul el egyetlen alkalmazas 
sem, vagy ha a kepeket manualisan szeretne masolni, 
keresse meg az asztalon a memoriakartyat 
reprezentdlo ikont, majd a kepeket masolja onnan 
a merevlemezre. A fajlmasolas menetenek leirdsat 
a Mac rendszer reszet kepezo sugorendszerben 
talalja. 

A fenykepezogep konfiguralasa 
lemezmeghajtokent 

Ezzel az eljarassal a fenykepezogep ugy allithato be, hogy 
a szamttogephez torteno csatlakozaskor lemezmeghajtokent 
mOkodik, s igy a kepeket a HP Image Zone szoftver nelkul is 
at lehet tolteni. 

MEGJEGYZES: Windows 98 operacios rendszerrel 

rendelkezo szamftogepeken esetleg nem hasznalhatja ezt 
a modszert. 

1. Alh'tsa a fenykepezogepet Disk Drive (Lemezmeghajto) 
uzemmodba (ezt a lepest csak egyszer kell vegrehajtani): 

a. Kapcsolja be a fenykepezogepet, majd nyomja meg a 
*oT go^bot. Megjelenik a Capture (Rogzites) menu. 

b. A ► gombbal lepjen a Setup (Beallitas) menube^. 

c. A ▼ gombbal emelje ki az USB menupontot, majd 
nyomja meg a ^ gombot. 

d. A ▼ gombbal valassza ki a Disk Drive 
(Lemezmeghajto) lehetoseget, majd nyomja meg 
a "ck" gombot. 

e. A ▼ gombbal emelje ki az *3 EXIT (KILEPES) 
lehetoseget, majd nyomja meg a V 0 7 J gombot. 

2. Amint a fenykepezogepet a Disk Drive (Lemezmeghajto) 
uzemmodba kapcsolta, csatlakoztassa az USB-kabel 
segitsegevel a szamitogephez. 
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3. Innentol kezdve a kepaltoltes menete megegyezik 

a kovetkezo reszben lei rt eljarassal: Memoriakartya- 
olvaso haszndlata (107. oldal). Windows rendszerben 
a fenykepezogep cserelheto lemez formajaban jelenik 
meg a Windows Intezo ablakaban. Macintosh 
szamitogepen automatikusan elindul az Image Capture 
vagy az iPhoto alkalmazas. 

4. Miutan attoltotte a kepeket a (enykepezogeprol 

a szamitogepre, csatolja le a kesziileket a szamitogeprol. 
Ha a szamitogepen Windows 2000 vagy XP rendszer fut, 
a fenykepezogep lecsatolasa utan nem biztonsagos 
eltdvolitasrol tajekoztato uzenet jelenhet meg. 
Ezt figyelmen kivul hagyhatja. 
MEGJEGYZES: Ha a Macintosh gepen sem az Image 
Capture, sem az iPhoto alkalmazas nem indul el 
automatikusan, keresse meg az asztalon a HP_M417 
vagy a HP_M517 jelolesu lemezmeghajto-ikont. 
A fajlmasolas menetenek leirasat a Mac rendszer 
reszet kepezo sugorendszerben talalja. 
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Problemdk es megoldasuk 



Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A fenyke- 
pezogepet 
nem lehet 
bekapcsolni. 


Az elemek nem 

megfelel6en 

mGkodnek, 

lemerultek, nem 

megfelel6en 

vannak 

behelyezve vagy 
nem a megfelelo 
tipusuak. 


• Az elemek lemeruloben 
vannak, vagy leljesen 
lemerultek. Helyezzen be uj 
vagy ujratoltott elemeket. 

• Ellenorizze, j6l vannak-e 
behelyezve az elemek 
(I6sd: 11. oldal). 

• Ne haszndljon 
hagyomanyos alkali 
elemekel. A legjobb 
eredmeny eleresenek 
erdekeben haszndljon 
Energizer Lithium AA vagy 
ujratoltheto NiMH AA 
elemekel. 




Ha egy 
opciondlis HP 
h6l6zaii 
tdpegyseget 
haszndl, akkor 
az nines 
csatlakozlatva a 
fenykepezogeph 
ez vagy az 
elektromos 
hdldzathoz. 


Ellenorizze, csallakoztatva 
van-e a HP halozati tdpegyseg 
a fenykepezogephez es egy 
mukodo halozati aljzathoz. 




Az opciondlis 
HP halozati 
tdpegyseg 
nem mukodik 
megfeleloen. 


Ellendrizze, nem seriilt vagy 
hibds-e a HP halozati 
tdpegyseg, es csatlakozlatva 
van-e mukodo halozati 
aljzathoz. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A fenyke- 
pezogepet 
nem Ichot 
bekapcsolni 

(folytatds). 


A 

fenykepezogep 
mukodott, de 
leallt. 


Allitsa vissza a 
fenykepezdgepet 
(lasd: 10Z oldal). 


Az opciondlis 
memoriakarlya 
nines tamogalva 
vagy seriilt. 


Gyozodjon meg rola, 
hogy a memoriakdrtya 
a fenykepezogephez valo 
(Idsd: 181. oldal). Ha 
a memoriakdrtya megfelelo, 
vegye ki, s nezze meg, hogy 
be ludja-e kapcsolni 
a fenykepezog e pel. Ha 
memoriakdrtya nelkul be ludja 
kapcsolni a fenykepezogepet, 
a kdrtya valoszinuleg seriilt. 
Cserelje ki a memdriakdrtydl. 


A Tapcllatas 
jelzofeny 
vilagrt, dc ugy 
tunik, hogy 
a fenykepezog 
ep beragadi, 
s nem 
mukodik 
mogfolcloon. 


Almeneti hiba 
tortenhetetta 
fenykepezogep- 
ben. 


Allilsa vissza 

a fenykepezogepet 

(Idsd: 102. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Az olomokot 
gyakran kell 
cserelni vagy 
ujratdlteni. 


A Live View 

(Elokep) funkcid 

huzamosabb 

ideig tartd 

haszndlala, 

videofelv^lel 

rogzitese, 

a gyakori 

vakuhaszndlal 

es a sok 

nagyitds noveli 

az 

elemhaszndlatot. 


Lasd: Az elem elettartamanak 
meghosszobbttdsa 

(158. oldal). 




A NiMH elemek 
nem 

megfeleloen 
lettek feltoltve, 
vagy a hosszu 
haszndlaton 
kivuli id6 alalt 
lemerultek. 


Az uj NiMH elemek nincsenek 
leljesen feltoltve, s lemeriilnek 
altdl fuggetlenul, hogy be 
vannak-e helyezve a 
fenykepezogepbe Az uj 6s a 
regen tollotl elemeket leljesen 
fel kell tolteni, hogy elerjek 
teljes kapacildsukat (Idsd: 
164. oldal). 




Az elem kemiai 
tipusa nem 
felel meg a 
fenykepezogep 
haszndlali 
mddjdnak. 


Ldsd: Az elemtipusok 
teljesitmenye ( 161. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A fenyke- 
pezogep 
elemeit nem 
lehet feltolteni. 


Az ujratdlthetd 
elemek 
nincsenek 
behelyezve. 


Tegyen be NiMH elemeket. 
A li'tium es alkali elemeket 
nem lehet ujratolteni. 




Az elemek mar 
fel vannak toltve. 


Ha a NiMH elemeket nemreg 
toltotte fel, a toltes nem indul el. 
Nemi merules utdn kiserelje 
meg ujra a toltest. 




Nem megfelelo 
hdldzati 
tdpegyseget 
haszndl. 


Kizdrolag a fenykepezogephez 
ajdnlott HP hdlozati adapter! 
haszndlja (Idsd: 169. oldal). 




Tul kicsi az 
akkumuldtorfesz 
ultseg a toltes 
elinditdsdhoz. 


A fenykepezdgep nem 
probdlkozik a serult vagy 
tulzottan lemerult NiMH elemek 
toltesevel. Vegye ki az elemeket 
a (enykepezogepbdl, s toltse fel 
oket az M-series 
fenykepezdgepek opciondlis 
HP Photosmart Quick 
Recharger (Gyors ujratoltd) 
keszulekkel (kulon 
megvdsdrolhato), majd 
probdlja ki ismet 6ket a 
fenykepezdgepben. Ha ez sem 
vezet eredmenyre, valdszinuleg 
hibds az egyik vagy mindket 
elem. Vdsdroljon uj NiMH 
elemeket, majd prdbdlja ismet. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A fenyke- 
pezogep 
elemeit nem 
lehet fcltoltcni 

(foiylatds). 


Az elemek 
serultek vagy 
hibdsak. 


A NiMH elemek idovel 
lonkremehetnek. Ha a 
fenykepezogep elemhibat 
eszlel, a tolles nem indul el, 
a folyamalban levo lolles pedig 
ido elott ledll. Vdsdroljon uj 
elemeket. 




Az elemek 
nincsenek 
megfeleloen 
behelyezve. 


Ellenorizze, |6l vannak-e 
behelyezve az elemek (Idsd: 
ll.oldal). 


A fenyke- 
pezogep nem 
reagal a gom- 
bok megnyo- 
masara. 


A 

fenykepezogep 
ki van kapcsolva 
vagy ledllt. 


Kapcsolja be a 
fenykepezogepet, vagy 
kapcsolja ki, majd ujra be. 


A 

fenykepezogep 
szdmildgephez 
van 

csallakozlalva. 


A leglobb gomb nem mukodik, 
amikor a fenykepezogep 
szdmitdgephez van 
csallakozlalva. A mukodd 
gombok csak a kijelzdkepernyo 
bekapcsoldsdra - es bizonyos 
eselekben kikapcsoldsdra - 
szolgdlnak. 




A 

fenykepezogep 
egy kepel 
dolgoz (el. 


Vdrjon, amig kialszik a 
Memdria jelzdfeny, jelezve 
ezzel, hogy a fenykepezogep 
befejezte a kordbban k6szitell 
kep feldolgozdsdl. 




Az elemek 
lemerultek. 


Cserelje ki vagy loltse fel az 
elemeket. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A fenyke- 
pezogep nem 
reagal a 
gombok meg- 
nyomasara 
(folytatds). 


Az opciondlis 
memoriakdrlya 
nines tamogatva 
vagy seriilt. 


Gyozodjon meg rola, hogy 
a memoriakdrlya 
a fdnykepezogephez vald 
(Idsd: 181. oldal). Ha a 
memoriakdrlya megfelelo, 
kapcsolja ki a 
fenykepezdgepet, vegye ki 
a memdriakdrtydl, kapesotja be 
a fenykepezogepel, s figyelje 
meg, hogy a fenykepezogep 
vdlaszol-e a gombnyomdsokra. 
Ha igen, a memdriakdrtya 
valdszinu seriilt. Cserelje ki 
a memdriakdrtydt. 




A 

fenykepezogep 
mukodotl, 
de ledllt. 


Allftsa vissza a 
fenykepezdgdpel 
(Idsd: 10Z oldal). 


A Shutter 

(Expondio) 

gomb 

lenyomasa 

es a kep 

elkeszttese 

kdzott 

hosszabb 

ido telik el. 


A 

fenykepezogep n 
ek a f6kusz 6s 
a megvi lag ilds 
zdroldsdhoz 
idore van 
szuksege. 


Alkalmazza a Focus Lock 
(Fdkuszzdr) funkcidt (Idsd: 
38. oldal). 


A tema tul 
sotet, a 

fenykepezogep 
megvilagitasi 
iae|e iui nosszu. 


• Haszndlja a vakut. 

• Ha a vaku nem 
haszndlhatd, a hosszu 
megvildgitdsi ido kozben 
haszndlja a hdromldbu 
dllvdnyt. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A Shutter 

(Exponalo) 

gomb 

lenyomasa 

es a kep 

elkeszitese 

kdzott 

hosszabb 

ido telik el 

(folytatds). 


A 

fenykepezogep 
a vorosszem- 
hatds 

csdkkentese 
funkcidval 
haszndlja 
a vakut. 


A vordsszem-hatds csokkentese 
funkcidval a kep elkeszitese 
hosszabb idol vesz igenybe. 
A zdr a tovdbbi villandsok 
miatt kesleltelve van. Ugyeljen 
rd, hogy a fenykepen szereplo 
alakok, Idrgyak ne 
mozduljanak el a lovdbbi 
villandsok alatt. 


A Shutter 
(Exponalo) 
gomb meg- 
nyomasakor a 
keszulek nem 
fenykepez. 


Nem nyomta 
meg eleg erdsen 
az Exponalo 

gombot. 


Nyomja le leljesen az 
Exponalo gombot. 


A bels6 
memdria vagy 
a behelyezett 
opciondlis 
memoriakdrlya 
meglelt. 


Toltse dl a kepeket 
a fenykepezogeprdl 
a szdmitdgepre, majd 
formdzza a belsd memdridt 
vagy a memdriakdrlydl (Idsd: 
15. es 73. oldalak). Uj kdrtydt 
is tehet a fenykepezogep be. 




A behelyezelt 
opciondlis 
memoriakdrlya 
zarolva van. 


Vegye ki a memdriakdrtydt a 
kikapcsolt fenykepezogepbdl, 
6s kapcsolja a kdrlya zdrold 
kapcsold|dt a nem zdrolt 
dlldsba. 




A vaku ujratolt. 


f\ KoveiKezo Kep Keszuese etoii 
vdrja meg, amig a vaku ujra 
feltollodik. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A Shutter 
(Exponalo) 
gomb mcg- 
nyomdsakor a 
keszulek nem 
fenykepez 
(folytatds) 


A 

fenyk^pezogep 
Macro 

(Makr6) 
mddban van, 
s a fdkusz 
bedllitdsdig nem 
tud fenykepezni. 


• Fdkuszdlja ujra a 
fenykepezdgepet 
(pr6bdlkozzon a Focus Lock 
(Fdkuszzdr) haszndlatdval, 
Idsd: 38. oldal). 

• Ugyeljen arra, hogy a kep 
temdja a Macro (Makrd) 
(kozelkep) tartomdnyon 
belul legyen (Idsd: 

44. oldal). 




A 

fenyk^pezogep 
meg a legutdbb 
keszitett kepet 
menti. 


Mieldtt ujabb kepet keszitene, 
vdrjon nehdny mdsodpercet, 
mig a keszulek befejezi az 
elozo kep feldolgozdsdt. 


Nem mukodik 
a kijclzo. 


Az elemek 
feszultsege tul 
alacsony vagy 
teljesen 
lemerultek, 
illctvc a 
fenykepezdgep 
kikapcsolt. 


• Cserelje ki vagy toltse fel az 
elemeket. Ha a kijelzo nem 
kapcsolodik be, 
csatlakoztassa a HP AC 
adapter!, hogy fgy 
bekapcsol-e a kijelzd. 

• Ha a kijelzo nem kapcsol 
be, dllitsa vissza 

a fenykepezogepet 
(Idsd: 102. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A kep eletlen. 


Tul keves a feny, 
s a vaku 
bcallilasa a 
Flash Off (Vaku 
kikapcsolva) 
dllapot ® 


Rossz fenyviszonyok eseten a 
fenykepezdgepnek tbbb iddre 
van szuksege a kep 
elkeszitesehez. Haszndljon 
haromldbu allvdnyt a 
fenykepezogep stabil 
helyzetenek megtartdsdhoz, 
javitson a megvildgitdson, vagy 
dllitsa a vakut Flash On 
(Vaku bekapcsolva) dlldsba ^ 
(Idsd: 41. oldal). 




A tdrgy tul kozel 
volt, s a fenyke- 
pezogepet 
Macro 

(Makro) mddba 
kellet volna 
dlli'tani. 


Allitsa a fenykepez6gepet 
Macro (Makro) mddba, 
majd prdbdljon ujra 
fenykepezni (Idsd: 44. oldal). 




A fenykep 
keszitese 
kozben 
elmozditotta 
a keszuleket. 


A fenykepezdgepet stabilan 
tartva nyomja le az Expondlo 
gombot, vagy haszndljon 
allvdnyt. Figyelje az 
kijelzokepernydn megjelend 
fl* ikont (ez arra figyelmeztet, 
hogy a keszuleket szinte 
lehetetlen stabilan tartani, 
haromldbu dllvdnyt kellene 
haszndlnia). 




A 

fenykepezdgep 
nem a tdrgyra 
fdkuszdlt, vagy 

nem iuuoii 

fdkuszdlni. 


• A kep elkeszftese eldtt 
feltetlenul vdrja meg, hogy 
a fdkuszkeretek zoldre 
vdltsanak (Idsd: 35. oldal). 

• Alkalmazza a Fokuszzar 
funkci6t(ldsd: 38. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A kep 

tulzotton 

vildgos. 


A vaku tul sok 
fenyt adotl. 


• Kapcsolja ki a vakut (Idsd: 
41.oldal). 

• Menjen tdvolabb a tdrgylol, 
es nagyitdssal kozeli'tsen rd. 




Tul er6s volt a 
termeszetes vagy 
mesterseges 
megvildgitds. 


• Prdbdlja meg a kepet mds 
szogbol elkesziteni. 

• Ne irdnyitsa a 
fenykepezogepet 
kozvetlenul a (enyforrds fele 
vagy a fenyt erdsen 
visszaver6 feliiletre. 

• Csokkentse az EV 
Compensation 

(Megvildgitdsi korrekcio) 
erteket (Idsd: 61 . oldal). 




A jelenet lul sok 
sotet reszl 
tarlalmaz, 
pelddul egy 
fekele tdrgy sotet 
hdtterrel. 


Csokkentse az EV 
Compensation (Megvildgitdsi 
korrekcid) erteket (Idsd: 
61. oldal). 




A Display 
Brightness 

(Kijelzo 
fenyessege) 
High (Magas) 
erlekre van 
alh'tva kinli 
haszndlathoz, 
igy a kepeket tul 
fenyesnek 
mutatja. 


A kijelzokepernyd (enyesseget 
dllitsa be pontosabb erfekre a 
Setup (Bedllitds) menu Display 
Brightness (Kijelzo fenyessege) 
pontjdban (Idsd: 92. oldal). 
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Problcma 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A kep 

tulzottan 

vilagos 

(fotylatds). 


Szuksegtelenul 
haszndlta az EV 
Compensation 

(Megvildgftdsi 

korrekcio) 

funkci6t. 


Allitsa az EV Compensation 

(Megvildgftdsi korrekcio) 
ertekel 0,0-ra (Idsd: 61 . oldal). 


A kep 

tulzottan sole*. 


Keves volt 
a feny. 


• Vdrja meg a megfelelobb 
fenyviszonyokat. 

• Haszndljon kozvetett 
megvildgitdst. 

• Haszndlja a vakut (lasd: 
41. oldal). 

• Novelje az EV 
Compensation 

(Megvildgitdsi korrekcio) 
bedllitdst (Idsd: 61. oldal). 

• Haszndlja az Adaptive 
Lighting (Adaptiv 
megvildgitds) bedllitdst 
(idsd: 56. oldal). 




A vaku be volt 
kapcsolva, de a 
tdrgy tul messze 
volt. 


Gyozodjon meg rdla, hogy 
a tdrgy a vaku mukodesi 
tdvolsdgdn belul van (Idsd: 
178. oldal). Ha nem, 
probdlkozzon a Flash Off ® 
(Vaku kikapcsolva) bedllitdssal 
(Idsd: 41 . oldal), mely 
hosszabb expoziciot igenyel 
(haszndljon dllvdnyt). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A kep 

tulzottan sotet 

(folytat6s). 


A tdrgy mbgott 
fenyforrds van. 


• Alkalmazza a Flash On J 
(Vaku bekapcsolva) 
bedllitdst (Idsd: 41. oldal) 
a tdrgy megvildgitdsdhoz. 
Ezl hivjdk deritovakunak. 

• Novelje az EV 
Compensation 

(Megvildgitdsi korrekcio) 
erteket (Idsd: 61 . oldal). 

• Haszndlja az Adaptive 
Lighting (Adaptiv 
megvildgitds) bedllitdst 
(Idsd: 56. oldal}. 




Az ujja eltakarta 
a vakut. 


Ugyeljen arra, hogy az ujjai 
a fenykepezeskor ne takarjdk 
el a vakut. 




A jelenet tul sok 
vildgos reszt 
tartalmaz, 
pelddul egy 
feher tdrgy 
vildgos hdtterrel. 


Novelje az EV Compensation 

(Megvildgitdsi korrekcio) 
erteket (Idsd: 61 . oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Akep 
szemcses. 


A 

fenykepezogep 
tul meleg volt a 
kep keszitesekor. 
A 

fenykepezogep 
tul sokdig be volt 
kapcsolva, vagy 
meleg helyen 
voit tdrolva. 


Ez a jelenseg, amely minden 
digitalis fenykepezogepnel 
elofordulhat, a legtobb fenykep 
eseteben nem erzekelhelo. 
A fenykepezogep lehulesevel 
a jelenseg megszunik. 
A legjobb minoseg eleres6nek 
erdekeben ne tdrolja 
a fenykepezogepet tul meleg 
helyen. Ha a fenykepezogep 
a hosszu hasznalat soran 
felmelegedett, a felmelegedes 
minimalizalasahoz kapcsolja 
ki a kijelzokepernydt. Mint 
minden elektronikus eszkoz 
eseten, ne hagyja 
a fenykepezogepet nagyon 
forro helyen, mint pefdaul 
egy aut6 kalaptartoja a tuz6 
napsutesben. 




Az ISO Speed 

(ISO- 

erzekenyseg) 
bedllitdsa tul 
nagy volt. 


Haszndljon alacsonyabb 
ISO Speed (ISO-erzekenyseg) 
be6llftdst (Idsd: 63. oldal). 




Az Image 
Quality 

(Kepminoseg) 
bedllitdsa tul 
nagy volt. 


Haszndlja a legmagasabb 
kepminosegi bedllitdst 
(5MP Best (5MP Legjobb)), 
ennek van a legkisebb 
keptomoritese (Idsd: 62. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Akep 
szcmcscs 

(folytatds). 


Keves vol I 
a feny. 


• Varja meg a megfelelobb 
fenyviszonyokal. 

• Haszn6ljon kozveteH 
megvildgi'ldst. 

• Haszndlja a vakul (lasd: 
41. oldal). 


Nehany 
menupont ki 
van szurkitve 
a Playback 
(Visszajatszas) 
menuben. 


A menupont 
nem 

alkalmazhalo 
kepekre. 


Ez a jelenseg normdlis, nem 
szdmi'l hibdnak. Pelddul, ha 
egy videoklip van kivdlasztva, 
azt nem forgalhalja. Vagy, ha 
egy kepet vaku nelkiil keszitelt, 
nem lehet a vorosszem-hatdsl 
elldvolilani. 




A kep mdsik 
fenykepezogepp 
el lelt keszitve, s 
ezze! nem 
szerkeszthetd. 


Toltse dt a kepeket 

a (enykepezogeprol 

a szdmilogepre (Idsd: 

85. oldal), majd a HP Image 

Zone szoftverrel meglekinlheti 

vagy mddosithalja azokat. 


Nincsenek 
meg kepek 
a fenykepezog 
epben. 


Egy vagy fobb 
k6p keszitese 
ulan helyezte 
be a 

mem6riakarty6t. 


Helyezze dl a kepeket 
a belso memoridbdl 
a memdriakdrtydra 
(Idsd: 99. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A kijelzett 
datum es/ 
vagy ido 
helytelen. 


A ddtumot vagy 
iddt helytelenul 
dllitottdk be, 
eselleg 

megvdltozott az 
iddz6na. 


A Setup {Bedllitds) menu Date 
& Time (Datum es ido) 
pontidban dlli'tsa be ujra a 
ddtumol 6s az idol (Idsd: 
95. oldal). 




Az elemek 
lemerultek, vagy 
sok6ig ki voltak 
veve a fenyke- 
pezogepb6l. 


A Setup Menu (Bedllitds menu) 
Date & Time (Ddtum es ido) 
pontjdban dlli'tsa be ujra a 
ddtumot es az idol (Idsd: 
95. oldal). 


Kepek 

megtekintese 
kozben a 
fenyke- 
pezogep lom- 
han mukodik. 


Ha az 
opciondlis 
memoriakdrlya 
lassu, vagy ha 
tul sok kepet 
tdrol rajta, ez 
erzodhel 
a kepek 
megtekintese, 
nagyi'tdsa, 
torlese, stb. 
kozben. 


Olvassa el a memdriakdrtydval 
kapcsolatos tandcsokat: 181. 
es 184. oldalak. 




A 

fenykepezogep 
egy kepel 
dolgozhat feL 


Vdrjon, amig kialszik a 
Memoria jelzofeny, jelezve 
ezzel, hogy a fenykepezogep 
befejezte a feldolgozdst. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A fenyke- 
pezogep 
felmelegszik 
(sot felforro- 
sodik). 


Az opciondlis 
HP hdldzati 
fdpegyseggel 
taplalja a 
fenykepezoge- 
pet vagy tolti 
annak elemeil, 
vagy tul hosszu 
ideig (15 percig 
vagy lovdbb) 
haszndlhatta a 
gepet. 


Ez a jelenseg normdlis, nem 
szami't hibdnak. Ha azonban 
bdrmi rendelleneset tapaszlal, 
kapcsolja ki a 

fenykepezdgepet, csatolja le 
rdla a HP hdldzali Idpegys6get, 
es hagyja a g6pet kihulni. 
Ezutdn nezze meg a 
fenykepezdgdpet es az 
elemeket, nem serultek-e meg 
veletleniiL 


A 

szamitogepes 
kapcsolat 
letesitese utan 
a fenyke- 
pezogep 
lefagyott. 


Az USB-kdbel 
nines elegge 
bedugva a 
szdmitogepbe 
vagy a fenykd- 
pezdgdpbe. 


Gyozddjon meg arrdl, hogy a 
kdbel megfelelden csatlakozik 
a szdmitdgephez es a 
(enykepezdgdphez. Ha ez nem 
oldja meg a problemdt, 
probdlja az USB-kdbelt a 
szdmi'logep egy mdsik USB- 
porljdhoz csatlakoztatni. 




Almeneli hiba 
tortenhetett a 
fenykepezogep- 
ben. 


• Kapcsolja ki, majd be 
a (enykepezogepet. Ha 
a problema ezzel nem 
szunik meg, prdbdlja meg 
alaphelyzetbe dllitani 

a fenykepezogepet 
(Idsd: 102. oldal). 

• Ha a problema lovdbbra 
is fenndll, lepjen 
kapcsolatba a 

HP Idmogatdsi 
szolgdltatdsdval 
(Idsd: 148. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Nem lehet 
attolteni a 
kepeket a 
fenykepezoge 
prola 

szamitdgepre. 


A HP Image 
Zone szoftver 
nines telepitve a 
szamitogepen. 


Telepitse a HP Image Zone 
szoflvert (Idsd: 17. oldal), vagy 
Idsd: 106. oldal. 


A szamitogep 
nem 6rti a 
Picture Transfer 
Protocol (PTP) 
(Kepatvitel) 
szabvanyt. 


Allitsa be a fenykepezdgepet 
Disk Drive (Lemezmeghajto ) 
modba (lasd: 110. oldal). 


Hibauzenetet 
kapok a 
kepeknek a 
szamitogepre 
valo 

dttoltesekor. 


Egy dramlokds 
vagy egy 
elektrosztatikus 
kisulcs 

megszakithalla 
az altoltest. 


Zdrja be a HP Image Zone 
Transfer szoftvert, 
a fenyk6pezogepet 
csallakozlassa le a 
sz6mit6g6prol (vagy vegye ki 
a dokkoloegysegbol), es dllitsa 
vissza a fenykepezogepet 
(lasd: 102. oldal). Ezut6n 
inditsa ujra a kepattoltesi 
folyamalot (lasd: 85. oldal). 


A HP Image 
Zone szoftver 
telepitesekor 
vagy 

hasznalatakor 
problema 
meruit (el. 




Keresse fel a 

HP vev6szolg6lat6nak 

weboldaldt: 

www.hp.com/supporf. 
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Hibauzenetek a fenykepezogep 
kijelzojen 



Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


BATTERIES 
DEPLETED 
(AZ ELEMEK 
LEMERULTEK). 


Atelep toltottsegi 
szintje nem 
elegendo a 
fenykepezogep 
tovdbbi 
mukodesehez. 


Cserelje ki vagy toltse 
fel az elemeket, vagy 
haszndlja az opciondlis 
HP hdldzati tdpegyseget. 


Batteries are non- 
rechargeable 

(At alamaL nom 

ujratolthetdek). 


Az elemek nem 
ujratolthetoek. 


Ellendrizze, hogy 
ujratdltheto elemek 

VUMIliJKC U 

fenykepezogepben, majd 
probdlkozzon pdrszor 
az elemek toltesevel. 
Ha nem sikerul, vegyen 
uj elemeket, majd 
probdlja ujra. 


Batteries cannot 
be charged (Az 
elemeket nem 
lehet feltolteni). 


Hiba vagy 
dramkimaradds 
tortent a toltes 
kozben, nem 
megfelelo 
hdlozati tdpe- 
gyseget haszndl, 
az elemek tul 
lettek toltve, 
hibdsak, vagy 
nines elem a 
fenykepezogep- 
ben. 


Probdlkozzon meg 
nehdnyszor az elemek 
feltdlteseveL Ha nem 
sikerul, probdlja egy kulsd 
tdltovel feltolteni az 
elemeket. Ha az elemeket 
tovdbbra sem lehet 
feltolteni, vdsdroljon uj 
elemeket, s prdbdlja ujra. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


BATTERIES LOW 
(ALACSONY 
TOLTOTTSEGI 
SZINT). 


Alkali vagy litium 
elemek vannak 
behelyezve, s 
kezdenek 
lemerulni. 


Vdsdroljon uj elemeket, 
majd prdbdlja ismet. 
A jobb elettartam 
erdekeben vdsdroljon 
litium vagy NiMH 
elemeket. 


UNSUPPORTED 
CARD (NEM 
TAMOGATOTT 
KARTYA) 


A memdrianyilds- 
ban levo 
opciondlis 
memoriakdrtya 
nem tdmogatott 
ti'pusu. 


Gyozddjon meg rdla, 
hogy a memdriakdrtya 
a fenykepezogephez vald 
(Idsd: 181. oldal). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(A KARTYA NINCS 
FORMAZVA) 
Press OK to 
format card 
(Kartya 
formazasahoz 
nyomja meg az 
OK gombot) 


A behelyezelt 
opciondlis 
memdriakdrtydt 
formdzni kell. 


Formdzza meg 
a memdriakdrtydt 
a kijelzokepernyon 
megjelend utmutatds 
alapjdn (ha nem szeretne 
formdzni, vegye ki 
a gepbdl). A kdrtya 
formdzdsa letorol minden 
rajta levo fdjlt. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(A KARTYA NEM 
MEGFELELO 
FORMAZASU) 
Press OK to 
format card 
(Kartya 
formazasahoz 
nyomja meg az 
OK gombot) 


A behelyezelt 
opciondlis 
memoriakdrlya 
mds eszkozre, pi. 
MP3-lejdlsz6ra 
van formdzva. 


Formdzza meg ujra 
a memdriakdrtydt 
a kijelzokepernyon 
megjelend utmutatds 
alapjdn (ha nem szeretne 
formdzni, vegye ki 
a gepbdl). A kdrtya 
formdzdsa letorol minden 
rajta levo fdjlt. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Unable to format 
(Nem lehet 
formazni) 
Try Again 
(Probalja ujra) 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
hibds. 


Cserelje ki a 
memdriakdrtydt, vagy 
ha van memdriakdrtya- 
olvasdja, probalja 
megformdzni a kdrtydt 
a szdmitdgeppel. 
Utmutatdst a kdrtyaolvasd 
dokumentdciojdban taldl. 


The card is locked 
{A kartya zarolva 
van). Please 
remove the card 
from your camera 
(Vegye ki a kar- 
tyat a fenyke- 
pezogepbol). 


A HP Instant 
Share menu 

konfigurdldsakor 
a behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
zarolva volt. 


A fenykepezogep 
kikapcsolt dllapotdndl 
dllitsa a zdrolo kapcsolot 
a nem zdrolt dlldsba, vagy 
egyszeruen vegye ki a 
memdriakdrtydt a 
fenykepezogepbol, es 
folytassa a HP Instant 
Share (eladatot. 


CARD LOCKED 
{A KARTYA 
ZAROLT) 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
zarolva van. 


Vegye ki a memdriakdrtydt 
a kikapcsolt 
fenykepezogepbol, es 
dllitsa a kdrtya zdrolo 
kapcsolojdt a nem zdrolt 
dlldsba. 


MEMORY FULL 
{A MEMORIA 
MEGTELT) 

vagy 

CARD FULL 
(A KARTYA 
MEGTELT) 


Nines eleg hely 
tovdbbi kepek 
mentesere a 
belso 

memoridban 
vagy a 
behelyezett 
opcionalis 
memoriakdrtydn. 


Toltse at a kepeket 
a fenykepezogeprol 
a szdmitdgepre (Idsd: 
85. oldal), majd toroljon 
minden kepet a belso 
memdridbdl vagy a 
memdriakdrtydrdl (Idsd: 
73. oldal). U| kdrtydt is 
tehet a fenykepezdgepbe. 
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Uzenet 


■ La' 1 

Lehetseges ok 


Megoldas 


Memory too full to 


Nines eleg hely 


Toltse at a kepeket. 


record audio 


3 mdsodpercnel 


a video- es/ vaqy 


(Nines hely hang 


hosszabb hang 


hangfdjlokat a 


rdqzftesehez 


roazitesehez 


fenykepezogeprol 


a memoriaban). 




a szdmitdgepre (Idsd: 


vaav 




85, oldal), majd toroljdn 


Card too full to 




minden fdjll a belso 


record audio 




memdridbdl vagy a 


(Nines hely hang 




memdriakdrtydrdl (Idsd: 


rogzitesehez 




73. oldal). Uj kdrlydt is 


a kartyan). 




tenet a tenykepezogepbe. 


Memory full 


A bels6 memdria 


Toltse at a kepeket 


(A mom 6 rio 


vaav az 


a fenykepezogeprol 


megtelt) Camera 


opciondlis 


a szdmitdgepre 


cannot save Share 


memdriakdrtya 


(Idsd: 85. oldal), majd 


selections 


megtelt, 


loroljon minden kepet 


(A fenykepezogep 


meggdtolvo ezzel 


a belso memdridbdi vagy 


nem tudja menteni 


a HP Instant 


a memdriakdrtydrdl 


a Share 


Share 


(Idsd: 73. oldal). 


kijeldleseket). 


celdllomdsok 


Majd dllitsa be ismet 


vagy 


(enykepezdgepre 


a HP Instant Share 


Card full (A kartya 


torteno menteset, 


celdllomdsokat (Idsd: 


meatelt). Camera 


vaav meaadtolva 


80 oldal) 


cannot save Share 


a fenykepek 




selections 


HP Instant Share 




(A fenykepezogep 


szdmdra torteno 




nem tudja menteni 


megjeloleset. 




a Share 






kijeldleseket). 
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Uzenet 


■ la' 1 

Lehetseges ok 


Megoldas 


Insufficient space 


Az elforgatott 


• Memdriaterulet 


on card to rotate 


fenykep 


felszabaditdsdhoz 


image (A kcp 


mentesehez nines 


toroljon le egy kepet, 


forqatasahoz 


eleg hely a belso 


maid probdlia ismet 
i i i 


nines eleg hely 


memoriaban 


a forqatdst. 


a kartyan). 

* * 


vagy az 


• Toltson 61 kepeket 


vagy 


opcionalis 


a fenykepezogeprol 


Insufficient space 


memoriakdrtydn. 


a szdmitdgepre 


on memory to 




(Idsd: 85. oldal). 


rotate image 




maid a HP Imaae Zone 

ii i \j 1 v* v i ■ ■ ill ~J ^ vi t w 


(A kep 




segitsegevel vagy mas 


forgatasahoz 




kepkezelo szoftverrel 


nines eleg hely 




forgassa a kepet. 


a memonaban). 




Insufficient space 


A fenykep 


Toltse at a kepeket 


on card to save 

vii wh iw m w 


vbrosszem-hatds 


a fenvkeDezoaeorol 


uodated imaae 


eltdvolitdsa utdni 


a szdmitdgepre 


(A modositott kep 


mentesehez nines 


(l6sd: 85. oldal), majd 


mentesehez nines 


eleg hely a belso 


toroljon minden kepet 


eleg hely a 


memoriaban 


a belso memdridbdl vagy 


kartyan). 


vaav az 


a memoriakdrtydrol 


vaav 


opcionalis 


(Idsd: 73. oldal). Majd 


Insufficient soacc 


memoria kdrtydn . 


a HP Image Zone szoftver 


on memory to 




segitsegevel vegezze el 


save undated 




n voro^zpnvhntds 

\J V \JI Uwttl 1 1 1 IUIU3 


imaae 




eltdvolitdsdt 


{A modositott 






kep mentesehez 






nines eleg hely 






a memoriaban). 






The imaae is too 


A kep masik 


Toltse at a kepet a 


larqe to maqnify 


fenykepezoqepp 


szdmitoqepere (Idsd: 


(A kep tul nagy, 


el left keszi'tve. 


85. oldal), es probdlja 


hogy nagyitani 




nagyitani a HP Image 


lehessen). 




Zone szoftverrel. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


The image is too 
large to rotate 
(A kep nil nagy, 
hogy forgatni 
lehessen). 


A kep mdsik 
fenykepezdgepp 
el lett keszitve. 


Toltse at a kepet 

a szdmitogepere 

(I6sd: 85. oldal), es 

probdlja (orgatni a 

HP Image Zone szoftverrel. 


Unknown image 
error {Ismeretlen 
kephiba). Unable 
to complete 
request (A kerest 
nem lehet 
teljesiteni). 


A 

(enykepezdgep 
nem tudja 
teljesiteni a kert 
kepmddositdsi 
kerelmet. 


• Probalja ismet 
elvegezni a 
kepmddositdst. 

• Ha ugyanaz az uzenet 
jelenik meg, toltse dt a 
kepet a szdmitogepere 
(Idsd: 85. oldal), es 
probdlja mddositani a 
HP Image Zone 
szoftverrel. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


CARD IS 

UNREADABLE (A 
KARTYA NEM 
OLVASHATO) 


A 

fenykepezogep 
nem lud olvasni a 
behelyezett 
opciondlis 
memdriakdrtydrd 
1. A kdrtya hibds 
lehel, vagy tipusa 
nem tdmogatott. 


• Kapcsolja ki, majd ujra 
be a fenykepezogepel. 

• Gy6zdd|6n meg rola, 
hogy a memoriakdrtya 
a fenykepezogephez 
valo(l6sd: 181. oldal). 
Ha a mem6riakartya 

a megfelelo lipusu, 
probdlja ujraformdzni 
azt a Playback 
(Visszajdtszds) menii 
Delete (Tories) 
almenujenek Format 
(Formdzds) pontjdval 
(Idsd: 73. oldal). 
Ha nem tudja 
formdzni, a kdrtya 
valdszmuleg hibds. 
Cserelje ki a 
memdriakdrrydf. 


PROCESSING... 
(FELDOLGOZAS...) 


A 

fenykepezogep 
adalokal dolgoz 
fel, pi. menli a 
Iegut6bb keszitett 
kepet. 


Mielott ujabb kepet 
keszi'tene vagy gombot 
nyomna meg, vdrjon 
nehdny mdsodpercet, 
mig a kesziilek befejezi az 
elozo kep feldolgozdsdt. 


CHARGING 
FLASH... (VAKU 
TOLTESE...) 


A 

fenykepezogep 
tolti a vakul. 


Ha a telep toltdttsegi 
szintje alacsony, a vaku 
toltese hosszabb iddt 
igenyel. Ha gyakran 
jelenik meg ez az uzenet, 
a telep valdszmuleg 
cserere vagy feltoltesre 
szorul. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


FOCUS TOO FAR 


A fokusz 


• Ne a Macro (Makrd) 


(FOKUSZ TUL 


messzebb van 


$t lenykepezesi mddot 


MESSZE VAN) 


anndl a 


haszndlja (Idsd: 




tdvolsdgndl, 


44. oldal). 




amelyre a 


• Menjen kozelebb a 




keszulek Macro 


tdrgyhoz, hogy a 




(Makrd) 


Macro & (Makro) 




uzemmodban 


mod tartomdnydn belul 




fdkuszdlni tud. 


legyen (Idsd: 
44. oldal). 


FOCUS TOO 


A fokusz 


Menjen tdvolabb a 


CLOSE 


kozelebb van 


tdrqytdl, hoqy a Macro 


(FOKUSZALAS 


anndl a 


(Makrd) mod tartomdnydn 


TUL KOZEL) 


tdvolsdgndl, 


belul legyen (Idsd: 




amelyre a 


44. oldal). 




kp^7ii pk Macro 






& (Makrd} 






uzemmodban 






tokuszalni tud. 




Villogb ^ 


A fokusz 


Allitsa a fenykepezogepet 




kozelebb van 


Macro (Makrd) A 




anndl a 


fenykepezesi mddba, vagy 




tdvolsdgndl, 


menjen tdvolabb. 




amelyre a 






keszulek Macro 






(Makrd) 






uzemmdd nelkul 






fdkuszdlni tud. 
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Uzenei 


Lehetseges ok 


Megoldas 


UNABLE TO 
FOCUS and 

blinking 
(NEM LEHET 
FOKUSZALNI 6s 
villog a {£) 


A 

fenykepezogep 
Macro (Makr6) 

mddban nem 
lud fdkuszdlni, 
valdszinuleg a 
gyenge kontraszt 
miaH. 


• Alkalmazza a Focus 
Lock (Fdkuszzdr) 
funkcidt (Idsd: 

38. oldal). Celozza 
meg a Idrgynak azt a 
reszet, mely vildgosabb 
vagy kontrasztosabb 
elei vannak. 

• A tdrgy legyen a 
Macro (Makrd) 
tartomdnydn belul 
(Idsd: 44. oldal). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (NINCS 
ELEG FENY A 
GYORSKEP 
UZEMMODHOZ) 


Keves a feny, s a 
kep zajosnak 
lunik ami a Fast 
Shot (Gyorskep) 
uzemmddban 
alkalmazott kicsi 
rekeszbedllftdsna 
k koszonhetd. 


Vildgi'tsa meg jobban 
a tdrgyat. (A Fast Shot 
(Gyorskep) uzemmddban 
a vaku bedllftdsa Flash Off 
(Vaku kikapcsolva) erteku.) 


(a fenykepezogep 
rdzkdddsdra 
figyelmeztetd 
jelzes) 


A gyenge 
megvildgitdsbdl 
eredd hosszu 
expozicids idd 
miatt a kep 
valdszinuleg 
elmosddott lesz. 


Haszndlja a vakut (Idsd: 
41 . ofdal), s rogzitse jdl 
a fenykepezdgepet, vagy 
helyezze dllvdnyra. 
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Uzenet 


■ La' 1 

Lehetseges ok 


Megoldas 


ERROR SAVING 


A behelyezelt 


• Miel6tt a kdrtydt 


IMAGE (HIBA A 


opciondlis 


kivenne a 


KEP MENTESENEL) 


memdriakdrtya 


fenvkeoezoaeobol 


vaav 


(elig zdrolva volt, 


mindig vdrja meg 


ERROR SAVING 


vaav 


a Memdria jelzdfeny 


IMAGE (HIBA 


eltdvolitottdk, 


villoqdsdnak 


A VIDEO 


meq mieldrt 


meqszuneset. 


MENTESENEL) 


a keszulek 


• Vegye ki a 




befejezte volna 


memdriakdrtydl 




a kdrtya irdsdt. 

* 


a kikapcsoll 






fenykepezogepbdl, 






es ellendrizze, hogy 






a kdrtva szelen I6v6 






zdrold kapcsold 






teljesen a nem zdroll 






allasban van-e. 


Cannot display 


A kep mdsik 


• A kep ettdl meg 


imaqe (A kep nem 


fenykepezdqepp 


rendben lehet. Toltse dl 


jelenithetd meg). 


el letl keszitve, 


a kepet a szdmitdgepre 


<(djlnev> 


vagy megserult, 


(Idsd: 85. oldal), es 




amikor a 


prdbdlja megnyitni 




(enykepezdgep 


a HP Image Zone 




szabdlytalanul 


szoftverrel. 




leH kikapcsolva. 


• Ne vegye ki a 






keszulekbol a 






memdriakdrtydr, 






amig a keszulek 






nines kikapcsolva. 



138 HP Photosmart M417/M517 Felhaszndldi kezikonyv 



Uzenet 


■ la' 1 

Lehetseges ok 


Megoldas 


No devices are 


A fenyke- 


Ellenorizze, hogy 


connected to cam- 


pezogep nem 


o fenykepezogep 


era dock (Nem 


megfeleloen van 


megfelelden vqn-e 


csatlakozikeszkoz 


behelyezve a 


behelyezve 


a fenykepezogep 


dokkolde- 


dokkoloegyseg be, 


dokkoloe- 


qvseqbe, vaqv a 

3/ 3 ' c?7 


volamint ellenorizze 


qvseqehez). 

37 3 / 


kabelkq pcsola- 


q kabelkqpcsolqlokql 




lok nem meg- 


q dokkoloeqyseqnel, 

3 / 3 ' 




feleloek. 


illelve q nyomlqlondl, 






szdmitogepnel vagy 






q televizi6n6l. 


No printable 


A nyomtqtohoz 


Csallqkozfqssq le 


images in memory 


csqtlqkoztqtott 


q fenykepezogepet 


(Nines 


fenykepezogep- 


q nyomfalorol, 


nyomtathato kep 


ben nincsenek 


s a visszqcsqllqkozlqtds 


a memdriaban). 


kepek. A 


eloll keszitsen kepekel. 


vaqy 

3 1 


videoklipek nem 




No printable 


nyomtqthqldk 




images on card 


kozvellenul q 




(Nines 


fenykepezogep- 




nyomtathato kep 


bol. 




a kdrtyan). 
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Uzenet 


■ La' 1 

Lehetseges ok 


Megoldas 


Cannot print video 


A HP Instant 


Ha a nyomtatoja 


clips (Videoklipek 


Share menuben 


tdmogatja videoklipek 


nem 


a Print 1 copy 


nyomtatdsdt, toltse 6t 


nyomtathatok) . 


(lpelddny 


a videoklipeket a 




nyomtatdsa) vaqy 


szdmitdqepre (Idsd: 




a Print 2 copies 


85. oldal), majd 




(2 pelddny 


nyomtassa ki a klipet 




nyomtatasa) 


a szdmitdaeorol 




lehetdseget 






vdlasztotta, s egy 






videoklipet 






vdlasztott ki. 






A videoklipek 






nem nyo- 






mtathatok a 






fenykepezdgep- 






bdl. 




Camera has 


Atmeneti hiba 


Kapcsolja ki, majd be 


experienced an 


tortenhetett a 


a fenykepezogepet. Ha 


error 


fenykepezdgep- 


a problema ezzel nem 


(A fenykepezogep 


ben. 


szunik meg, probdlja meg 


hibateszlelt) 




alaphelyzetbe dllitani a 
fenykepezogepet (Idsd: 
102. oldal). Ha ez sem 
segit, akkor jegyezze fel 
a hiba kddjdt, es hivja 
a HP vev6szolg6lat6t 
(Idsd: 148. oldal). 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Unable to 
communicate with 
printer (Nem lehet 
kommunikalni a 
nyomtatoval) 


Nines kapcsolat 
a fenykepezdgep 
es a nyomtato 
kdzott. 


• Ellendrizze, hogy a 
nyomtato be van-e 
kapcsolva, s nem jelez- 
e hibdt. 

• Gydzddjon meg rola, 
hogy a nyomtatd es az 
opciondlis HP 
Photosmart M-series 
dokkoldegyseg kozotti 
kdbel csatlakoztatva 
van. Ha nem mukodik, 
akkor kapcsolja ki a 
fenykepezogepet, es 
sziintesse meg az 
USB-csatlakoztatdst. 
Kapcsolja ki, majd 

be a nyomtatdt. 
Csatlakoztassa ujra a 
fenykepezogepet, es 
kapcsolja be. 


Printer top cover is 
open (A nyomtatd 
felso fedele nyitva 
van) 


A nyomtato 
nyitva van. 


Hajtsa le a nyomtatd 
fedelet. 


Printer ink cover is 
open (A nyomtatd 
tintafedele nyitva 
van). 


A nyomtato 
tintapatronjdnak 
ajtaja nyitva van. 


Zdrja be a tintapatron 
ajtajdt. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge (Hibds 
vagy hianyzo 
nyomtatopatron). 


A 

nyomtatopatron 
nem megfelelo 
tipusu, vagy 
nines a 
keszulekben. 


Helyezzen be uj 
nyomtatdpatront, kapcsolja 
ki a nyomtatdt, majd 
kapcsolja be ismet. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Incorrect or 
missing print head 
(Hibas vagy 
hianyzo 
nyomtatofej) 


A nyomtatofej 
nem megfelelo 
tipusu, vagy 
nines a 
keszulekben. 


Helyezzen be uj 
nyomtatdfejet, kapcsolja 
ki a nyomtatdt, majd 
kapcsolja be ismet. 


Unable to print 
(Norn lehet 
nyomtatni) Error 
reading image file 
(Hiba a kepfdjl 
olvasasanal). 


A nyomtatd nem 
tudja olvasni a 
nyomtatni ki'vdnt 
fdjlt. Afdjl serult 
lehet. 


Prdbdljon ujra nyomtatni. 
Ha nem mukodik, 
prdbdljon a szdmitogeprdl 
nyomtatni. 


Printer has a 

paper jam 

(A nyomtatonal 

papirelakadas 

tortent) 

vagy 

The print carriage 
has stalled 
(Elakadt a patront 
hordozo kocsi) 


Elakadt a papir a 
nyomtatdban, 
vagy elakadt a 
patront hordozo 
kocsi. 


Kapcsolja ki a nyomtatdt. 
Szabaditsa ki az elakadt 
papirt, es kapcsolja ismet 
be a nyomtatdt. 


Printer is out of 
paper 

(A nyomtatobol 
kifogyott a papir) 


A nyomtatobol 
kifogyott a papir. 


Helyezzen papirt a 
nyomtatdba, es nyomja 
meg annak OK vagy 
Folytatas gombjdt. 
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Uzenet 



Lehetseges ok 



Megoldas 



Unsupported USB 
cable (Nem 
tamogatott 
USB-kabcl) 



fenykepezogep 
dokkoldegysege 
rossz kdbellel 
csatlakozik a 
nyomtatdhoz, 
vagy a nyomtat6 
nem PictBridge- 
kompatibilis. 



Haszndlja a 

fenykepezogeppel kapott 
USB-kdbelt. A kdbel 
nagyobb, lapos vegu 
csatlakozoja (Idsd: 
87. oldal) keriil a 
nyomtatoba, dltaldban 
annak az eliils6 oldaldn 
levd portba. Ha a 
nyomfaldnak nines ilyen 
tipusu USB-csatlakozdja, 
akkor nem PictBridge- 
kompatibilis nyomtatd, 
s nem tdmogatott a 
fenykepezogep szdmdra. 
A nyomtatdn lenni kell egy 
hivatalos PictBridge 
logdnak. 



Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size {A kijelolt 
nyomtatasi meret 
nagyobb, mint a 
kijelolt 
papirmorct). 



A vdlasztott 
nyomtatasi meret 
tul nagy a 
vdlasztott 
papirmerethez. 



A fenykepezogep 
gombjdt megnyomva 
terjen vissza a Print Setup 
(Nyomtatasi bedlh'tdsok) 
lapra, es vdlasszon 
a papirmerethez illd 
nyomtatasi meretet. 
Vdlaszthat nagyobb 
papirmeretet is, ebben az 
esetben azonban tbltson 
a nyomtatoba nagyobb 
meretu papfrt. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 
(A papir nem 
mcgfclclocn van 
behelyezve a 
nyomtatoba). 


A papfr nem 
illeszkedik 
megfeleloen a 
papirtdlcdba. 


Igazitsa meg a papirt, 
majd probdljon ujra 
nyomtatni. 


The selected 

combination of 

paper type and 

paper size is not 

supported 

(A papirtipus es 

papirmeret 

kivdlasztott 

kombinacioja nem 

tamogatott). 


A nyomtatoban 
Iev6 papirtipus es 
papirmeret nem 
tamogatott. 


Helyezzen a nyomtatdba 
tamogatott meretu es 
tipusu papirt. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (Problcma van 
a nyomtatd 
tintapatronjaval). 


A tinta patron 
kiuriiloben van, 
vagy a 
tintapatront 
nem tdmogatja 
a nyomtatd. 


A tintapatront cserelje ki 
egy tamogatott tipusura, 
majd kapcsolja ki, majd 
be a nyomtatdt. 


Low ink 
(Kifogyoban a 
tinta). 


A tinta patron 
kiuriiloben van. 


Cserelje ki a tintapatront. 
Lehet, hogy ezzel a 
tinta patron nal ki tud 
nyomtatni meg nehdny 
kepet, de azok minosege 
es szinei nem feltetlenul 
lesznek kielegitoek. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Printer is out 
of ink 

(A nyomtatobol 
kifogyott a tinta) 


A nyomtatdbdl 
kifogyott a tinta. 


Cserelje ki a tintapatront. 


Printing canceled 

(Nyomtatas 

torolve) 


A nyomtatasi 
feladatot toroltek. 


A fenykepezogep ^ 
gombjdt megnyomva 
terjen vissza a Print Setup 
(Nyomtatasi bedllitdsok) 
lapra. Ismetelje meg a 
nyomtatdst. 
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Hibauzenetek a szamitogepen 



Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Cannot Connect 
To Product 
(Nem lehet 
csatlakozni a 
keszulekhez) 


A HP Instant Share 

bedllitdsa sordn a 

szdmi'togepnek 

hozzd kell fernie a 

memdridban tdroll 

ia|ioKnoz, 

De megtell a belso 

memoria vagy az 

opciondlis 

memdriakdrlya. 


Ha a belso memoria vagy 
az opciondlis 
memdriakdrtya megtelt, 
toltse at kepeit a 
szdmitogepbe (Idsd: 
oj. oiaaij, ma|a a KepeK 
torlesevel szabadi'tson fel 
helyet a fenykepezogepben 
(Idsd: 73. oldal). 


A fenykepezdgep 


Kapcsolja be a 


A fenykepezdgep 
nem mukodik 
megfeleloen. 


Prdbdlja a fenykepezogepel 
kdzvetlenul a PictBridge- 
kompatibilis nyomtatohoz 
csatlakoztatni, majd 
nyomlasson ki egy kepel. 
Ezzel ellendrizheti, rendben 
van-e az opciondlis 
memdriakdrlya, az 
USB-csatlakozds es az 
USB-kdbel. 


van csatlakoztatva. 


"7 f\f\ ii->n mui nttfiA 
«_7y UtUU Ivji I lilcy (Jiivji, 

hogy a kdbel megfelelden 
csatlakozik a 
szdmitogephez es a 
fenykepezdgephez. 
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Uzenet 


■ la' 1 

Lehetseges ok 


megoldas 


Cannot Connect 


A Setup (Bedllitds) 


Vdltoztassa a Setup 


To Product 


menu USB Config- 


(Bedllitds) menu USB 


(Nem lehet 


uration (USB-kon- 


Configuration {USB- 


csatlakozni a 


figurdcid) 


konfigurdcid) bedlh'tdsdt 


keszulekhez) 


pontjdnak 


Disk Drive (Lemezmeghajtd) 


(folytatds) 


beallilasa Digital 


lehetosegre (Idsd: 




Camera (Digitalis 


96. oldal). Igy 




fenykepezdgep) 


a fenykepezdgep kulbn 




erteku, de a 


megfiQjtdkent jelenik meg 




szdmi'tdgep nem 


a szdmitdgepen, 




azonositja a 


a keszuleken Iev6 kepeket 




keszuleket digitd- 


tehdt egyszeruen 




lis fenykepezdgep- 


dtmdsolhatja a szdmitdgep 




kent. 


merevlemezere. 




A fenykepezogep 


Csatlakoztassa a 




nem kompatibilis 


fenykepezdgepet 




USB-elosztdn 


kozvetlenul a szdmitdgep 




keresztul 


USB-portjdhoz. 




csatlakozik a 






szdmitogepnez. 






Az opciondlis 


Nyomja meg a Mentes/ 




HP Photosmart 


Nyomtatas r*^ /Cf? 




M-series 


gombot a dokkoldegysegen. 




dokkoldegyseget 






haszndlja, 






s elfelejtette 






meqnyomni 






a Mentes/ 






Nyomtatas 






t^3/t|3 gombot. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Cannot Connect 
To Product 
(Nem lehet 
csatlakozni a 
keszulekhez) 
(folytatds) 


A behelyezetl 
opciondlis 
memdriakdrtya 
zdrolva van. 


Vegye ki a memoriakdrlydl 
a kikapcsolt 

fenykepezdgepbol, esdllitsa 
a kdrlya zdrold kapcsoldjdt 
a nem zdrolt dlldsba. 


Az USB- 
csatlakozds nem 
jolt letre. 


Inditsa ujra a szdmitdgepel. 


Could Not Send 
To Service (Nem 
lehet elkuldeni 
a szervizbe) 


A szdmi'tdgep nem 
csatlakozik az 
Internetre. 


Csatlakozzon a 
szdmi'tdgeppel az Internetre. 


Communication 
Problem (Kom- 
munikacios 
hiba) 


M6s HP Instant 
Share szoftver is 
fut, melynek 
kizdrdlagos 
hozzdferese van 
a fenyke- 
pezogephez. 


Zdrja be a mdsik HP Instant 
Share programot. 



Segitsegkeres 



Ebben a reszben a fenykepezogeppel kapcsolatos 
tamogatasi tudnivalokat talal: a tamogato weboldalak 
ismerteteset, a segitsegkeres folyamatdnak bemutatasdt, 
valamint az vevoszolgdlat telefonszdmait. 

HP kisegito lehetosegek weboldala 

Fogyatekkal elo vevoink a 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

amen kaphatnak segitseget. 
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HP Photosmart weboldala 



Latogassa meg a www.photosmart.hp.com vagy a 
www.hp.com/photosmart oldalakat a kovetkezo 
informaciokert: 

• Hogyan hasznalhatja a fenykepezogepet 
hatekonyabban, kreativabban 

• HP digitalis fenykepezogepekhez tartozo 
illesztoprogram-frissitesek es szoftverek 

• A termek regisztrdlasa 

• Elofizetes kiadvanyokra, illesztoprogram- es 
szoftverfrissitesekre es egyeb hasznos lehetosegre 

Segitseg kerese 

A HP tamogatasi folyamata konnyebben tud segitseget 
nyujtani, ha az alabbi lepesekel a megadott sorrendben 
hajtja vegre: 

1. Tekintse meg ezen Felhasznaloi kezikonyv 
hibaelharitassal foglalkozo reszet (lasd: Problemak es 
megoldasuk (112. oldal)). 

2. Keresse fel a HP vevoszolgalat weboldalat. 

Ha rendelkezik internethozzaferessel, sok informaciot 
talal a weben a fenykepezogeppel kapcsolatban. 
A HP www.hp.com/support weboldalan 
szoftverfrissiteseket, illesztoprogramokat es egyeb 
hasznos tudnivalokat is talal. 

A vevoszolgalat az alabbi nyelveken all rendelkezesre: 
holland, angol, francia, nemet, olasz, portugal, spanyol, 
sved, hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai, japan es 
koreai. (A dan, (inn es norveg tamogatasi informaciok 
csak angol nyelven hozzaferhetok.) 
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3. Forduljon a HP e-tamogatasi szolgalatahoz. 

Ha rendelkezik internethozzaferessel, a HP kovetkezo 
weboldalan e-mailben kerhet segitseget: 
www.hp.com/support. Uzenetere a HP vevoszolgalat 
szakemberetol kap valaszt. Az e-mail alapu tamogatas 
a weboldalon felsorolt nyelveken erheto el. 

4. (Az egyesult allamokbeli es kanadai felhasznalok 
hagyjak ki ezt a lepest, folytassak az 5. lepessel.) 
Keresse fel a helyi HP markakereskedot. A hardverhibas 
fenykepezogep javitasat bizza a helyi 

HP markakereskedore. A szolgaltatas a korlatozott 
garancia idotartalma alatt ingyenesen igenybe veheto. 

5. Lepjen kapcsolatba a HP vevoszolgalatavall telefonon. 
A kovetkezo cimen megtalalja az adott orszagban/ 
tersegben hasznalando telefonszamokat: 
www.hp.com/support. A HP folyamatosan javitja 

a szolgaltatas szinvonalat. Javasoljuk, hogy rendszeresen 
ellenorizze a HP weboldalt, hogy mindig a megfelelo 
telefonszamokat tarcsazhassa. Ha a fenti lepesekkel nem 
sikerult megoldani a problemat, szamitogepe elott iilve, 
fenykepezogepevel a kezeben hivja fel a 
HP vevoszolgalatot. A problema gyorsabb megoldasa 
erdekeben keszuljon fel az alabbi informaciok kozlesere: 

• A digitalis fenykepezogep tipusszama (a keszulek 
elulso reszen) 

• A digitalis fenykepezogep sorozatszama (a keszulek 
also reszen) 

• A szamitogep operacios rendszere es RAM-ja 

• A HP szoftver verzioja (a CD cimkejen) 

• A problema felleptekor megjeleno uzenetek 
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A HP telefonos szolgaltatas feltetelei bejelentes nelkiil 
valtozhatnak. A telefonos tamogatas a kovetkezo esetekben 
ingyenes: 

• A vasarlastol szamitott egy evig a kovetkezo regiokban: 
Afrika, Azsia (Csendes-oceani terulet), Kanada, 
Latin-Amerika, Kozep-Kelet es az Egyesiilt Allamok. 

• A vasarlastol szamitott egy evig a legtobb europai 
orszdgban. 

• A vasarlastol szamitott ket evig a kovetkezo europai 
orszdgokban: Csehorszag, Szlovakia, Torokorszag es 
Portugalia. 
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Telefonos tamogatas az Egyesult 
Allamokban es Kanadaban 



A tamogatas a garancia ideje alatt es azon tul is igenybe 
vehet6. 

Garanciaidon belul a telefonos szolgaltatas ingyenes. 
Hivja a l-(800)-474-6836 szamot (1-800-HP invent). 

A HP Total Care telefonos tamogatast minden nap, ejjel 
nappal angolul (USA es Kanada), spanyolul (csak USA) 
es franciaul (csak Kanada) lehet elerni. (A tamogatas 
eleresenek napjai es ordi elozetes bejelentes nelkul 
valtozhatnak.) 

A jotallasi idon tul hivja az 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent) szamot. Szolgaltatdsi dfjat szamolunk (el, 
melyet a hitelkartyajara terhelunk. Amennyiben ugy 
gondolja, hogy az On HP termeke karbantartast igenyel, 
kerjuk, hivja a HP Total Care es a Total Care Representative 
tamogatast, ahol a kepviselonk tajekoztatja a karbantartasi 
lehetosegekrol. 

Telefonos tamogatas Eurobaban, 
Kozep-Keleten es Afrikaban 

A HP vevoszolgalat telefonszamai es mukodesi elvei 
valtozhatnak. A kovetkezo cimen megtalalja az adott 
orszagban/tersegben hasznalando telefonszamokat. 
www.hp.com/ support 



Algeria 


+213 61 56 45 43 


Ausztria 


+43 1 86332 1000 




0810-001000 (orszdgon belul) 


Bahrein 


800 171 (orszdgon belul dijmentes) 
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Belgium 


070 300 005 (Holland) 




070 300 004 (francia) 


Csehorszag 


+420 261307310 


Dania 


+45 70 202 845 


Del-Afrika 


086 0001030 (Del-Afrikai Koztdrsasdg) 




+27 1 1 2589301 (nemzetkozi szam) 


Egycsult Arab 


800 4520 (orszdgon belul dijmentes) 


Emiratusok 




Eqyesult Kiralvsaq 


+44 (0)870 010 4320 


Eqyiptom 

ZJ J m mm 


+20 2 532 5222 


Finnorszdg 


+358 (0)203 66 767 


Franciaorszag 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/perc) 


Gdrogorszdg 


+30 210 6073603 (nemzetkozi szam) 




801 11 22 55 47 (orszdgon belul) 




800 9 2649 (dijmentes Ciprust6l Athenig) 


Hollandia 


0900 2020 165 (0,10 euro/perc) 


Irorszag 


1 890 923 902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Kdzel-Kelet 


+971 4 366 2020 (nemzetkozi szam) 


Lengyelorszag 


+48 22 5666 000 


Luxemburg 


900 40 006 (francia) 




900 40 007 (nemet) 


Magyarorszag 


+36 1 382 1 1 1 1 


Marokko 


+212 22 404747 


Nemetorszdg 


+49 (0)1 80 5652 1 80 (0, 1 2 euro/perc) 


Nigeria 


+234 1 3204 999 
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Norvcgio 


+47 8 1 5 62 070 


Nyugat-Afrika 


+351 213 1 7 63 80 (csak a francia nyelvu 




orszdgokban) 


Olaszorszag 


o4o oOU ov 1 


Oroszorszag 


+7 095 7973520 (Moszkva) 




+7 812 3467997 (Szenlp6lerv6r) 


Portugalia 


808 201 492 


Romania 


+40 (21) 315 4442 


Spanyolorszag 


902 010 059 


Svajc 


0848 672 672 (n6met, (rancia, olasz- 




csucsiddben 0,08 CHF/csucsidon kivul 




0,04 CHF) 


Svedorszag 


+46 (0)77 120 4765 


Szaud-Arabia 


800 897 1444 (orszdgon beliil dijmentes) 


Szlovakia 


+421 2 50222444 


Torokorszag 


+90 216 579 71 71 


Tunezia 


+216 71 89 12 22 


Ukrajna +7 (380 44) 4903520 (Kijev) 
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Egyeb telefonos tamogatasi 
szolgaltatasok a vilagon 

A HP vevoszolgalat telefonszamai es mukodese valtozhat. 
A kovetkezo amen megtalalja az adott orszagban/ 
tersegben hasznalando telefonszdmokat. 
www.hp.com/ support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 vagy 0-810-555-5520 


Ausztrdlia 


1 300 72 1 1 47 (a jdtdlldsi idoszak alaH) 




1902 910 910 (a jdldlldsi iddszak uldn) 


Brazitia 


0800-15-7751 vagy 1 1-37477799 


Chile 


800-360-999 


Costa Rica 


0-800-01 1-41 14 or 1-800-71 1-2884 


Dominikai Koztarsasag 1-800-711-2884 


Ecuador 


999-1 19 (And inalel) 




+ 1-80071 1-2884 (Andinalel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Egyesult Allamok 


+ 1 (800)474-6836 


Fulop-szigctck 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


1-800711-2884 


Japan 


0570 000 51 1 (Japdnon beliil) 




+81 3 3335 9800 (Japdnon kivul) 
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Kan a da 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 a helyi Mississauga 




hivdskorzetbdl) 


Kfna 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbia 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Koreai Koztarsasag 


+82 1588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 vagy (55)5258-9922 


Panama 


001-800-71 1-2884 


Peru 


0-800-101 1 1 


Szingapur 


+65 6272 5300 


Taj van 


+886 0 800 010055 


Thaifold 


+66 (0)2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1-800-71 1-2884 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Az elemek kezelese 



A fenykepezogepe ket AA elemmel mukodik. A legjobb 
teljesitmeny eleresehez Energizer Lithium AA vagy 
ujratoltheto Nickel Metal Hydride (NiMH) AA elemeket 
hasznaljon. 

Az alkali elemek joval rovidebb ideig tartanak, mint a litium 
vagy a NiMH elemek. Ha megis alkali elemeket kell 
hasznalnia, valassza az „ultra" vagy a „premium" 
megjelolesu magasabb fokozatu tipusokat. 
A fenykepezogep hasznalatatol fuggoen, a litium elemek 
korulbelul 4-8-szor tovabb tartanak, mint az alkali elemek. 
Ha jobban szereti az ujratoltheto elemeket, a NiMH elemek 
korulbelul 2-5-szor tovabb tartanak, mint az alkali elemek. 

Amit az elemekrol feltetlenul 
tudni kell 

• Egy NiMH elemkeszlet elso hasznalatakor ugyeljen arra, 
hogy az teljesen fel legyen toltve, mielott a 
fenykepezogepben hasznalna. 

• Ha a fenykepezogepe! hosszabb ideig (legalabb ket 
honapig) nem tervezi hasznalni, akkor a HP azt ajanlja, 
hogy vegye ki az elemeket (hacsak nem ujratoltheto 
elemeket hasznal) ugy, hogy a fenykepezogepet dokkolo 
egysegen vagy a kulon beszerezheto HP halozati 
adapterhez csatlakoztatva hagyja. 

• Ugyeljen arra, hogy az elemeket az elemrekesz 
jeloleseinek megfeleloen illessze be a keszulekbe. 

Az elemek helytelen beillesztese eseten a fedel bezarhato 
ugyan, azonban a keszulek nem fog mukodni. 
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• Soha ne hasznaljon egyiitt kulonbozo mukodesi elvu 
(peldaul litium es NiMH), markaju vagy hasznaltsagu 
elemeket. Ez ugyanis hibas fenykepezogep mukodeshez 
es elemszivargashoz vezethet. Mindig ket azonos 
mukodesi elvu, markaju es hasznaltsagu elemel 
hasznaljon egyutt. 

• Az elemek teljesitmenye a homerseklet csokkenesevel 
romlik. Hideg kornyezetben a legjobb eredmeny 
eleresehez hasznaljon Energizer Lithium AA elemeket. 
A NiMH elemek is elfogadhato teljesitmenyt nyujtanak 
alacsony homersekleten. Hideg kornyezetben az elemek 
teljesitmenyenek javitasahoz a fenykepezogepet es/vagy 
elemeket tarolja egy meleg belso zsebben. 

Az elem elettartamanak 
meghosszabbitasa 

Nehany tanacs az elem elettartamanak 
meghosszabbitasdhoz: 

• Kapcsolja ki a kijelzokepernyo!, es a kepek, videok 
felvetelekor hasznalja a keresot. Amikor csak lehet, 
tartsa kikapcsolva a kijelzokepernyot. 

• Valtoztassa a Setup (Beallitasok) menu Live View at 
Power On (Elokep bekapcsolaskor) pontjanak beallitasat 
Live View Off (Elokep kikapcsolva) ertekre, hogy a 
keszulek ne az Elokep kepernyovel kapcsoljon be 
(lasd: Live View at Power On (Elokep bekapcsolaskor) 
(94. oldal)). 

• Valtoztassa a Setup (Beallitasok) menu Display Brightness 

(Kijeizo fenyesseg) erteket a Low (Alacsony) lehetosegre, 
igy a kijelzokepernyo az Elokep uzemmodban kevesebb 
energiat fogyaszt (lasd: Kijeizo fenyereje (92. oldal)). 
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• Minimalizalja a vaku hasznalatat azzal, hogy keszuleket 
a Flash On (Vaku bekapcsolva) beallitas helyett az Auto 
Flash (Automatikus vaku) lehetosegre allitja (lasd: A vaku 
beallitasa (41. oldal)). 

• A zoom funkciot csak akkor hasznalja, ha ez valoban 
szukseges, ezzel minimalizalja az objektiv mozgasat 
(lasd: A zoom (nagyitds/kicsinyites) hasznalata 

(39. oldal)). 

• Csokkentse a feltoltesi ciklusok szamat, amennyire 
csak lehel. Ha atlagban tobb mint ket kepet keszit 
otpercenkent, inkabb hagyja bekapcsolva a 
fenykepezogepet kikapcsolt kijelzokepernyovel, mintsem 
hogy az egyes felvetelek utan mindig ki-, majd ujra 
bekapcsolja. Ezzel csokkenti az objektiv mozgatasanak 
szuksegesseget. 

• Hasznalja a kiegeszito HP halozati adapter! vagy 
a HP Photosmart M-series dokkoloegyseget, amikor 

a fenykepezogep huzamosabb ideig be van kapcsolva, 
peldaul fenykepek szamitogepre toltesekor vagy 
nyomtataskor. 

Az elemek hasznalatanak biztonsagi 
szabalyai 

• A fenykepezogepben, a kiegeszito HP Photosmart 
M-series dokkolo egysegben es a kiegeszito 

HP Photosmart gyorstoltoben csak NiMH elemeket 
toltson. 

• Ne dobja tuzbe es ne tegye meleg helyre az elemet. 

• Ne kosse ossze femtarggyal (peldaul drottal) az elem 
pozitiv es negativ csatlakozojdt. 
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Ne hordja vagy tarolja az elemet fempenzzel, 
nyaklanccal, hajtuvel vagy mas femtarggyal egyutt. 
Kifejezetten veszelyes Onre nezve az elem fempenzek 
melle helyezese! Seriilesek elkerulese vegett ne tegye 
az elemet apropenzzel teli zsebbe. 
Ne karcolja az elemet a kormeivel, ne usson ra 
kalapaccsal, ne lepjen ra, s egyaltalan ne tegye 
ki semmifele erohatasnak vagy razkodasnak! 
Ne vegezzen forrasztast kozvetlenul az elemen. 
Ne tegye az elemet vizbe, sos vizbe, s kerulje el, 
hogy nedves legyen. 

Ne probalkozzon az elem szetszerelesevel vagy 
modosi'tasaval. Megserulhetnek az elem biztonsagi es 
vedoelemei, s igy az felhevulhet, felrobbanhat vagy 
meggyulladhat. 

Ha a hasznalat, toltes vagy tarolas alatt az elemnek 
furcsa a szaga, nagyon forro (ne feledje, hogy normal 
allapotban is meleg), megvaltozott a szine vagy az 
alakja, esetleg egyeb rendellenesseget mutat, azonnal 
szakitsa meg haszndlatdt. 

Ha az elembol szivargo folyadek a szemebe kerul, 
ne dorzsolje meg a szemet. Oblitse ki alaposan vizzel, 
majd forduljon orvoshoz. Kezeles nelkul szemkarosodas 
lephet fel. 
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Az elemtipusok teljesitmenye 



Az alabbi tablazat tartalmazza, hogy az alkali, a h'tium 
es az ujratoltheto NiMH elemek hogyan teljesitenek 
a kulonbozo hasznalati szituaciokban. 



A haszndlat jellege Alkali Litium NiMH 



Leggazdasdgosabb, ha tobb mint 
oU kepel keszil navonta 


Gyenge 


Kozepes 
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Leggazdasdgosabb, ha kevesebb 
mini 30 kepet keszil havonla 
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Jd 


Kozepes 


Gyakori vakuhaszndlal, sok kep 




J6 


J6 


Videofunkcid gyakori haszndlala 




Jd 


Jd 


Az Elokep gyakori haszndlala 




Jd 
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Az elem leljes eiettartama 




Jd 


Kdzepes 


Tdli vagy alacsony hdmersdklet 
melleHi haszndlal 




Jd 


Kdzepes 


Rilka haszndlat (dokkoldegyseg 
nelkul) 


Kozepes 


J6 


Kozepes 




Rilka haszndlat 
(dokkoldegysdggel) 


Kozepes 


Jd 


Jd 



Az elem ujratolthetd-e Nem Nem Igen 
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A kepek szama elemtipusonkent 



A kovetkezo tablazat tartalmazza a hozzavetolegesen 
keszitheto kepek szamat az alkali, litium es az ujratoltheto 
NiMH elemek laza, kozepes, illetve eros hasznalata eseten. 
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50 
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A fenti tablazat adatai ugy adodtak, hogy egy fenykepezesi 
periodusban negy kep keszult, s a periodusok kozott 
legalabb 5 perc telt el. Tovabba: 

• A eros hasznalat melletti adatok ugy adodtak, hogy sokat 
hasznaltuk az Eldkepet (30 masodperc kepenkent), 

a Visszajatszast (1 5 masodperc kepenkent), valamint 
Flash On (Vaku bekapcsolva) beallitas volt ervenyben. 

• A gyenge hasznalat melletti adatok ugy adodtak, hogy 
alig hasznaltuk az Eldkepet (10 masodperc kepenkent) 
es a Visszajatszast (4 masodperc kepenkent). A vakut a 
kepek egynegyedenel hasznaltuk. 

• Az atlagos hasznalat melletti adatok ugy adodtak, hogy 
az Eldkepet 1 5 masodpercig hasznaltuk kepenkent, a 
Visszajatszast pedig 8 masodpercig. A vakut a kepek 
felenel hasznaltuk. 
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Toltottsegiszint-jelzok 

Az allapotkepernyon a kovetkezo ikonok jelenhetnek meg 
Elokep es Visszajatszas uzemmodban, illetve ha a 
fenykepezogepet szamitogephez vagy nyomtatohoz 
csatlakozlatja. Ha nem jelenik meg ikon, az azt jelenti, hogy 
a fenykepezogep elemei elegendo energiaval rendelkeznek 
a normalis mukodeshez. 



Ikon 


Leirds 




Az elemek tbltotts6ge alacsony. A fenykepezogep 
hamarosan kikapcsol. 


1 

Villogo 


Az elem lemerult. A fenykepezdgep ki fog kapcsolni. 


^^^^ A fenykepezogep a h6l6zatr6l mukodik (nem 
^^^^ ujratollhcto clcmck vannak bcnnc vagy nines 
behelyezve elem). 


Animal' 
elemtoltes 


A fenykepezogep a h6l6zatr6l mukodik, es az 
elemek toltddnek. 


D«¥f~A A fenykepezogep fcltoltottc az elemeket, es a 
hdlozatrol mukodik. 



MEGJEGYZES: Ha az elemeket eltavolitja a 

fenykepezogepbol, a beallitott datum es ido meg kb. 
10 percig megorzodik. Amennyiben a fenykepezogep 
10 percet meghalado ideig marad elem nelkul, az 6ra es 
a datum a keszulek utolso kikapcsolasanak idopontjara 
es datumara all be. A rendszer a fenykepezogep 
ujrabekapcsolasanal kerheti az ido es a datum ujboli 
beallitasat. 
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A NiMH elemek ujratoltese 

A NiMH elemek a fenykepezogepben tolthetok amikor az 
a kiegeszito HP hdlozati adapterhez vagy HP Pholosmart 
M-series dokkoloegyseghez csatlakozik. A NiMH elemek az 
opcionalis HP Photosmarl gyorstdltovel is ujratolthetoek. 
Tudnivalok az opcionalis tartozekokrol: B fuggelek 
Tartozekok vdsdrldsa a fenykepezogephez, (1 69. oldal). 

Ha kikapcsolt fenykepezogepnel HP hdl6zati adapter* 
hasznal az elemek feltoltesere, a keszulek hatuljan a 
Tapellatas jelzofeny a toltes alatt villog. Dokkoloegyseg 
hasznalatakor a dokkoloegyseg lampaja villog. Gyorstolto 
haszndlatakor a gyorstolto lampaja pirosan vilagi'tva jelzi 
a toltest. 

Az alabbi tablazat a teljesen lemerult NiMH elemek atlagos 
toltesi idoit ismerteti a toltes helye szerint. A tablazat az 
elemek feltoltesekor adott jelzest is feltiinteti. 

Az elemek Atlagos A toltes befejezodesenek jelzese 

toltesi helye toltesi ido 



HP hdlozati 12-15 6ra 
tdpegyseghez 
csatlakoztatott 
fenykepezdgep 



Kikapcsolt fenykepezogep eseten 
a tapellatas jelzofenye kikapcsol 
es nem villog tovdbb. 
Ha a fenykepez6gep es 
a kijelz6keperny6 be van 
kapcsolva, akkor a □ rT^, ikon 
jelenik meg. 



164 HP Photosmarl M41 7/M51 7 Felhaszndloi kezikonyv 



Az elemek 
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Atoltes befejezodesenek jelzese 
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zoldre vdlt. 




eseten 






Korulbeliil 






2 6ra 4 elem 
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Ha fenykepezogepet nem szandekozik kozvetlenul az 
elemek feltoltese utan hasznalni, iavasoljuk, hagyja a 
kesziileket a dokkoloegysegben vagy a HP halozati 
adapterre csatlakoztatva. A fenykepezogep bizonyos 
idokozonkent feltolti az elemeket, hogy mindig keszen alljon 
a hasznalatra. 

Nehany dolog, ami a NiMH elemek alkalmazasakor fontos 
lehet: 

• Egy NiMH elemkeszlet elso hasznalatakor ugyeljen 
arra, hogy az teljesen (el legyen toltve, mielott 

a fenykepezogepben hasznalna. 

• A NiMH elemek elso nehany hasznalatakor az elemek 
hasznalati ideje rovidebb lehet, mint ahogy azt elvarna. 
Miutan az elemeket teljesen lemen'tette es feltoltotte negy 
vagy 6t alkalommal, az elemek teljesitmenye javulni kezd 
es optimalissa valik. A fenykepezogepet ebben a 
kondicionalo idoszakban is hasznalhatja az elemek teljes 
lemeritesere. 
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• Mindig ugyanakkor toltse ujra a ket NiMH elemet. 
Egy alacsonyabb toltottsegu elem lecsokkenti a 
fenykepezogep masik elemenek az elettartamdt. 

• A NiMH elemek hasznalaton ki'viil is merulnek, akar be 
vannak helyezve a fenykepezogepbe, akar nem. Ha tobb 
mint ket hetig nem voltak hasznalva, hasznalat elott toltse 
ujra oket. Elettartamuk meghosszabbitasa erdekeben a 
hasznalaton kivuli elemeket is tanacsos felevente-evente 
feltolteni. 

• Az ujratoltheto elemek (koztuk a NiMH) teljesitmenye 
idovel csokken, kulonosen magas homerseklet melletti 
tdrolas es hasznalat eseteben. Amennyiben idovel az 
elemek hasznalati ideje elfogadhatatlan szintre csokken, 
cserelje ki oket. 

• A fenykepezogep, a dokkoloegyseg es a gyorstolto 
mukodes es a NiMH elemek toltese kozben 
felmelegedhet. Ez a jelenseg normalis, nem szamit 
hibanak. 

• A NiMH elemek barmilyen hosszu ideig a 
fenykepezogepben, a dokkoloegysegben vagy 

a gyorstoltoben maradhatnak, ez egyik berendezesre 
es az elemekre nezve sem jar veszellyel. A feltoltott 
elemeket mindig huvos helyen tarolja. 

A NiMH elemek ujratoltesenek 
biztonsagi szabalyai 

• A fenykepezogepben, a dokkolo egysegben es 
a gyorstoltoben csak NiMH elemeket toltson. 

• Ugyeljen ra, hogy a NiMH elemeket a megfelelo 
polaritassal helyezze a fenykepezogepbe, 

a dokkoloegysegbe vagy a gyorstoltobe. 
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• A fenykepezogepet, a dokkoloegyseget es a gyorstoltot 
csak szaraz helyen hasznalja. 

• Ne toltse a NiMH elemeket meleg helyen, peldaul tuz 
kozeleben vagy kozvetlen napfenyben. 

• A NiMH elemek toltesekor semmilyen modon se takarja 
le a fenykepezogepet, a dokkoloegyseget illetve a 
gyorstoltdt. 

• Ne hasznalja a fenykepezogepet, a dokkoloegyseget, 
sem pedig a gyorstoltot, ha a NiMH elemek serultnek 
tunnek. 

• Ne probalkozzon a fenykepezogep, a dokkoloegyseg 
vagy a gyorstolto szetszerelesevel. 

• Tisztttas elott huzza ki a AC halozati adapter vagy 
a gyorstolto kabelet a fali csatlakozobot. 

Energiatakarekossag az 
automatikus kikapcsolas 
segftsegevel 

Az elemek takarekos felhasznalasa erdekeben 

a kijelzokepernyo automatikusan kikapcsol, 

ha 20 masodpercig az Elokep uzemmodban, vagy 

30 masodpercig barmely mas uzemmodban egy gomb sines 

hasznalva. Amikor a fenykepezogep szamitogephez van 

csatlakoztatva, a kijelzokepernyo automatikusan kikapcsol 

10 masodperccel a kapcsolat felepiilese utan. Keszenleti 

allapotban a fenykepezogep barmely gombjat megnyomva 

a keszulek ismet uzemkesz. Amennyiben az alvasi 

allapotban nem nyom meg egy gombot sem, akkor 

a fenykepezogep tovabbi 5 perc mulva kikapcsol. 
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B Tartozekok vasarlasa 
a fenykepezogephez 



A fenykepezogepehez tovabbi tartozekokat vasarolhat. 

A HP M417 es a HP M517 fenykepezogepek es a 
kompatibilis tartozekaik tovabbi informacioit megtalalhatja: 

• www.hp.com/photosmart (Amerikai Egyesult Allamok) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (az osszes tobbi orszag) 

A tartozekok beszerzesehez keresse meg a helyi 
kiskereskeclot, vagy rendelje meg a tartozekot on-line: 

• www.hpshopping.com (Amerikai Egyesult Allamok) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azsia 
Csendes-oceani terulete) 
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Lentebb lathato nehany tartozek ehhez a digitalis 
fenykepezogephez. Ezek a fenykepezogep tartozekok 
nem erhetok el minden regioban. 

• HP Photosmart M-series 
dokkol6egyseg-C8907A/ 

C8907B 

Feltolti az AA NiMH elemeket 
a fenykepezogepeben, igy a 
fenykepezogep mindig 
hasznalatra kesz lesz. A leheto legegyszerubb modon 
tolti at fenykepeit a szamitogepbe, fenykepes e-maileket 
kiild a HP Instant Share segitsegevel, vagy fenykepeket 
nyomtat egyetlen gombnyomassal. Csatlakozik a TV 
keszulekehez es diavetitest keszit fenykepekbol. 

Egy dokkolo egyseget, ket AA NiMH elemet, egy hang/ 
kep kabelt, egy USB kabelt es egy HP halozati 
tapenyseget tartalmaz. 

• HP Photosmart M-series gyorstolto keszlet— LI 8 1 5A/ 

L1815B 

Az AA NiMH elemek feltoltese egy 6ra alatt a 
HP Photosmart M-series fenykepezogep vedelmevel 
otvozve. Minden benne van, amire keszulekenek 
szuksege lehet tavol otthonatol: egy ultrakonnyu 
hordozhato tolto, egy fenykepezogep tok, egy 
utazo taska es negy nagyteliesitmenyu ujratoltheto 
AA NiMH elem. 

• HP Photosmart 3,3V AC halozati adapter a 

HP Photosmart M-series fenykepezogepek szamara— 

C8912B/C8912C 

Ez az egyetlen halozati adapter, melyet az M-series 
fenykepezogep hasznalni tud. 
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• HP PhotoSmart SD memoriakartyak 

(A tamogatott memoriakartya-tipusok fontos informacioit 
a kovetkezo reszben talalja: Adattarolas (181. oldal).) 

• HP Photosmart 64MB SD memoriakartya— LI 872A/ 
LI 872B 

• HP Photosmart 1 28MB SD memoriakartya— LI 873A/ 
L1873B 

• HP Photosmart 256MB SD memoriakartya-Ll 874A/ 
LI 874B 

• HP Photosmart 51 2MB SD memoriakartya— LI 875A/ 
L1875B 

• HP Photosmart 1 GB SD memoriakartya— LI 876A/ 
LI 876B 

• HP Photosmart M-series fenykepezogep-tarto— Q62 1 4A 

Stilusos, testreszabott vedelmet nyujt a HP Photosmart 
M-series fenykepezogepnek. Nagyon konnyG, tartos, 
vekony, borhatasu vedoanyagbol kesziilt. Egy tovabbi 
memoriakartya tarolasara alkalmas zsebbel rendelkezik. 

• HP Photosmart fenykepezogep fekete sporttaska— 

Q6216A 

Konnyu, tartos es sportos vedelmet nyujt a HP Photosmart 
M-series fenykepezogepnek. A nyakba akaszthato zsinor, 
derekra kotheto 6v es egy csat segitsegevel kenyelmesen 
tudja rogziteni a fenykepezogepet a ruhazatra, 
poggyaszra. Ket kenyelmes zsebet is tartalmaz a tartalek 
elemek es memoriakartyak szdmara. 
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• HP Photosmart fenykepezogep ezust sporttaska— 

Q6217A 

Ez az attraktiv, sportos, konnyu kis taska vedi a 
HP Photosmart M-series fenykepezogepet a karcolastol, 
utodestol, idojarasi korulmenyektol, s mindemellett 
tetszetos es tartos kialakitasu. Kenyelmes zsebeket 
tartalmaz a tartalek elemek es memoriakartyak szamara. 
Nyakba akaszthato zsinort es derekra kotheto ovet is 
tartalmaz, melyekkel kenyelmesen, kezeinek hasznalata 
nelkul tudja szallitani a keszuleket. 

• www.casesonline.com— Latogassa meg a 
www.casesonline.com weblapot, hogy elkeszithesse 
a sajat, egyedi tokjat a HP Photosmart M-series 
fenykepezogepehez. Valassza ki a fenykepezo tokjanak 
stilusat, anyagat es szinet. 
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C A fenykepezo dpoldsa 



Ovatos haszndlattal (okozhatja a digitalis fenykepezojevel 
kapcsolatos elmenyeit. 

Alapveto dpolas 

Nehdny egyszeru dvatossdgi lepessel biztosithatja 
a fenykepezo optimdlis mukodeset. 

• A fenykepezot hOvos, szdraz helyen tdrolja ablakoktdl, 
kazdnoktol nedves helyektol lavol. 

• A lencse vedelme miatt mindig kapcsolja ki a 
fenykepezot, amikor nem hasznalja. Amikora 
fenykepezo ki van kapcsolva, a lencse visszahuzodik, 
es a zarszerkezet lezar a lencse elott igy vedve azt. 

• A fenykepezot, a kijelzot es a lencset rendszeresen 
tisztitsa kifejezetten fenykepezok tisztftasara tervezett 
anyagokkal. Lasd: A fenykepezo tisztitasa (174. oldal). 

• A keszuleket es kiegeszitoit belelt, jo sziju, konnyen 
szallithato taskaban tartsa. A legtobb 

HP digitdlisfenykepezo-taska rendelkezik zsebekkel az 
elemek es a memoriakartyak szdmara. Ldsd: Tartozekok 
vdsarlasa a fenykepezogephez (1 69. oldal). 

• Mindig tartsa a keszuleket magdndl, amikor utazik. 
Soha se tegye a bordndbe, mivel annak durva kezelese 
vagy az extrem idojdrds kdrosithatja. 

• Sose nyissa ki a fenykepezot tokjdt es sose probdlja 
onmaga megjavitani azt. A digitalis fenykepezobe 
nyulva elektromos dramutes erheti. Javitdssal 
kapcsolatban forduljon egy hivatalos HP szervizhez. 
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MEGJEGYZES: Az elemek biztonsagos kezeleserol itt 
olvashat: A fuggelek, Az elemek kezelese. (1 57. oldal). 

A fenykepezo tisztitdsa 

TIPP: Ha a fenykepezot a (entebb emlitett rendszeres 

karbantartason tul kell megttisztitani, vigye azt egy olyan 
fotoboltba, mely digitalis fenykepezok tisztitasdra 
specializalodott. 

A fenykepezo tisztantartdsa nem csak a jo kinezet miatt 
fontos, de fokozza a fenykepek minoseget is. Kulonosen 
fontos a lencse rendszeres tisztan tartasa, mivel a porszemek 
es az uj|lenyomatok befolyasolhatjak a fenykepek 
minoseget. 

A fenykepezo tisztitasahoz a fotoboltokban kaphato 
lencsetisztito kendore es egy puha, szaraz tiszta kendore 
lesz szuksege. Ezeket egyben fenykepezotisztito keszletkent 
is megvasarolhatja. 

MEGJEGYZES: Olyan lencset isztito kendot kell vennie, mely 
nem vegyileg kezelt. Nemely vegyileg kezelt lencsekendo 
karcolhatja a lencset es a kijelzot. 

Lencse tisztitasa 

A kovetkezok alajan tavolitsa el a lencse mechanikajanak 
kiszivargo kenoanyagat, valamint a lencsen levo 
ujjlenyomatokat port es egyeb szennyezoanyagokat. 

1. A lencset takaro mechanika kinyitasahoz es a lencse 
kitolasahoz kapcsolja be a fenykepezogepet. 

2. Tekerje a lencsetisztito papirt egy tisztitovatta vegere. 

3. Ezutan korkoros mozgassal torolje tisztara a lencset. 
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A lencsetisztitas utan ugyeljen arra, hogy ne nyomja meg 
a lencsetakaro mechanikat, amikor a lencse visszahuzott 
allapotban van, mert a kenoanyag kiszivaroghat a lencsere. 

A fenykepezotok es a kijelzokepernyo 
tisztitasa 

A kovetkezok alapjan tavolitsa el keszuleken es a kijelzon 
levo ujjlenyomalokat, port es nedvesseget. 

1. A port a kijelzorol ovatosan fujja le. 

2. A tokot es a kijelzot egy tiszta, szaraz es puha ruhaval 
torolje teljesen le. 

MEGJEGYZES: A kijlezot specialis lencsetisztito kenclovel is 
letorolheti. 
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F-szam: 




• Nagy Idt6sz6gu-f/2.91 - f/4.86 




• Teleobjekt.'v-f/4.86-f/8,0 


f*\CllU[ oz 


[Nines 


obicktivcn 




"si C»W 


Onlikni vnloni Kponnnvita^ tfnii^u kptp^o 




3-szoros nagyilds dioplriavallozlalas nelkiil 


Zoom 


• Optikai nagyitas— 3x 




* Digitalis zoom: 




• M417-7x 




• M517-8x 



Muszaki adalok 1 77 



Funkcio, 


Leiras 


ii 

alkatresz 




Fokusz 


TTL automatikus fokuszdlds. Fdkusztdvolsdgok: 




• Normal (alapertelmezett)-500 mm-tol 

\ r i 




(20 huvelyk) a vegtelenig 




• Makrd— 1 00 mm-tol 800 mm-ig (4 huvelyktol 




32 huvelykig) 


Zando 


1/2000- 2 masodperc 


Haromlabu 


Van 


allvany 




rogzitopontja 




Beepitett vaku 


\ / -II «... fl / Lull <_!-]* 

Van, jellemzoen o mdsodperces toltesido 


Vaku 


Nagyitaspozkio: Szeles 


hatotavolsaga 


Maximdlis(Auto ISO): 




3,8 meter (12,5 lab) 




Nagyftaspozicio: telefoto 




Maximdlis(Auto ISO): 




2,2 meter (7,2 lab) 


Kulso vaku 


Nem 


Vaku beallitasai 


Automatikus, Automatikus vdrdsszemhatas- 




I»- I'a ' 1 \l 1 1 • II 1 I r* 1 

eltavolitassal, Vaku ki, Vaku be, E|szakai 


Kijelzokepemyo 


• M417- 1 ,8 huvelykes szines aktiv mdtrix TFT 




LTPS hattervildgitdssal, 130,338 pixeles 




felbontas (557 x 234) 




• M417— 2 huvelykes szines aktiv mdtrix TFT 




LTPS hattervildgitdssal, 130,572 pixeles 




felbontas (558 x 234) 
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Funkcio, Leiras 
afkatresz 



Keprogzitesi • Allokep (alapertelmezett) 
lehetosegek • Idozrto— dllokep vagy videoklip keszitese 
10 mdsodperces kdsleltetdssel 

• Idozrto - 2 kep— dllokep keszitese 

10 mdsodpercnyi kesleltetes utdn, majd ujra 
3 mdsodperc mulva. 

Egyetlen video rdgzitese 1 0 mdsodperces 
kesleltetessel 

• Sorozat-a fenykepezogep 4 felvetelt keszit 
olyan gyors sorozalban, amilyenben csak 
lehetseges, majd a fenykepezogep 
memoridjdnak beteleseig folyamalosan 
kepeket keszit 

• Video— mdsodpercenkent 30 kepkocka 
(hangfelvetellel), mig a fenykepezogep 
memoridja meg nem telik 

Hangrogzites • Allokepek— a hangfelvelel maximdlis hossza 
addig tart, mig a fenykepezogep memoridja 
meg nem telik 

• Sorozat— a hangfelvelel nem lehetseges 

• Videoklipek— a hangfelvetel automatikusan 
elk^szul 

Felveteli Auto (Automatikus - alapertelmezett), 

uzemmodok Macro (Makro), Fast Shot (Gyorskep), Action 

(Mozgds), Portrait (Portre), Landscape (Tdjkep), 

Beach & Snow (Strand & ho) 

Kepmindseg • 5MP Best {5MP Legjobb) 

beallitdsai • 5MP (alapertelmezes) 

• 3MP 

• IMP 

• VGA 



Muszaki adatok 179 



Funkcio, 


Leiras 


ii ■ ' 
alkatresz 




Adaptiv 


Igen, a HP adaptiv megvilagi'tds 


megvilagitas 


technol6gi6|aval 


Szinbeallitdsok 


Full Color (Teljes szinhuseg, alapertelmezett), 




Black & White (rekete-rener), Sepia (bzepia) 


Datum es ido 


Off (Ki - alapertelmezett), Dale Only (Csak 


feltuntetesenek 


datum), Date & Time (Datum es ido) 


beallitasai 




EV 


Kezze! dllithatd -2,0 es +2,0 EV (expozicios 


Compensation 


ertek) kozott, lepesenkent 0.5 EV ertekkel. 


(Megvilagitasi 




korrekcio) 




beallitasa 




Feheregyensuly 


Auto (Automatikus, alapertelmezett), 


beallitasai 


Sun (Napfeny), Shade (Arnyek), Tungsten 




(Voltramszalas izzo), Fluorescent (renycso) 


ISO- 


Auto (Automalikus alaDertelmezett) 


erzekenyseg 


100, 200, 400 


beallitasai 
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Funkcio, Lcirds 
alkatresz 



Adattarolds • M417: 1 6 MB bels6 NAND flash mem6ria 
M517: 32MB bels6 NAND flash memdria 

• 64MB SDRAM 

• Memdriakdrtya-nyilds 

• A fenykepezogep tdmogatja mind a 
szabvdnyos, mind a nagysebessegG 1 6MB-os 
6s nagyobb Secure Digital (SD) es 
MultiMediaCard (MMC) memdriakdrtydkat. 
Csak azok az MMC kdrtydk tdmogatottak, 
amelyek igazoltan kompatibilisek 

a MultiMediaCard szabvdnnyal. 
A kompatibilis MMC memdriakdrtydk 
csomagoldsdn vagy magdn a kdrtydn 
IIIIIIIM" MultiMediaCard logo lathato. 
Az SD kdrtydk haszndlata javasolt, mivel 
veluk az adatok irdsa es olvasdsa 
gyorsabban hajthato vegre, mint az MMC 
kdrtydkkal. 

• A fenykepezogep legfcljebb 1GB meretu 
memdriakdrtydkat tdmogat. A nagy 
tdroldkepessdgu kdrtya alkalmazdsa 
dnmagdban nem befolydsolja a 
fenykepezogep teljesitmenyet, a fdjlok nagy 
szdma (300 felett) azonban lassitja a 
fenykepezogep bekapcsoldsi folyamatdt. 

• A memdridban tdrolhatd kepek szdma az 
Image Quality (Kepminoseg) bedllitdsaitdl 
fugg (Idsd: Memoriakapacitas (184. oldal)). 

Tomoritesi • JPEG (EXIF) dlldkepekhez 

formatum • EXIF2,2 bedgyazott hanggal rendelkezd 

dlldkepekhez 

• MPEG1 videoklipekhez 



Muszaki adatok 181 



Funkcid, Leiras 
alkatresz 



lllesztofeluletek • USB mini B csatlakozo szamitogephez vagy 
PictBridge-kompatibilis nyomtatdhoz 

• DPS (Direcl Printing Standard) (Kozvetlen 
nyomtatasi szabvany) 

• Egyendramu bemenet 3,3 V == @ 2500 mA 

• Audid/video kimenet TV-re a out az M-series 
dockon keresztiil 

• HP Photosmarl M-series dokko!6egyseg 

Pozicioerzekelo nem 

Szabvanyok • PTP atvitel ( 1 5740) 

• MSDCdtvitel 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG! 1-esszintu 

• DPOF 1 . 1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Funkcio, Leiras 
alkatresz 



Tapellatas Jellemzd energiafelhaszndlds: 2,1 W 

(bekapcsolt kijelzdkepernydvel). 4,5 W 
maximdlis energiafelhaszndlds. 
Tdpelldtdsi forrdsok: 

• Vagy ket nem ujratolthetd AA Alkaline elem 
vagy ket ujratdltheto AA NiMH elem. 

Az ujratolthetd elemek a fenykepezdgepben 
HP hdldzali Idpegyseg vagy opciondlis 
HP Photosmart M-series dokkoldegyseg 
segitsegevel, vagy ha kiveszi dket, akkor 
az opciondlis HP Photosmart gyorstoltdben 
tolthetdk ujra. A NiMH elemek dtlagos toltesi 
ideje az elobb felsorolt modszerekhez a 
kovetkezo fejezetben van megadva: A NiMH 
elemek ujratoltese (164. oldal). 

• Kiegeszitd HP hdlozati tdpegyseg (3,3 V ==, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Kiegeszitd HP Photosmart M-series 
dokkoldegyseg 

Ujratoltes a fenykepezogepben kiegeszitd 
HP hdlozati tdpegyseggel vagy kiegeszitd 
HP Photosmart M-series dokkoldegyseggel: 
100% 15 dra alatt. 



A keszulekhaz Meretek kikapcsolt dllapotban, behuzott 
kulso meretei objektivvel a csukldpdnt tartdja nelkul: 
107 mm (H) x 36 mm (SZ) x 53 mm (M) 
4,28 inch (H) x 1,44 inch (SZ) x 2,12 inch (M) 



Muszaki adatok 183 



Funkcio, 


Leiras 


alkatresz 




Tomeg 


149 gramm (0,33 fonl), elem nelkul 


Homerseklet- 


Mukodes: 


tartomanyok 


0-50 c 'C(32-122° F) 




15-85% relaliv paratartalom mellett 




Tarolds: 




-30-65° C (-22-149° F) 




15-90% relaliv pdratartalom mellett 



Memoriakapacitds 



A kovetkezo tablazat a HP Photosmart M41 7 1 6 MB-os es 
a HP Photosmart M517 32 MB-os belso memoriajaban 
tarolhato allokepek hozzavetoleges szamat es atlagos 
meretet mutatja a Capture (Rogzites) menus kulonbozo 
Image Quality kepminosegbeallitasai mellett. 

MEGJEGYZES: Az M41 7 1 6 MB-os, ill. az M51 7 32 MB-os 
belso memoriaia nem teljes egeszeben all rendelkezesre 
kepek tarolasara - egy resze foglalt a fenykepezogep 
belso muveletei szamara. A belso memoriaban vagy az 
opcionalis memoriakartyan tarolhato allokepfajlok merete 
es szama a kepek tartalmatol es a felvett hang hosszdtol 
fuggoen is valtozhat. 
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M417 Memoriakapacitas 



5MP Best 


5 kep (egyenkent 2,5 MB) 


(5MP Legjobb) 




5MP 


8 kep (egyenkenl 1,6 MB) 


(aiaperteimezes) 




3MP 


11 kep (egyenkent 1,1 MB) 


IMP 


22 kep (egyenkent 550 KB) 



VGA 92 kep (egyenkenl 140 KB) 



M517 Memoriakapacitas 



5MP Best 


1 1 kep (egyenkent 2,5 MB) 


(5MP Legjobb) 




5MP 


18 kep (egyenkent 1,6 MB) 


(aiaperteimezes) 




3MP 


26 kep (egyenkent 1,1 MB) 


IMP 


52 kep (egyenkent 550 KB) 


VGA 


207 kep (egyenkent 140 KB) 
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Tdrgymutato 



A 

A fenykepezo apolasa 1 73 
a NiMH elemek biztonsagi 

szabdlyai 159 
a NiMH elemek 

ujratoltese 164 
Action (Mozgas) 

uzemmod 45 
Adaptiv megvilagitas, 

beallitas 56 
akkumulatorok 
telepites 1 1 
alacsony toltottsegi szint 

jelzo 163 
automatikus megvilagitas 

felulbiralasa 44 

A 

allapotkepernyo 29 
allokepek keszitese 31 
attoltes, kepek 
szamitogepre 85 

B 

Beach & Snow (Strand es ho) 

uzemmod 45 
beallitasok visszaallitasa 

30, 42, 46, 49, 51, 52 



behelyezes 

memoriakartya 15 
belso memoria 
formazas 73 
hatralevo kepek 29, 

35, 68 
tarolhato kepek 
szama 1 84 
belso memoria 
kapacitdsa 1 84 

c 

Camera Sounds 
(Fenykepezogep 
uzemhangjai) 
bealh'tasa 93 
Capture Menu 
(Rogzites menu) 
beallitasok 

visszaallitasa 52 
hasznalat 51 
menupontok sugoja 52 
Color (Szin) beallitasa 58 
csatlakozasok 

MSDC (USB Mass 
Storage Device Class)- 
eszkozkent 96 
nyomtatohoz 87 



Tdrgymutatd 187 



PTP (Picture 
Transfer Protocol)- 
eszkozkent 96 
szamitogephez 85 
csatlakozok 

fenykepezogep-dokkolo 

egyseg 26 
halozati tapegyseg 25 
USB 26 
csuklopant felerositese a 
fenykepezogepre 1 0 

D 

Date & Time (Datum es ido) 

bealh'tasa 95 
Datum es ido feltuntetese, 

beallitas 59 
Datum es ido, beallitas 13 
digitalis zoom 40 

E 

elem, 

energiatakarekossag 1 58 
elemek 

amit feltetlenul 

tudni kell 157 
elettartam 

meghosszabbitasa 158 
fedel a 

(enykepezogepen 22 
gyorstolto keszlet 1 70 
jelzok 163 



kepek tipusonkent 1 62 
NiMH ujratoltese 164 
teljesitmeny 161 
energiatakarekossag az 

elemmel 158 
EV Compensation 
(Megvilagitasi korrekcio) 
bedllitasa 61 
Exponalo gomb 
leirds 20 

megvilagitas es fokusz 
zarolasa 35 

E 

elettartam 
meghosszabbitasa, 
elem 158 
Elokep 
gomb 24 
hasznalat 34 

F 

felulbiralas, automatikus 

megvilagitas 44 
felvetel 

hangfelvetelek 32, 75 

videoklipek 33 
felveteli uzemmod 

beallitasok 44 

beallitasok 
visszaallitasa 46 

gomb 23 
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fenykepezogep 
dpolds 173 
menuk 27 
muszaki adatok 177 
tartozekok 169 
uzemmddok 26 
visszadllitds 102 
fenykepezogep reszei 
A fenykepezogep elo- es 

hdtoldala 21 
elulso, mdsik oldalso es 

alsdresz 25 
felsdresz 20 
fenykepezogepben levo 

bemutato, megtekintes 30 
fenykepezogep-dokkolo 
egyseg 
csatlakozo a 
fenykepezogepen 26 
fenykepezogep- 
dokkoloegyseg 
leirds 10 
vasdrlds 170 
fenykepezogepen levo Sugo 
a Capture (Rogzites) 

menii elemeihez 52 
Sugo menii 29 
fenykepezogep-tartozekok 

vdsdrldsa 169 
formdzds 

belso memdria 73 
memoriakdrtya 15, 73 



fokusz 

keretek haszndlata 35 
rdzkddds 39 
tartomdny 178 
zdr 38 

G 

gombok a 

fenykepezogepen 20 
Gyorskep uzemmod, 

bedllitds 45 

H 

hangfelvetelek 

rogzi'tese 32, 75 
hdlozati tdpegyseg 
csatlakozo a 

fenykepezogepen 25 
vasdrlds 170 
hdromldbu dllvdny 

rogzitopontja, leirds 26 
hdtralevok szdma 

belso memdridban tdrolt 

kepek 184 
hdtralevo kepek 29, 
35, 68 
hibaelhdritds 101 
hibauzenetek 

a fenykepezogepen 1 29 
a szdmitdgepen 1 46 
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HP halozati tapegyseg 

csatlakozo a 
fenykepezogepen 25 

vasarlas 1 70 
HP Image Zone Express 

szoftver 105 
HP Image Zone szoftver 

hasznalaton kivul 106 

leirds 103 

telepites 1 7 

Windows 
kovetelmenyek 104 
HP Instant Share 

a HP Instant Share menu 
hasznalata 78 

HP Instant Share/ 
Nyomtatas gomb 23 

kepek kuldese 82 

leiras 77 
HP Instant Share menu 

celok megadasa 80 

hasznalat 78 

kepek kuldese 82 

leiras 79 
HPweboldalak 149 

I 

Ido es datum (eltiintetese, 

bealh'tas 59 
Ido es datum, bealh'tas 1 3 
Idozito/sorozatkep 

gomb 23 



Image Quality 

(Kepminoseg), 

beallitas 53 
Indexkepek 69 

a Zoom szabalyozon 22 
ISO Speed 

(ISO-erzekenyseg) 

beallitasa 63 

J 

jelzok, toltottsegi szint 163 
K 

kereso 

hasznalat 35 

jelzofenyek 24 

leiras 23 
kereso AF jelzofenye 24 
kereso Video jelzofenye 24 
keretek az Elokep 
kepernydn 35 
kep alulexponalasa 61 
kep sotetitese 61 
kep tulexponalasa 61 
kep vilagositasa 61 
kepek 

Adaptiv megvilagitas 56 

attoltes a 
fenykepezogeprol 
a szamitogepre 85 

belso memoriaba mentett 
kepek szama 1 84 
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Color (Szfn) 

beallitasa 58 
Date & Time Imprint 
(Datum es ido 
feltuntetese) 59 
felveteli uzemmodok 44 
hangfelvetelek 
rogzitese 32 
hatralevok szama 29, 

35, 68 
Image Quality 
(Kepminoseg) 
beallitasa 53 
indexkepek 

megtekintese 69 
ISO Speed 
(ISO-erzekenyseg) 
beallitasa 63 
kinagyitas 70 
Rotate (Elforgatas) 75 
sotetites 6 1 
tul sotet/vilagos 61 
vilagositas 61 
White Balance 
(Feheregyensuly) 
beallitasa 62 
Kepek athelyezese 

memoriakartyara 99 
kepek elemtipusonkent 1 62 
kepek elforgatasa 75 
kepek kivalasztasa 
HP Instant Share 
celhelyekre 82 



kepek megtekintese 65 
kepek szama, hatralevo 29, 

35, 68 
kepek szamat osszegzo 

kepernyo 68 
Kicsinyites es Nagyitas 

gomb 22 
Kijelzo fenyereje, 

beallitas 92 
Kijelzokepernyo 

allapotkepernyo 29 
Elokep gomb 24 
hasznalat 34 
leiras 23 

Live View at Power On 
(Elokep 

bekapcsolaskor) 
beallitasa 94 
Kinagyitas 

a Zoom szabalyozon 22 
hasznalat 70 
kinagyitas, kepek 70 
kozvetlen nyomtatas 
HP Instant Share/ 

Nyomtatas gomb 23 
kepnyomtatas a 
fenykepezogeprol 
nyomtatoval vagy 
szamitogeppel 87 
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L 

Landscape (Tajkep) 

uzemmod 45 
Language (Nyelv) 

beallitas modositasa 98 
kivalasztas az elso 
bekapcsolaskor 1 2 
LED jelzofenyek a 
fenykepezogepen 
kereso AF jelzofenye 24 
kereso Video 

jelzofenye 24 
Memoria jelzofeny 22 
Onkioldo/Video 

jelzofeny 25 
Tapellatas jelzofeny 21 
lemezmeghajtokent a 
fenykepezogep 96 
Live View at Power On 
(Elokep bekapcsolaskor), 
beallitas 94 

M 

Macintosh szamitogep, 
szoftver telepitese 1 8 

Makro mod, beallitas 44 

megosztas, kepek 77 

memoria szabad 
teriilete 29, 35, 68 

memoria, belso 
formazas 73 



hatralevo kepek 29, 

35, 68 
kepkapacitas 1 84 
memoriakartya 
behelyezes 15 
fedel a 

fenykepezogepen 22 
formazas 15, 73 
hatralevo kepek 29, 

35, 68 
kompatibilis tipusok 
es meretek 181 
Menu/OK gomb leirasa 22 
meniik 

attekintes 27 
Capture (Rogzites) 51 
HP Instant Share 78 
Playback 

(Visszajatszas) 71 
Setup (Beallitas) 91 
mikrofon leirasa 25 
muszaki adatok 1 77 

N 

NiMH elemek 

biztonsagi eloirasok 159 

ujratoltes 1 64 
nyilgombok a vezerlon 23 
nyomtatas, kepek 

a HP Instant Share 
hasznalata 77 
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HP Instant Share/ 
Nyomtatas gomb 23 

kozvetlenul a 
nyomtatora 87 

o 

ON/OFF kapcsolo 

le.rdsa 21 
on-line celok, beallitas 80 
optikai zoom 39 

6 

onkioldo 

beallttasok 47 
Idozito/sorozatkep 

gomb 23 
jelzofeny 25 

P 

Playback (Visszajatszas) 

gomb, lei'rds 24 
Portrait (Portre) 

uzemmod 45 
problemak elharitasa 101 

R 

Regio, megadas 1 3 
reszek, fenykepezogep 
A fenykepezogep elo- 

es hatoldala 21 
elulso, masik oldalso 

es also resz 25 
(elsoresz 20 



segitseg a 

felhasznaloknak 1 49 
segitseg a 

vevoszolgalattol 1 49 
Setup (Beallitas) menu 

hasznalata 91 
Sorozatkep 
beallflds 50 
beallitasok 

visszaallitasa 49, 51 
Idozito/sorozatkep 
gomb 23 
Sugo, fenykepezogepen 
Capture (Rogzites), Help 

(Sugo) menu 29 
sugo a Capture (Rogzites) 
menu elemeihez 52 
szamitogep, fenykepezogep 

csa tla koztatasa 8 5 
szoftver 

fenykepezogep 

hasznalata nelkiile 106 
telepites 17, 18 

T 

tartomany 
fokusz 178 
F-szam 177 
Megvilagitasi 
korrekcio 180 
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tartozekok a 

fenykepezogephez 1 69 
tartozekok vdsdrldsa a 

fenykepezogephez 1 69 
tdpegyseg, HP hdldzati 25 
csatlakozo a 

fenykepezogepen 25 
vdsdrlds 170 
tapellatas 

jelzofeny 21 
jelzdk 163 
muszaki adatok 1 83 
Tapellatas jelzofeny, 

leirds 21, 22 
tapellatas ON/OFF 

kapcsolojdnak leirasa 21 
technikai tdmogatds 149 
telepites 

csukldpdnt 10 
elemek 1 1 
szoftver 17, 18 
teljesitmeny 161 
termektamogatas 1 49 
Time & Date (loo es datum) 

beallitdsa 95 
tomoritesi formatum 181 
torles azonnali megtekintes 

kozben 32, 33 
Tories, hasznalat 73 
TV-konfiguracio 
beallitdsa 97 



USB 

csatlakozo a 

fenykepezogepen 26 
konfiguracio 

beallitdsa 96 

u 

uzemhangok, 

fenykepezogep 93 
Uzemmod gomb 23 
uzemmodok, 

fenykepezogep 26 
uzenetek 

a fenykepezogepen 1 29 
a szdmitdgepen 1 46 

V 

vaku 

bedllitdsok 41 

bedllitdsok 
visszadllitdsa 42 

hasznalat 41 

leirds 25 
Vaku gomb leirasa 23 
vevoszolgdlat 149 
vezerlo nyilgombokkal, 

leirds 23 
videoklipek, felvetel 33 
Video gomb leirasa 20 
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villogo jelzotenyek a 
fenykepezogepen 21, 
22, 24, 25 
visszaalh'tas alaphelyzetbe, 

fenykepezogep 102 
Visszajatszas 65 
Visszajatszas menu 71 
vorosszenvhatas 
csokkentese 
leiras 43 
Vorosszem-hatas 
eltavolitasa 74 

w 

White Balance 
(Feheregyensuly) 
beallitasa 62 
Windows szamitogep 
rendszerkovetelmenyek 
a szoftverek 
szamara 104 
szoftver telepitese 17 

Z 

zarido allitasi 

tartomanya 1 78 
zoom (nagyitas/kicsinyites) 

digitalis 40 

muszaki adatok 177 

optikai 39 
Zoom szabalyozo 

leirasa 22 
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